
31
1

.5
13

8
56

13
8

57
13

8
31

7
.5

11
5

6

126108127.51791321089910819010854106100107.555107.5111211.511010755.5107.59810856106113

1927.5

114.547106.547112.51001531088110830510731246228101.5166.514551.5

2440

16
1

.5
12

8
19

5
12

6
54

6
.5

11
5

7

RZUT PARTERU
/STAN ISTN., ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA/

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 
INś. BOGUSŁAW DROśDś

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
Inwestor:

Treść rysunku: 

Sporządził
Kierownik zespołu

Obiekt
nazwa inwestycji
adres

Stadium:

Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda - KOB IX
REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
ul. Marii Skłodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta Darłowo

inŜ. Bogusław DroŜdŜ

Data: 20-VI-2017Inwentaryzacja budowlana

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Rys. nr: 2 IB

Skala: 1: 50

Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:
-----
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Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Posadzka Pow. 
uŜytkowa

[---] [---] [---] [m²]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU WG PN-70/B-02365

1/01 Przedsionek nr 1 Wykładzina PCV

3.40

Wysokość
pom.

1/02 Hall + klatka schodowa nr 1 Gres, drewno

1/03 Pokój nr 1 Wykładzina PCV 23.10

Pokój nr 21/04 15.68

Pokój nr 31/05 8.75

Pom. socjalne nr 11/06 14.47

Pom. socjalne nr 21/07 9.18

[m]

Wykładzina PCV

Panele

Gres

Gres

1/08 W/C nr 1

W/C nr 2

8.38

1/09 12.42

Sala nr 11/10 52.13

Pokój nr 41/11 25.29

Sala nr 21/12 24.80
Przedsionek nr 21/13 2.73

Szatnia personelu1/14 3.11

W/C nr 31/15 3.30

RAZEM 263.44
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DANE CHARAKTERYSTYCZNE:
powierzchnia zabudowy 346.86 m²
powierzchnia uŜytkowa parteru 263.44 m²
kubatura brutto 2 203 m³

OBJAŚNIENIA
kolorem czerwonym oznaczono elementy 
do demontaŜu, rozbiórki, rozkucia,
rozebrać posadzki w segmencie 
nr 1 i nr 2, pozostawić posadzki lastrykowe, 
jako podłoŜe pod posadzkę w pom. 1/13, 1/14, 
1/16, 1/17, 1/18, podłoŜe wyrównać zaprawą 
cementową i ułoŜyć posadzkę właściwą.
W segmencie nr 1 - podłogi drewniane z desek 
na legarach - do rozbiórki

kolorem zielonym oznaczono zamurowania

szyb windy
DO ROZBIÓRKI

schody drewn. 6.30m²
DO ROZBIÓRKI
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ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM




