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WYMAGANE PARAMETRY DO

USTAWIENIA W WEZLE C.O.
Qco=37,70 kW

Hp=2,5m
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Funkcja pracy pompy obiegowej : p-const.
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OZNACZENIA: UWAGA: &1z
Galazki grzejnikowe z rur @16x2,0.
Projektowany przewod zasilenia/powrotu instalacji centralnego ogrzewania 83°/58°C
E— Projektowany grzejnik stalowy ptytowy. USLUGI mgr inz. Helena Grabowska
ul. L. Okulickiego 2m13, 75—443 KOSZALIN,
PS Punkt staty. PROJEK [ OWE kom: +48 602 481 502; e—mail: dphush@wp.pl
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AO Automatyczny odpowietrznik Dartowski Oérodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Qco Zapotrzebowanie na ciepto do celéw grzewczych c.o. przy ul. Marii Curie Sktodowskiej nr 44 w Dartowie.
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Hp Wymagana wysokosc podnoszenia pompy obiegowej c.o. REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru.
p-const. Funkcja pracy pompy obiegowej c.o. - state ciénienie INWESTOR: Miasto Dartowo NR UMOWY:
Plac Tadeusza Kosciuszki nr 9; 76-150 Dartowo DATA: g 9017
brojektowat | MQF inZ. H. Grabowska | UAN/U/7342/54/91 " 1.100
.. A NR RYSUNKU:
Sprawdzita: | MQr iNZ. J. Szymanska |UAN/N/7210/187/89 RYS 2
Funkcja Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien Padpis -






