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PRZEKRÓJ BUDYNKU I-I

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 
INś. BOGUSŁAW DROśDś

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
Inwestor:

Treść rysunku: 

Kierownik
zespołu

Obiekt
nazwa inwestycji
adres

Stadium:

Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda -  KOB IX
REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
ul. Marii Skłodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta Darłowo

inŜ. Bogusław DroŜdŜ

Data: 20-VI-2017Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/

Nr uprawnień:
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Skala: 1: 50
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S-2: STROP

S-1: STROP

P: PODŁOGA ± 0.000
                  7.30m n.p.m.
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S-1: STROP DREWNIANY NAD PARTEREM
WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Wykładzina PCV (3 warstwy) i podłoga desek - do rozbiórki
2. Polepa - usunąć
3. Belki stropowe drewniane - zaimpregnować ogniochronnie 
    i przeciw korozji biologicznej, dokonać reprofilacji - nadbicie desek szer. 10cm 
    w celu wykonania jednakowego poziomu posadzki, 
4. Istniejąca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie 
WARSTWY PROJEKTOWANE 
(wg kompletnego rozwiązania systemowego - odporność poŜarowa REI 30):
5. 2×Folia PE ułoŜyć na ślepym pułapie, owinąć belki stropowe
6. Siatka stalowa 10×10cm Ø2.5mm - mocowana do belek stropowych
7. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10cm między istn. belkami
8. Płyta OSB-3 SF-B klasy B-s2-d0 gr. 22mm (podłoŜe pod posadzkę)
    Folia w płycie x2 w pomieszczeniach "mokrych"
9. Płyta podłogowa, ogniochronna cementowo-włóknowa gr. 12.5mm, 
    kl. reakcji na ogień A1, w pom. "mokrych" płyta wodoodporna
10. Posadzka z płytek gresowych 40×40cm
11. Projektowany sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12.5mm,
      w klasie A1, stelaŜ metalowy mocowany do istniejącego sufitu

P: PODŁOGA
WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Wykładzina PCV - do rozbiórki
2. Podłoga z desek gr. 32mm - usunąć
3. Legary drewniane - do rozbiórki
4. Zasypka gr. 30cm - usunąć
5. Grunt rodzimy
WARSTWY PROJEKTOWANE 
5. Podsypka piaskowa zagęszczona gr. 30cm
6. Podbudowa betonowa C12/15 gr. 10cm
7. Opaska ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm - izolację układać 
    po obwodzie ścian zewnętrznych (pas szerokości 50cm)
8. 1×Folia PE
9. Szlichta cementowa M10, gr. 5cm zbrojona siatką stalową 10×10cm, Ø4mm 
10. Posadzka z terakoty, płytki 40×40cm
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S-2: STROP DREWNIANY NAD I PIĘTREM
WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Podłoga z płyt OSB-3 gr. 25mm
2. Polepa na ślepym pułapie - usunąć
3. Belki stropowe drewniane
4. Istniejąca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie 
WARSTWY PROJEKTOWANE 
(wg kompletnego rozwiązania systemowego - odporność poŜarowa REI 30):
5. 2×Folia PE mocowana do istniejącej podsufitki
6. Siatka stalowa 10×10cm Ø2.5mm - mocowana do belek stropowych
7. Projektowany sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12.5mm,
    w klasie A1, stelaŜ metalowy mocowany do istniejącego sufitu
8. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10+15= 25cm układana "na sucho"
    na istniejącej podłodze z płyt OSB-3
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Sz: ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

Sz: ŚCIANA
ZEWNĘTRZNA

Sz - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. Tynk wewnętrzny mineralny kat. III - do przetarcia i uzupełnienia
2. Mur z cegły ceramicznej pełnej gr. 1 1/2 cegły
3. Izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm
4. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy malowany farbą elewacyjną

D: DACH
WARSTWY PROJEKTOWANE 
1×papa asfaltowa, zgrzewać do istniejącego pokrycia
WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Papa asfaltowa
2. Deskowanie pełne gr. 32mm
3. Wiązar dachowy płatwiowo-jętkowy, podparty słupami

D: DACH
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balustrada stalowa-malowana proszkowo
z wewnętrzną prowadnicą do platformy


