
RZUT I PIĘTRA
/STAN PROJEKTOWANY/

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"  
INś. BOGUSŁAW DROśDś

78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/
Inwestor:

Treść rysunku: 

Kierownik
zespołu

Obiekt
nazwa inwestycji
adres

Stadium:

Miasto Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda -  KOB IX
REMONT Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH
ul. Marii Skłodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta Darłowo

inŜ. Bogusław DroŜdŜ

Data: 20-VI-2017Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Rys. nr: 2PB

Skala: 1: 50

Projektowała
arch. i konstr.

inŜ. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87
AN/8346/269/81

Sprawdził
konstrukcja

mgr inŜ. Adam Kaczorowski Nr upr.: A/PNB/8300/6/79
UAN/U/7342/66/91

Sprawdził
architektura

mrg inŜ. arch. Andrzej Tyszecki Nr uprawnień:
A/PNB/8300/124/79

Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:
-----

Nr 
pom.

Nazwa 
pomieszczenia

Posadzka Pow. 
uŜytkowa

[---] [---] [---] [m²]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA WG PN-70/B-02365

2/01

Hall nr 2 Wykładzina PCV

Wysokość
pom.

2/02

Szatnia sali baletowej Wykładzina PCV 10.622/03

Sala baletowa Parkiet 77.97

W/C dla os. niepełnosprawnych
+ męskie

2/04

5.63

Przedsionek W/C damskiego

2/07

2.18

W/C damskie

2/05

1.24

Hall nr 3

2/06

[m]

Gres

Gres

Gres

Wykładzina PCV2/08

Sala muzyczna nr 1 11.03

RAZEM 174.31

Wykładzina PCV
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2/08 TARAS
sztuczna trawa

104.36m²

DANE CHARAKTERYSTYCZNE PO PRZEBUDOWIE:
powierzchnia zabudowy 346.86 m²
powierzchnia uŜytkowa I piętra 174.31 m²
powierzchnia tarasu 104.36 m²
kubatura brutto 2 203 m³

UWAGA:
pomieszczenia 2/01-2/04 przeznaczone do uŜytkowania
dla max. około 30 osób
pomieszczenia nr 2/09 - 2/10 przeznaczone do uŜytkowania
dla max. 4 osób (próby mniejszych zespołów muzycznych)
Pom. słuŜące komunikacji oraz higieniczno-sanitarne 
nie przeznaczone do uŜytkowania przez ludzi (czas < 2h).

OBJAŚNIENIA
kolorem czerwonym oznaczono elementy projektowane
wymienić wszystkie podłogi, obudować sufity istniejące,
wykonać zabezpieczenia ppoŜ. wg opisu technicznego,
wykonać nowe ścianki działowe typu lekkiego 
z płyt g-k na stelaŜu metalowym, wzmocnione obustronnie 
płytą OSB-3 gr. 20mm
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2/09

Sala muzyczna nr 2 25.97Wykładzina PCV

2/01

Klatka schodowa nr 1 Gres 11.37 3.08

2/10
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KOMIN
K-2

zabudować strop
po rozebranych 

schodach

str. 31

37
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+ 3.795

+ 2.310

schody strychowe
składane REI-30

80×100cm

A-1 A-2

A-1

A-2

PROJEKTOWANE
SCHODY śELBETOWE

uzupełnić istniejącą podłogę
i podsufitkę 0.925×1.30m

wg rys. nr 7PB, przekrój B1-B1
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strop drewniany
nad I piętrem

izolacja akustyczna - wg pkt. 2.9.6.
opisu technicznego (str.15)
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KOMIN K-3
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izolacja akustyczna - wg pkt. 2.9.6.
opisu technicznego (str.15)

wentylacja mechan.
nawiew wywiew
[m³/h] [m³/h]
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ZAKRES OBJĘTY ZAMÓWIENIEM 






