
I PIĘTRO

STARANNIE WYPOZIOMOWAĆ

PARTER

PRZEKRÓJ B1-B1 (SEGMENT NR 1)
STROP DREWNIANY NAD PARTEREM

skala 1:10 WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Wykładzina PCV (3 warstwy) i podłoga desek - do rozbiórki
2. Polepa - usunąć
3. Belki stropowe drewniane - zaimpregnować ogniochronnie 
    i przeciw korozji biologicznej, dokonać reprofilacji - nadbicie desek szer. 10cm 
    w celu wykonania jednakowego poziomu posadzki, 
4. Istniejąca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie 
WARSTWY PROJEKTOWANE 
(wg kompletnego rozwiązania systemowego - odporność poŜarowa REI 30):
5. 2×Folia PE ułoŜyć na ślepym pułapie, owinąć belki stropowe
6. Siatka stalowa 10×10cm Ø2.5mm - mocowana do belek stropowych
7. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10cm między istn. belkami
8. Płyta OSB-3 SF-B klasy B-s2-d0 gr. 22mm (podłoŜe pod posadzkę)
9. Płyta podłogowa, ogniochronna cementowo-włóknowa gr. 12.5mm, 
    kl. reakcji na ogień A1, w pom. "mokrych" płyta wodoodporna
10. Posadzka - parkiet pióro-wpust układany na sucho na macie akustycznej
11. Projektowany sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12.5mm,
      w klasie A1, stelaŜ metalowy mocowany do istniejącego sufitu

(7) (5)

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Taras - bez zmian
    - wykładzina z tworzywa sztucznego (sztuczna trawa)
    - szlichta betonowa
    - izolacje przeciwwilgociowe
    - izolacja termiczna
2. Strop stalowo-ceramiczny Kleina - bez zmian
3. Istniejąca podsufitka - tynk mineralny na trzcinie
WARSTWY PROJEKTOWANE:
(wg kompletnego rozwiązania systemowego - odporność poŜarowa REI 30):
4. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10cm układana "na sucho" na stelaŜu
5. Projektowany sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12.5mm,
    w klasie A1, stelaŜ metalowy mocowany do istniejącego sufitu
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PODDASZE NIEUśYTKOWE

I PIĘTRO

WARSTWY ISTNIEJĄCE:
1. Podłoga z płyt OSB-3 gr. 25mm
2. Polepa na ślepym pułapie - usunąć
3. Belki stropowe drewniane
4. Istniejąca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie 
WARSTWY PROJEKTOWANE 
(wg kompletnego rozwiązania systemowego - odporność poŜarowa REI 30):
5. 2×Folia PE mocowana do istniejącej podsufitki
6. Siatka stalowa 10×10cm Ø2.5mm - mocowana do belek stropowych
7. Projektowany sufit podwieszany z płyt gipsowo-włóknowych gr. 12.5mm,
    w klasie A1, stelaŜ metalowy mocowany do istniejącego sufitu
8. Wełna mineralna "półtwarda" gr. 10+15= 25cm układana "na sucho"
    na istniejącej podłodze z płyt OSB-3
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PRZEKRÓJ B3-B3 (SEGMENT NR 1)
STROP DREWNIANY NAD I PIĘTREM

skala 1:10
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PRZEKRÓJ B2-B2 (SEGMENT NR 2)
STROP KLEINA NAD PARTEREM

skala 1:10
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