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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,CZESC OGOLNA"

1.0 CZESC OGOLNA:

1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawigfego: REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
WEWNETRZNYCH — Dartowski Osrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, ul. Marii Skio dowskiej Curie 44,
dziatka nr 12, obreb 13 miasta Dartowo.

Kod CPV — 45210000ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiot i zakres robét wg pkt. 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoprac i ich zgodnd z dokumentaqj kontraktows i technicza,
specyfikacjami technicznymi i ustaleniami Zamgwgego. Wykonawca jest zobawany wykonywa wszystkie
robotyscisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne.

1.3 Informacja o terenie budowy zawierajce wszystkie niezbdne dane istotne z punktu widzenia:

Organizacji robét budowlanych : Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokoi wszystkich elementéw robét zgodnie z wynami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej. Nasfpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez wykonawev wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymaga tego ldzie Zamawiajcy zostan poprawione przez wykonawma wiasny koszt.

Zabezpieczenia interesOw 0soOb trzecichWykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrgn placu budowy
oraz wszystkich materialtdw i elementdw wypesaa uytych do realizacji robét od chwili rozpecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten oknemdzenia lub ich elementy ¢bda utrzymane w  sposob
satysfakcjonuyjcy Zamawiajcego. Mae on wstrzyméa realizacg robdt jéli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiki konserwacyjne.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoezem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i #oiach oraz treei okrelonych przepisami. Tablice informacyjneds utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizaopb6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odbnej zaplacie i przyjmuje gize jest whczony w cen zamowienia.

Ochrony srodowiska: W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobaxginy zna i stosowa sig do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie aohsodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakaenia robaét,
wykonawca kdzie podejmowat wszystkie sensowne krakby stosowa sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrongrodowiska na placu budowy i poza jego terenem, aéniziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysizchatasu lub innych czynnikéw powodowanych jegatindicia.
Warunkoéw bezpieczéistwa pracy: Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowizany opracowa plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obamujacymi przepisami i informagj
BIOZ wskazan przez projektanta w dokumentacji projektowej czabowhzuje st zaznajomt pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Wykonawca dostarczy na budewi bedzie utrzymywat wyposenie konieczne dla zapewnienia bezpiésiega.
Zapewni wyposzenia w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp®esae i odzie wymaganm dla ochronyzycia

i zdrowia personelu zatrudnionego na placuobyd Uwaa sk, ze koszty zachowania zgoded z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiaasnliczone w cea umowry.

Wykonawca hdzie stosowat si do wszystkich przepisow prawnych obemijacych w zakresie bezpieadmtwa
przeciwpagarowego. RBdzie stale utrzymywatl wyposanie przeciwpgarowe Ww stanie gotowo, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpietzisva przeciwpgarowego, na placu budowy, we wszystkich adzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazgh.

Materialy fatwopalne da przechowywane zgodnie z przepisami przecimpowymi, w bezpiecznej odlegio
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedpaych dla o0s6b trzecich. Wykonawcedbie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wynikuzaou, ktéry mogitby powstaw okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaj na trwale zmianysrodowiska, ani materialdw emitigiych promieniowanie
w ilosciach wyszych nt zalecane w projekcie nie ¢dzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z o#émys
lub pochodzce z recyklingu i mage by uzyte do rob6t musgby¢ poswiadczone przez odpowiednie wdy i wiadze
jako bezpieczne dlasrodowiska. Materialy, ktéreasniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po hAakeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiatpaqe) mo@ by¢ dozwolone, pod warunkiemze Igda spetnione
wymagania techniczne dotyce ich wbudowania. Przedyeciem takich materialdbw Zamawsgy musi uzyska
aprobat od odpowiednich wladz administracjifsavowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:Wykonawca w porozumieniu z Zamawieym zorganizuje zatrudnionym
na budowie pracownikom odpowiednie zapleczejasum-sanitarne oraz magazynowe dla potrzelowwydWszelkie
koszty zorganizowania zaplecza wykonawca ujmie sztach wkasnych.

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu: Wykonawca stosowa sk bedzie do ustawowych ograni¢zeobcizenia
na & przy transporcie materialdbw i wypdsaia na i z terenu rob6t. Uzyska on wseelkiezlgdne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagovemluhkéw i w sposob agly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamial Zamawiagego.
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» Ogrodzenia: Prace budowlane prowadzoneddg wewmtrz budynku i na zewtrz budynku. Wykonawca wykona
we wlasnym zakresie i na wkasny koszt nighie inne ogrodzenie.

» Zabezpieczenia chodnikéw i jezdniWykonawca jest zobowiany do poniesienia kosztdw ewentualnego ovego
zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza liniarozgraniczajcymi wraz z kosztami prawnymi i opfatami
za zajmowanie terenu, dokonaniem nigitiych uzgodni@ z wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu
pierwotnego.

» Okreslenia podstawowe, definicje paj¢ i okreslen:

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonamunsozliwe do odebrania pod wzglem jakéciowym
oraz uwzgtdniaja przyjety stopiéi scalenia robot.

Roboty tymczasowe- roboty, ktére & projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykoaaobot podstawowych,
ale nie g przekazywane zamawigiemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Prace towarzysze— prace nieziine do wykonania robét podstawowych nie zaliczaneoth6t tymczasowych.

Grupy, klasy, kategorie robétnaley przez to rozumiegrupy , klasy, kategorie olkilene w rozporzdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stkavdamowié (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.)

Certyfikat zgodnéci — jest to dokument wydany przez notyfikowgednostk certyfikujaca, potwierdzaicy, ze wyrdb

i proces wytwarzaniaaszgodne ze zharmonizowgaapecyfikacy technicza.

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE

WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,

SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI.

2.1 Zrédia uzyskiwania materialow i urzadzen: Wszystkie wbudowywane materialy i ydzenia instalowane w trakcie

wykonywania robét musz by¢ zgodne z wymaganiami oklenymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfiett

technicznych, dokumentacji projektowej i obamijacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestéw potwiergtzj ze wszystkie zastosowane materialy zyodne

z wymogami obowizujacych przepisow w tym Ustawy o wyrobach budowkth, wg ktérej materialy nadaj

sic do stosowania przy wykonywaniu robot budowmyWykonawca é&dzie ponosit wszystkie koszty pozyskania

i dostarczenia na Plac Budowy materiatow. Za ioftil jakos¢ odpowiada Wykonawca.

2.2 Kontrola materiatdw i urzadzen: Zamawiajcy mae okresowo kontrolowa dostarczane na budewmaterialy i

urzadzenia, zeby sprawdzi czy @ one zgodne z wymaganiami szczeg6towych sg@cyi technicznych, dokumentacji

projektowej i obowizujacych przepisow. Zamawigy jest upowzniony do pobierania i badania prébek mateyisgby
sprawdzt jego witasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogi podstaw do aprobaty jakei danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatéw i urmadzen: W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowygtecyfikacjach technicznych

wymagane g atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okrélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawsada jakosci materiatow, Zamawiafy maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage

atest producenta stwierdzey petrs zgodnd¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegoidwgpecyfikacjach

technicznych. Produkty przemystowe musposiadd atesty wydane przez producenta, poparte zwe raotrzeby
wynikami wykonanych przez niego badaJaterialy posiadaje atesty, a ugdzenia — wana legalizacg, mogy by¢ badane
przez zaradzapcego realizagjumowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatigerdzona niezgodsod wiasciwosci
przewidzianych dozycia materiatow i urzdzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikelt technicznych nie
zostan one przygte do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy: Materialy uznane przez Zamawieggo za hiezgodne

ze szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi mudy¢ niezwlocznie usupte przez wykonawc z placu budowy.

Jeili Zamawiapcy pozwoli wykonawcy wykorzystate materialy do innych robétzite, dla ktérych zostaly one

pierwotnie nabyte, warié tych materiatbw mie by odpowiednio skorygowana przez Zamawgepo. Kady rodzaj

robét wykonywanych z ayciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzdob zaakceptowane przez Zamawgajgo,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i uemdzen: Wykonawca jest zobowzany zapewdi zeby materiaty

i urzadzenia tymczasowo skladowane na budowie, bybbezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzyafiyw

ich jakas¢ i whasndci w takim stanie jaki jest wymagany w cliwivbudowania lub monta.. Musz one w kadej

chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zanjaedgo, a do chwili kiedy zostagpuzyte. Tymczasowe
tereny przeznaczone do skltadowania materiatéuwvzadzen beda zlokalizowane w olebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym, lub poza placem budowy, w miejscach wapenych przez wykonawc Zapewni
on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialurfadzenia kda zabezpieczone przed uszkodzeniendli Je
wykonawca zamierzazy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materialy lubadzenia zamienne, inneznprzewidziane

w projekcie wykonawczym lub szczeg6towych spikgegjach technicznych, poinformuje o takim nEarze

Zamawiajcego na 3 tygodnie przed ichygiem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez

zaradzapcego realizag) umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typateriatu lub urzdzenia nie mge by

zmieniany w terminie phiejszym bez akceptacji Zamawieggo.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN :

Wykonawca jest zobowzany do #ywania jedynie takiego smitz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na jaké¢ wykonywanych rob6t isrodowisko. Spret uzywany do robot powinien lkdyzgodny z ofert wykonawcy oraz

powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i iléci wskazaniom zawartym w szczegétowych sp&eagfach technicznych,
programie zapewnienia jagx i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymzgar zargdzapcego realizagi umowy.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie.
Sprzet bedacy wihasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawigacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez Zamawiagjacego. Nie moze by¢ pdznigj zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0 WYMAGANIE DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU: Srodki transportu musza zapewniaé prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegStowych specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wihasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

50 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH: Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz ustaleniami Zamawigacego. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wszystkich elementow rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami  Zamawiajacego. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.0 OPIS DZIAt AN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH: Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatébw oraz robét
Z czestotliwoscia zapewnigjaca sStwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegGtowych  specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sa okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach.

7.0WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy nie przewiduje si¢ prowadzenia przedmiaru i obmiaru robot.

8.0 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH: Koszt robot
tymczasowych i towarzyszacych zawarty bedzie w cenie umownej zaméwienia. Zamawiajacy przyjmuje, ze roboty tymczasowe
rusztowania wykonawca wyceni w kosztorysie ofertowym na podstawie dostarczonego przedmiaru rob6t. Inne roboty
towarzyszace i tymczasowe ujete zostana w kosztach wtasnych wykonawcy wliczone w ceny robot.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE, DOKUMENTY ODNIESIENIA:

9.1 Normy i normatywy: Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
9.2 Przepisy prawne :Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH

Lp.1.1 ,Rozbiorki i wyburzenia elementéw konstrukcyjnych” (kod CPV 45110000-1)

Lp. 5 » Wywoz i utylizacja materiatow porozbiérkowych” (kod CPV 45110000-1)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczngj sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych
Z rozbiorka, wyburzeniami, wycinaniem otworéw drzwiowych, fragmentow $cian, rozbidrkach podtog i posadzek, schodéw
wewnetrznych oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostatych rob6t, m. in. polegajacymi na wywiezieniu
gruzu, oczyszczeniu pomieszczen po pracach wyburzeniowych, rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna (ST)
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres robot: Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych i innych
z nimi zwiazanych, jak wywoz gruzu, itp. Zakres rob6t: rozebranie wybranych scianek dziatowych, poszerzenie otworéw
drzwiowych, rozebranie $cianki przeszklongj.

Szczegotowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory stanowi integralny zatacznik do ninigjsze)
specyfikacji technicznej. Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robét wedtug stownika CPV :

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz inny (oktadziny podtogowe, drzwi, szkto).

3. SPRZET

t omy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, samochody skrzyniowe. Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzyciaw podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace rozbiérkowe wykonywaé recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé
przepisdw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na migjscu, oraz sprawdzeniu
uszkodzen elementéw przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia (m?) - muru, posadzek, tynkéw, objetos¢ (m®) gruzu do wywiezienia.

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Podstaweg i system ptatnosci okreslaé bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zaecasi¢ formg rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczego6towe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozhidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud.
zdnia28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6znigjszymi zmianami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH

Lp. 1.2 ,Fundament pod piec do wypalania ceramiki” (kod CPV 45200000-9)

Lp. 1.5 ,Przebudowa klatki schodowej” (kod CPV 45210000-2)

Lp. 1.5.1,, Zelbetowe schody wewnetrzne” (kod CPV 45200000-9)

1. Wstep. Przedmiotem niniejszel szczegotowe] specyfikacji technicznegl sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST: szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z budowa fundamentu pod piec do wypaania ceramiki
oraz wewnetrznych schodéw zelbetowych ptytowo-zebrowych.

2. MATERIALY —STAL ZBROJENIOWA.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznegj i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechanicznei technologiczne stali.

Wihasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazni€j sze wymagania podano w tabeli ponizej.

Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydtuzenie Zginanie -
Gatunek stali preta plastyczna | narozcigganie | trzpienia srednica
mm M Pa M Pa % d - probki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
34GSb 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

W technol ogicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinnawykazywaé peknie¢ i rozwarstwien.
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(3) Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwkir¢tdw powinna by bez gknie¢, pecherzy na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalneaspozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia icliecia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zapealania, wtacenia niemetaliczne, @ry, wypukigci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatei 3 dopuszczalne:

- j&sli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowketow gtadkich,

- j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i téw zebrowanych osrednicy nominalnej do 25 mm, £#®,7 mm
dla prtéw o wiekszychsrednicach.

(4) Odbiér stali na budowie — powiniendgiokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé Zgopatrzony kaly krag
lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéranak wytworcy srednie nominalr, gatunek stali, numer wyrobu lub partii,
znak obrébki cieplnej. Cechowanieaaek i kregdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kadej wiazki czy kregu. Wyghd zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczys#gze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdmw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach okrdonych
dla danej klasy stali w normachrswowych,

- prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego nt 5 mm na 1 m diugai
preta.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podziatem wg wymiaréw
i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naigprzed wbudowaniem zbagl&boratoryjnie
w przypadku gdy: nie ma &aiadczenia jakéci (atestu), nasuwajsic watpliwosci co do jej whdciwosci technicznych
na podstawie ogtizin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje gnier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powispatnid wymagania IBDM(Instytut Budownictwa, Drog i Mostéw)
w Warszawie.

3. SPRZT. Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie, przgyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT. Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimérodkami transportueby unikré trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystéc¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcoéwki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, linych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Pety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,aliub farly, olejra nalezy opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usuncia zanieczyszcze Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi
zmian we wtaciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny¢hyyprostowane. Haki, odgiia i rozmieszczenie
zbrojenia naley wykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowa@my PN-B-03264:2002.dczenie
pretow naley wykonywa& zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:200Rrzyowania petow naley wiazad
drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawdlie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskouia
pomostow transportowych, wdzer wytworczych i montaowych. Monta zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien
by¢ dokonywany bezpwednio w deskowaniu. Morntazbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa: przed
ustawieniem szalowania bocznego. Zbrojenie phgtaoni pojedynczymi powinno IByuktadane wedtug rozstawienia
pretbw oznaczonego w projekcie. Dla zachowaniasenee] otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolmsci rownej grubéci otulenia.

6. KONTROLA JAKO S$CI. Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz

Z podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbhowaniem.=

7. OBMIAR ROBOT. Jednostk obmiarov jest 1 tona. Do obliczania natesici przyjmuje s¢ teoretycza ilosé (t)
zmontowanego zbrojenia, thdzm dlugas¢ pretdw poszczegdinyckrednic pomnéoma przez ich cjzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza st stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przekladek montmwych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawgretow o $rednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT. Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego - wg opisu jak 7@j:

8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Technigzne

8.2. Odbiér zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez kyniera oraz wpisany do dziennika
budowy. Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeglbetowej
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i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcioz rysunkami liczby mtéw w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéwazz i dtugdci zakotwigh pretdéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI. Podstaw ptatndici stanowi cena jednostkowa za 1¢oBena obejmuje dostarczenie ma-
terialu, oczyszczenie i wyprostowanie, waae, przycinanie, dczenie oraz monta zbrojenia za pomac drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i naziespecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia i usuricie ich poza teren robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

BETON

2. MATERIALY.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu — dopuszczalne jest stosowedinie cementu portlandzkiego czystego, tj. bezlaticddw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-Baarki ,35" -
do betonu klasy wiszej niz B20

b) Wymagania dotyaze sktadu cementu

Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z agmemiem Ministra Komunikacji wymaga ¢si
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

- Zawartdg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartd¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartg¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartd¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rigatego do 0,9%

- Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie — cement wysylany w opakowaniu p@eminby¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cesmnpowinna wynosi 50,2 kg. Na workach powinien &y
umieszczony trwaty, wyray napis zawieragy nastpujace dane: oznaczenie, nazwa wytworni i miejscmivanasa worka

Zz cementem, data wysyiki, termin trwsddbcementu

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosamochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i udzenie do wyladowania cementu oraz powinny¢ byrzystosowane
do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu — kada partia wysylanego cementu powinna tpaopatrzona w sygnatuodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu zdkapartia cementu przed jegyeiem do betonu musi uzyska
akceptagj Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodey z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNi1BB-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-&30:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikamidhackmentowni mzna wykona tylko
badania podstawowe. W przypadku gdy w/w kontrol&kasg niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania — miejscaghawywania cementu ma@y¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady oéw#@wydzielone miejsca zadaszone na otwartym tereni
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazwmkaite (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i §cianach)

dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiort#owre,zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopatraenurzdzenia do przeprowadzenia kontroli ¢tbgci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@eziomu cementu, wlazy do czyszczenia
oraz klamry na zewtrznychsécianach). Podiza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczape cement przedciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. d@pdiagazynéw zamketych
powinny by suche i czyste, zabezpiecg® cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczenl@opuszczalny okres
przechowywania cementu zatg jest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie: 10 dni w przypadku prpegfwania go w zadaszonych skladach
otwartych, po uplywie okresu trwdlt podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zarggeh.

(2) Kruszywo,

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie — do betonu hattosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
B-00712/A1:1997, z tynie marka kruszywa nie powinnadpizsza nk klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinnyg by
wieksze nk: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecgnelementu, - 3/4 odledic w swietle miedzy prtami
zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmugraczenia: sktadu ziarnowego
wg PN-EN 933-1:2000, ksztaltu ziaren wg PN-EN 933381, zawart&i pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartd@ci zanieczyszc#e obcych wg PN-76/B-06714/12. W celu uifimienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej naley prowadzt biezaca kontrok wilg. kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stédozawartdci frakcji 0-2 mm.
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2.1. Wymagania do betonu konstrukcyjnego tytego do budowy C16/20.

- C16/20 dla wykonania konstrukcji fundamentéwhadow.

Wymagania co do szczelfe i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasikliwo$¢ nie wicksza jak 4%

- mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20% po 150 cyklach
Zamraania i rozmraania.

- C8/10 dla podbetonéw i podktadéw Wymagania ogdlg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spednigymagania IBDM w Warszawie

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton C8/410 z utrzymaniem wymdgabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu nasciskanie. Orientacyjny skiad
podbetonu: pospétka kruszona 0-40 mm, cement taytn®S. llai¢ cementu 6%, gmax - 2,09 gr/cf wilgotnasé
optymalna 8% Kruszywo rGwnomiernie stopniowane

3. SPRZT. Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powirsi@ odbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjsgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT. Mieszanki betonowe magoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami), iléé
.gruszek" naley dobra tak aby zapewdiwymagamn szybka&¢ betonowania z uwzefinieniem odlegtéci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w praygeawarii samochodu. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powirbgh dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C,
70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 tyinzy temperaturze otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zalecenia ogdlneRoboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-
63/B-06251 Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia potwierdzonego wpisemaiershika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

(1) Dozowanie sktadnikéw: Dozowanie sktadnikowrdieszanki betonowej powinno bgokonywane wyicznie wagowo
z doktadndcia: 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 3% - przy @eaniu kruszywa. Dozatory mugmie¢ aktualne
Swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikbwwimo sk uwzgkdniat korekt zwigzarmm ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow powinno g¢siodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas miesnapowinien by krétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej fatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plasfgh. Przy stosowaniu pomp obewmija odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmastef przy wylocie.

* Przed przystpieniem do ukladania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgoddé rzgdnych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc@ z wysokdci wigckszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W przypadku
gdy wysokd¢ ta jest weksza nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys&tiaB,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpészaide betonovy nalery uktada bezpdrednio

z pojemnika lub ruroggu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny, warstwami o grumd do 40 cm zagszczajc
wibratorami wgtbnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonowq naley uklada& bezpgrednio z pojemnika
lub rurocikgu pompy. W ptytach o gruléoi wigkszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu. Przy zggczaniu mieszanki betonowej naleprzestrzega nastpujacych zasad: Wibratory
wglebne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drgA na minug, z butawami osrednicy nie wgkszej ng 0,65
odlegtaci migdzy prtami zbrojenia léacymi w ptaszczynie poziomej. Podczas zgggczania wibratorami wegbnymi nie
wolno dotyk& zbrojenia butaw wibratora. Podczas zeggczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawg na
gkebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedry i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanic wibruicym. Kolejne miejsca zagpienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wilea Odlegtéc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plgharakteryzowé sie jednakowymi
drganiami na catej diugoi. Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelibracyjra w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund. Zagi dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykld 20 do 50 cm
w kierunku gébokdsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie
tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie witmaw powinno by trwatle i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu nale sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodni¢nyc projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcpo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma sg¢ kierow& zasad, ze powinna ona kyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania powinné &tarannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego
ze $wiezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniategozriych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwinie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albé t&rzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegaovy@sze
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zabiegi nalgy wykona bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania. W przypadku przerwy w uktadanatohu
zagszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowam@& powinno si odby pdézniej niz w ciagu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.z88 temperatura powietrza jest #sza nk 20°C to czas trwania przerwy
nie powinien przekracZa2 godzin. Po wznowieniu betonowania mgleunikat dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio ukmnego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy — konieczne jestzebniejsze przygotowanie odpowiedniegagwietlenia
zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwlirbezpieczistwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie. Na wykonawcy spaezpbowizek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanikazywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.zdk beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, naly opracowa plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidloed zastosowanych zabiegéw technologicznych, badaoiainny obejmowé&
badanie skltadnikow betonu, badanie mieszanki beteppdadanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wgzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia — Betonowanie zyalewykonywa: wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C,
zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadio co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. W wyptkowych przypadkach dopuszcza $ietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpee +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw — Przed ppigsiem do betonowania najeprzygotowé sposéb pogpowania na
wypadek wystpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@vadpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatu@oczenia — Przy niskich temperaturach otoczatdzony beton
powinien by chroniony przed zamarzmiem przez okres pozwad@y na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich samweunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spaekoperatury pougj 0°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg¢ na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
5.4. Piekgnacja betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zaleca rzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. ®raperaturze
otoczenia wyszej ni +5°C nalgy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpagzpielegnacg
wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagjnBirazy na dof). Nanoszenie
bton nieprzepuszczgych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betdm kedzie sé taczyt z nastpma warstwg
konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofhie jakaci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spgetmenagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzgava
betonu elementy powinny byhronione przed uderzenia”. i drganiami.

(2) Okres piglgnacji. Utazony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego nalgy rozpocaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowaniestkokcji mae
nastpi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢einie z norra PN-63

r -06251) lub wytrzymakzi manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji éreej obowazuja nastpujace wymagania — wszystkie betonowe powierzchnie
musz by¢ gtadkie i rowne, bez zadlien i nie mig-ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzugzponad powierzchgj
pekniecia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowel@puszczalne pod warunkiere zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, rakivykruszyny g dopuszczalne pod warunkierre otulenie zbrojenia
betonu kdzie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wicksza nt 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany, réownd¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiagamaganiom normy
PN-69/B-10260, tj. wypukiei i wglebienia powinny by wicksze nk 2 mm, Jeeli projekt nie przewiduje specjalnego
wykonczenia powierzchni betonowych. po rozdeskowaniuskokcji naley: wszystkie wystaijce nierownéci wyréwna
za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio po rozebraniu szalunkdw, raki i ubytki nagdnowanych
powierzchniach uzupelfibetonem i nagpnie wygtadzé i uklepa, aby otrzyma réwm i jednorodm powierzchng bez
peknie¢ i poréw. wyréwnaa wg powyszych zaleae powierzchng nalery obrzuct zaprawy i wyszczotkowa wilgotna
szczotly aby usuné¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglesprawdzté podiaze pod wzgidem. — dla nénosci zatazonej
w projekcie technicznym. Podie winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien¢byozktadany w miar
mozliwosci w sposéb cigly z zachowanie" kontroli grul§oi oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKO SCI. Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédna projektem

i podanymi wyej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT. Jednostkami obmiarusn® wykonanej konstrukcji, fwykonanego podbetonu
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8. ODBIOR ROBOT. Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych paiey.
W szczegolnéei tunel dla pieszych podlega probnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. Tena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezlnych czynnikéw produkcji, oczyszczenie padtpwykonanie deskowania z rusztowaniemzeoe
mieszanki betonowej w nawdnym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgraabetonowaniem zakotwie
i marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni, gighacg betonu, rozbiérk deskowania i rusztowia oczyszczenia
stanowiska pracy i usugiie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podi gruntowym — Placi si za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije;
wyréwnanie podtoa, przygotowanie, uf@nie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN .196-3:1996 Cement. MetodgldhaOznaczenie czaséw axiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niegbe. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania probek.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. 1.3 ,Zamurowania,scianki dziatowe” (kod CPV 45200000-9)

Lp. 1.5 ,Przebudowa klatki schodowej” (kod CPV 4B2000-2)

Lp. 1.5.2 ,Przebudowa stropu drewnianego przy kiatchodowej” (kod CPV 45200000-9)

Lp. 1.7 ,Stropy — izolacje, sufity” (kod CPV 454500-6) — Lp. 1.7.1 ,Strop nad parterem” (kod CPV Z45000-6),
Lp. 1.7.2 ,Strop nad i pitrem” (kod CPV 45450000-6)

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiotspecyfikacji technicznejaswymagania dotycze wykonania i odbioru robét murowych i okltadzin@hy-
$cianek dziatowych, sufity podwieszane, zabudowy lpitzebudowy stropéw drewnianych. Spec. Techniczest |
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robét: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz zasad prowadzenia prac murowych
przy wykonywaniu zamurowaw $cianach istnigjcych, wykonaniucianek dziatowych.

Szczegbtowy zakres robot wedtug kosztorysowego dinisru Robot stanowtego integralny zatznik do niniejszej
specyfikacji technicznej. Klasa rob6t wedtug stawenCPV: klasa 45.25, kod CPV 45262500-6 — robotyamskie.

2. MATERIALY

2.1. Elementy murowe, drobnowymiarowe:cegty ceramiczne, silikatowe — petne lulzme gr. 12 [cm], alternatywnie
bloczki gazobetonowe 12x24x48 [cm] odm. dowolne)-Z00. Zaprawa do murowania marki M&ianki dziatowe typu
lekkiego z piyt g-k typu A lub H2 na stéla z ksztattownikbw metalowych szerdkd 100 [mm] z wypetnieniem wedn
mineraly FS-60 gr. 100 [mm]. Piyty g-k typu ,F” gr. 12,5nto sufitdw podwieszanych, steleetalowy.

2.2. Zaprawy murarskie: Przygotowywanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonane mechanicznie. Zapraw
nalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegoine
rodzaje zapraw powinny byzuzyte w cagu 8 godzin. Do zapraw przeznaczonych do wykonyavainbdt murowych
nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Wymagania techrd@adia piasku powinny l#yzgodne z obowzujacymi
normami pastwowymi.

2.2.1. Zaprawy budowlane cementowo-wapienneDo zapraw cementowo-wapiennych ina stosowa cement
portlandzki z dodatkiemuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zaprawnwntowo-wapiennych nafg stosowa
wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postata ciapiennego otrzymanego z wapna nhiegaszonegovdyina
pokarbidowego, ktére powinno tworzy jednolia i jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna
i bez zanieczyszcheobcych. Gaszenie wapna powinno¢bgokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi
kierownika budowy w nawkaniu do wytycznych technologicznycbopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-
wapiennych dodatkéw uplastyczrieych odpowiadacych wymaganiom obowzujacych norm i instrukcji. Skiad
objetosciowy zaprawy naley dobier& doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju
cementu i wapna. Orientacyjne skladyep§ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg z&i® pomiarowego mama przyac

wg tablicy poniej.

Orientacyjny sktad olgjosciowy zaprawy
Marka —— -
zaprawy cement : ciasto cement : wapno
wapienne : piasek | hydratyzowane:piasek
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1:7,5

Dozowanie dodatkéw uplastyczriaych powinno b§ zgodne z wymogami normy fistwowej lub instrukcji.
Przy mieszaniu naly najpierw miesza skltadniki sypkie (piasek, cement, wapno suchogasgzoa do uzyskania
jednorodnej mieszaniny a ngghie dodéd wode i w dalszym cigu mieszé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy.
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W przypadku stosowania dodatkéw sypkich pale zmieszé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z jabaost
sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do amprdodatkéw cieklych (np. ciasta wapiennego) hale
je rozprowadz w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw suchych.

2.2.2 Zaprawy gotowe: ®supc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez producenta.
Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzértyfikaty dopuszczenia produktu do stosowanibudownictwie oraz termin
uzycia produktu.

2.3 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sufitbw podweszanych i lekkich scianek dziatlowych: profile
scienne i sufitowe CD-UD, stalowe elementy macej (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowyad stropéw,
konstrukcja sufitu podwieszanego modutowego — rebwy, niepalny i niekapty NRO, piyty g-k typu ,A”, ,F”, ,H-2"
lub ,F-H2" oraz piyty gipsowo-witéknowe w klasie agehronnej Al, ptyty OSB-3.

3. SPRZT: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpakzalag, poziomica, taty kieraga i murarska, warstwomierz
narany, pion i sznur murarski, wiadra i inne niedbe narzdzia w zalénosci od wykonywanych robot oraz zgodnie
z zaleceniami producenta. Specjalistyczny g@pmontazowy do wykonywanigcianek dziatowych z ptyt laminowanych
okreslony przez producenta.

4. TRANSPORT: Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanieensttw powinny odbywa sie tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiargzqzegolnym materialom przez producentéw. Brazegolnych
wymaga odnanie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT: warunki wykonania muréw — zamurowavskazane otwory. Mury nalg wykonywa
warstwami, z zachowaniem prawidiowegoazénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgécino
z rysunkiem co do odsadzek , wyskokow, otworéw Mury nalery wznost mozliwie réwnomiernie na catej diugoi.
W miejscu padczenia muréw wykonanych niejednogéae naley stosowa strzpia zazbne kaicowe. Bloczki lub inne
elementy uktadane powinny bygzyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu bloczkaothymi, zwlaszcza w okresie letnim,
naley cegly przed ulzeniem w murze polewalub moczy wody. Stosowanie cegly, bloczkéw lub pustakéw kilku
rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warumkigrzestrzegania zasadye kazda sciana powinna by wykonana z
cegly, bloczkéw Ilub pustakéw jednego wymiaru i jedrklasy. Wrki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa
jednoczénie ze wznoszeniem muréw. Konstrukcje murowe gfabmniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane tylko
przy temperaturze pougj °C. W zwyktych murach ceglanychzgi nie ma szczegoélnych wymaganalery przyjmowa
grubas¢ normowe, spoiny:

a/ 12 mm w spoinach poziomych przy czym gsglhrmaksymalna nie powinna przekra€2& mm, a minimalna 10 mm.

b/ 10 mm w spoinach pionowych pogych i porzecznych , przy czym grééanaksymalna nie powinna przekra€za
15 mm a minimalna 5 mm.

Scianki i zabudowy z piyt g-k wykomazgodnie z instrukej technicza montau producenta. W kalym przypadku
stosowa tasmy izolacji akustycznej na profilach obwodowych.

Warunki wykonania sufitbw podwieszanych iscianek dziatowych z piyt g-k lub gipsowo-wtéknowych

a) Zalecenia ogolneplyty gipsowe przechowywav pomieszczeniach suchych uktagana poziomym podia.

Plyty przenosi s w pozycji pionowej krawdzia podiuzna poziomo, przy skladowaniu nalezwrdcié uwag; na ngnosé
podiaza., pomieszczenie me by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnseiszone i gdy zakezone
sa wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie, eleyngmiu drzwi lub okna winny kyyzamontowane, oszklone i spethia
swoje funkcje przed montam sufitdbw, wszelkie prace mokre i instalacyjne nyiby¢ ukoaczone przed montam sufitu
podwieszanego, podczas maontasufitu temperatura wewtiz pomieszczenia nie powinna dynizsza nk 15 C,
aby umaliwi¢ wiasciwe warunki pracy, konstrukcje bezpednio stykaice st z plyta gipsowo-kartonow musz
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie warsgteynku wynosaca 275 g/m2., elektryk decyduje czyvdetlenie zatgone lzdzie
po lub w czasie montowania sufitbw podwieszonycbniéczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich japstow
na budowie, zalecagsiaby specjalista uktadgjy ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie zainstalowanigwetlenia, kade
dodatkowe obaizenie przenoszone na sufit podwieszony naldodatkowo podwiesj wykonanie sufitow i éwietlenia
musi spetnid wymogi ochrony pgarowej, cicie plyt: za pomognoza zarysowuje gilicowy strorg piyty tak, by karton byt
przeckty, po zatamaniu ptyty zostaje przeyi karton od spodu, przy @iu piyt naley uwaza¢, aby nie przygotowa
elementu w tzw. lustrzanym odbicigcianki osadzana obwodowyrreberku gr.50mmgciank; nalery catkowicie
oddylatowa od konstrukcji.

b) Zakres robét przygotowawczych:wyznaczenie przebieggian na suficie, wytrasowanie miejsc mantabuddow.

c) Zakres robot zasadniczych:zamocowanie do stropu elementow poziomych (prdfil® oraz elementéw pionowych
(profile "C"), rozpktych pomedzy elementami poziomymi, rozstaw profili musichiaki, aby byt spetniony waruneke
rozstaw przemnmny przez liczh catkowity bedzie rowny szerokiei piyty g-k. Zamocowanie wieszakéw sufitowych
kotkami dopuszczonymi do stosowania. Zamocowanidlpprzysciennych. Profile C skracagsilo wymaganego wymiaru
recznymi naycami do blachy lub specjaingilotyna dzwigniowa. Migdzy ptytami nie powinna pozostawabyt dua
szczelina, ktGy trzeba by bylo wypelntamas szpachlow. Jéli istnieje konieczn& sztukowania piyt, to przyely
kawatek ptyty powinien by mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, aiop® poiczenia plyt nie wypadaty w
jednej linii. Nie mana kczye ptyt na krawdzi otworu. Padczenie takie powinno ldyodsungte od krawdzi otworu co
najmniej o 15 cm. Plyty przykei¢ jednostronnie do rusztu wgtami w rozstawie 20-25 cm, regudgjustawienie stupkow.
Ulozy¢ ptyty z welny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona @k (gr. ptyt z welny powinna fgy
0 1 cm mniejsza niszeroké¢ profili rusztu).

d) Obudowy z plyt g-k: zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowyth55 lub U-100 do elementéw
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konstrukcyjnych. Zamocowanie ksztattownikéw profiemych C-55 lub C-100. Przymocowanie ptyt gipsowaoténowych
do rusztu za pomacwkretow. Pohczenia ptyt wypetdi mas szpachlow z zastosowaniem ay spoinowej z widkna
szklanego lub papierowej. Po aganiu masy szpachlowej nai@ warstwe wyréwnawca i przeszlifowa.

6. KONTROLA JAKO SCI: sprawdzenie jakai materiatow i zgodnii ich cech z wymaganiami normowymi. Kontrola
najwickszych odchytek wymiaréw .

6.1. Podstawy odbioru rob6t murowych

Podstaw dla odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a/ zatwierdzona dokumentacja techniczna

b/ za@wiadczenie o jakéci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budgwzez producentow,

¢/ protokoty odbioru poszczegoéinych etapow radriizegélnie zanikagych

d/ protokéty odbioru materiatéw i wyrobow

e/ wyniki bada laboratoryjnych materiatow i wyrobow, Zeli takie byly zalecane

Odbiér robét murowych powinien esiodbywa& przed wykonaniem tynkéw i innych robdét wylazeniowych, ale po
osadzeniu stolarki égieznic).

6.2 Odbiér §cianek z plyt g-k.

Scianki powinny by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlangjmegami aktualnych norm i instrukgcji
producenta oraz niniejszych warunkéw wykonania toNajwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw, pustakow powin
odpowiadé wymaganiom okrdonym w tablicy poniej.

Sprawdzenie jakmi cegietl i pustakow naly przeprowadza posrednio na podstawie wpis6w do dziennika budowy
i innych dokumentéw stwierdzgjych zgodné cech uytych materialtbw z wymogami dokumentacji technigzne
oraz z odnénymi normami. Badania techniczne przy odbiorze munélezy przeprowadzi zgodnie z wymogami PN.

Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznyah z
Lp Rodzaje odchytek mury mury drobnow¥m|arowych
. . . elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komorkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréyv: 3 6 4
na dt. 1m na calej powciany pomieszczenia 10 20 .
Odchylenia od pionu powierzchni i kragzi:
5 |Na wysokécilm 3 6 3
na wysokdci jednej kondygnacji 6 10 6
na catej wysokexi sciany 20 30 15
Odchylenie od kierunku poziomego gornej
powierzchni kadej warstwy muru:
3 . 1 2 2
na dtugdci 1m 15 30 30
na catej dtugéci budynku
Odchylenie w kierunku poziomego goérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
4 ) 1 2 -
na dtugdci 1m 10 20 )
na catej dtugéci budynku
Odchylenia przenikajsie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (naggeiej
5 | prostego)
na dtugdci 1m 3 6 10
na catej dlugéci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otwordow wwietle csciezy
dla otworéw o wymiarach:
szerokadé +6, -3 +6, -3
6 do 100 cm wysoKai¢ +15, -10 +15, -10 10
powyzej 100 cm szerokdé +10, -5 +10, -5
wysokasé +15, -10 +15, -10

6.3. Ocena wynikbw bada przy odbiorze: jezeli badania wykz zgodnd¢ wykonywanych robét z niniejszymi
specyfikacjami technicznymi, to naleje uzné za zgodne z wymogami norm.

6.4 Kontrola jakosci dla scianek.

6.4.1 Zasady ogolnekontrola winna przebiegazgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sgzawie i odbior
robét winny by wykonane zgodnie z normami i wsgkékami oraz instrukcjami aycia producentéw wybranych
materiatw.

6.4.2 Zgodndé z dokumentach: s$cianki dzialowe i zamurowania wykofiazgodnie z dokumentagjtechnicza,
uwzgkdniajaca wymagania normowe.

6.4.3 Badania - pdstave do odbioru technicznego stanawiastpujace badania:

a) sprawdzanie zgodém z dokumentagjtechnicza,
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b) sprawdzenie materiatéw,

c) sprawdzenie podiy,

d) sprawdzenie prawidtowoi zamocowania piyt i wykiiczenia tynkéw w stykach, natach, obrzeach
oraz przy szczelinach dylatacyjnych i gateniach oktadziny z sufitaw

e) sprawdzenie prawidtowo wykonania powierzchni i kragdzi suchych.

6.4.4 Opis bada: sprawdzenie zgodrici z dokumentagj techniczi nalery przeprowadz&aprzez poréwnanie wymiarow
zamurowa oraz wymiarOw $cianek dziatowych z plyt laminowanych z projekteechnicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodniei za pomog ogledzin zewwtrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow nale przeprowadzi pasrednio na podstawie dokumentéw przedhoych w trakcie czynrigi
wstepnych. Materialy i elementy, ktérych jaddonie jest potwierdzona odpowiednim$méadczeniem (atestem) powinny
by¢ przed uyciem do rob6t poddane badaniom przez upmweme laboratorium zgodnie z wymaganiami PN,
a w przypadku materialbw nieznormalizowanych za waganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia
do stosowania, wydanym w trybie obawijacych przepisow.

6.4.5 Badanie prawidtowdci wykonania $cianek z plyt g-k: sprawdzenie prawidtovéoi zamocowania phyt
i wykonczenia w stykach, natach, obrzeach naley przeprowadza przez pordwnanie tych rob6t z wymaganiami
instrukcji technicznej i stwierdzenie wzajemnej dgasci za pomog kontrolnych ogidzin zewrtrznych i pomiaru
z odpowiedni doktadndcia. Sprawdzenie zgodsci obrysu i gtdwnych wymiaréw natg przeprowadza przez
poréwnanie z dokumentacijtechniczi i stwierdzenie prawidtowii przez ogidziny zewrtrzne i pomiar. Pomiaru
dhugdsci i wysokaici naleey dokonywad dalmierzem laserowym. Sprawdzenie prawidtésvavymaganego dokumentacj
kata pomedzy przecinajcymi sk powierzchniami naley przeprowadzi stalowym ltownikiem murarskim (a w przypadku
katéw réznych od 90° ktownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikieesielskim), ta4 kontrolra i przymiarem

z podziatly milimetrowa. Sprawdzenie réwrci powierzchni i prostoliniowéci krawedzi naley przeprowadza
przez przyktadanie oktadziny do kredei taty kontrolnej dtugéci 2m oraz przez pomiar wielka przewitu miedzy tat

a powierzchni lub krawedzia ptyty z doktadnécia do 1mm.

6.4.6 Ocena wynikow bada: jezeli wszystkie badania daslavynik dodatni nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami
normy. W przypadku gdy jakiekolwiek badanie datonikynegatywny natey albo calé¢ odbieranych robét albo tylko
niewtasciwie wykonan ich czs¢ uzna za niezgods z wymaganiami normy. Wowczas natenakaza usungcie suchego
tynku nie odpowiadafego wymaganiom normyziadat ponownego jego wykonania.

Badania jakéci robdét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatatechnicznych dla materialéw i systemow technologych —
oktadziny, scianki dziatowe i sufity podwieszane najewykona zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uzmainy
zasadami sztuki budowlanej. Stoséwasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdine”.

7. JEDNOSTKA OBMIARU: (m®) muru, () scianek dziatowych, sufitdw podwieszanych

8. ODBIOR: odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inwestor padstawie odbiordw e#ciowych, ogédzin,
sprawdzeniu z dokumentacjprojektows. Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI: podstaw i system platnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gizy Zamawiajicym

a Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wagenn

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budgealan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. 1.6 ,Podtogi i posadzki” (kod CPV 45400000-1)

Lp. 1.6.1 ,Podtogi i posadzki-parter” (kod CPV 45@000-1)

Lp. 1.6.2. ,Podtogi i posadzki-ptro” (kod CPV 45430000-0)

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PrzedmiotS.T. & wymagania w zakresie wykonania i odbioru robétjwelogacych uzupetnienie stropu drewnianego
belkowego oraz wykonanie podtdg i posadzek. S §t.gekumentem pomocniczym przy realizacji i odbéorabét .

1.2. Zakres robot: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofy@asad prowadzenia robot przy wykonywaniu
stropéw drewnianych, podtdg i ukltadaniu posadzekkr&s robo6t obejmuje rozbiGrkstniejcych posadzek, wykonanie
nowej posadzki gresowej lub z paneli drewnianyehypoziomowanej na zaprawie cementowej samopozigeejgr. 5-10
mm lub na kleju (przy malych odchyleniach od pozi)mRemont posadzek dotyczy wybranych pomiesrcze
wg dokumentacji projektowej. Szczegbtowy zakres étolvediug kosztorysowego Przedmiaru Robot stamoego
integralny zadcznik do niniejszej specyfikacji technicznkpd CPV 45432100-5 ,Kfadzenie i wyktadanie podtog”.

2. MATERIALY: ptytki z kamieni sztucznych nieszkliwione, klejedprawy klejce, zaprawa samopoziomag, pozioma
izolacja podptytowa gr. 1-2 mm z polimerowej masyazelniaicej (folia w plynie) srodek gruntujcy.

Lp Parametry normowe Norma Wadto parametrow
1 | Nasikliwos¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 0,5 [%]E
2 | Wytrzymaldé na zginanie (N/mf) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 | Twardd¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min. 5
4 | Sita tamicca PN-EN ISO 10545-4 1300 N
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5 | Mrozoodporné¢ PN-EN ISO 10545-12 brak wymaga
6 Odporndg¢ ng dziatanigrodkéw chemicznych PN-EN ISO 10545-13 min. kl. GB
domowego aytku

7 | Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 1 lub 2

8 | Odporné¢ nascieranie PN-EN ISO 10545-7 klasa V
40%x40 cm

9 | Wymiary i barwa PN-EN ISO 10545-2 kolorystyka wg
Inwestora

10 | Wigciwosci antypalizgowe PN-EN ISO 10545-11 R11 do R13

Samopoziomujca masa szpachlowa do zastosowania o goil3e5 mm — gotowa sucha mieszanka specjalnych cgmwe
wypetniaczy i modyfikatoréw np. ,Terplan” o naptijacych wigciwosciach: wytrzymaté¢ nasciskanie C16 (16N/mf,
wytrzymaltaié¢ na zginanie F6 (6N/mfhodporndé nascieranie AR 0,5

Srodek gruntujcy: impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmauai podiga cementowego, zapobiegey
tworzeniu s¢ pecherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegagbyt szybkiemu odgganiu z niej wody przez nadmiernie
chtonne podiee np. ,Atlas Uni-Grunt Plus”.

Posadzki z wykladzin PCV o parametrach technicznych: wykiadzina PCV zgrieayaheterogeniczna, w salach
muzycznych stosowawykiadzire ukltadam na sucho, na podkladzie akustycznym z wtérnienspiej pianki @stosci
350 [kg/ni], klasa uytkowania 34 wg PN-EN 685 — biurowa, trudno zap&ine klasie Bfl-s1, ASTM E648 kl. 1, klasa
odporngci ogniowej A, antypélizgowos¢ — EN 13845 Esf, AS/NZS 4586 R10, odpaihoascieranie EN 13845 (50 000
cykli), odpornd¢ chemiczna — dobra (na typoweodki czyszczce i konserwujce). Wykladzig wywina¢ na sciany
pomieszczé za pomog systemowe;j listwy cokotowej, wysokdcokotu min. 10 [cm].

Posadzki gresoweo parametrach technicznych: pitytki o wymiarach 4@%cm], antypélizgowos¢ w klasie min. R10,
odporng¢ na écieranie kl. min. 4, odporgé na plamienie kl. min. 3, nagliwos¢ 3 [%] < E < 6 [%], wytrzymal&t
na zginanie min. 22 [N/mfh Wykona: cokoly z ksztaitek cokotowych wysod@ min. 10 [cm].

Posadzka z parkietusala baletowa, pom. 2/04 o parametrach techniczmatkiet z litego drewna twardegosdiastego,
homogeniczny, parkiet o wymiarach: gr. min. 19 [misgeroké¢, min. 70 [mm], dlugé min. 300 [mm], tolerancja
wymiarowa *0,3 [mm]), gatunek |, naturalna barwevdna, bez wad, wilgotsé drewna 9+2 [%)], fabryczne wykozenie
powierzchni lakierem utwardzggym, uktadé na spezystym podkladzie akustycznym z pianki wtérnie smpearj gzstosci
220 [kg/ni], taczenie klepek na piéro-wpust, listwy cokotowe dréame. Wykona cokoty z listew drewnianych.

3. SPRZT: pojemniki i wiadra, szpachle, poziomnice, r@za do cgcia terakoty (wyrzynarki, ne@ specjalistyczne),
miotek, przyrad montaowy, miara drewniana lub zwijana, drobngbma pita eczna lub pilarka elektryczna, kliny
drewniane, klocek do dobijania desek, jako podktadiezy uzywa¢ naturalnych materiatowSprzt musi odpowiada
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie vganazytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technigone
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przesfanéa warunkéw BHP i ochrony ppow czasie ytkowania
sprztu. Sprzt jesli tego wymaga powinien posiag¢laertyfikat B.

4. TRANSPORT: brak szczegolnych wyma@iaodngnie transportu. Zatadunek, transport, roztadunedktadowanie
materiatow pokrycia powinny odbywasi¢ tak aby zachowaich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczego6lnym materialom przez producentbastawa - samochodem dostawczym. Zagrammopoziomujca nalezy
przewozé i przechowywé w szczelnie zamkaiych workach, w suchych warunkach (najlepiej nangékach), chroqi
przed wilgoci. Emulsg  gruntupca naleey przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych oryginalnych
opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturae/im 5°C, chroné przed przegrzaniem..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie samopoziomujcej masy szpachlowe;j

Przygotowanie podia - podiae powinno by suche, néne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warst@aoych
ostabt przyczepné podktadu, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejbugzczow, wosku, substancji bitumicznych,
resztek farby. Jeli istnieje potrzeba zredukowania chioscio podiaza naley stosowa emulsg gruntupca,
przed przysipieniem do wylewania masy naje dodatkowo zaznaczyna s$cianach miejsca przebiegu istnigych
w podktadzie dylatacji, aby przekéeje p&niej na warstw wygladzagca, z uwagi na mdiwosé wyplynigcia masy,
poditaze powinno mié charakter wannowy - pola technologiczne oraz ojwopodtodze naley zabezpieczy zastawkami,
np. odpowiednio profilyjc tasmg przylepm lub stosujc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypuchego
materiatu.

Przygotowanie masy - maprzygotowuje s poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynianziexdory iloscia wody
(w proporcji 4,25+4,5 | wody na opakowanie 25 kghymieszanie, ado uzyskania jednolitej konsystencji, czydfo
te nalezy wykona& mechanicznie, najlepiej za pomowiertarki z mieszadtem, masa nadajedd wycia po uptywie okoto
5 minut i po ponownym wymieszaniu, przygotowamas naley wykorzystg w ciaggu 20 minut, zastosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do gknia parametrow wytrzymaioiowych podktadu.
Spos6b @ycia - prace rozpoczynamy od olenia poziomu powierzchni przysziego podktadu i reszenia
go nascianach oraz w calym polu wylewania, ey to zrobi za pomog dtugiej poziomicy i przenimych reperow
wysokasciowych, przygotowagimag wylewamy ecznie, rozpoczynag od powierzchni przycianie najbardziej oddalonej
od wyjscia, réwnoleglymi do niej pasami o szerékiook. 50 cm, uwzajac by nie wchodi na wylan juz powierzchng,
potaczenie kolejnych partii wylewki natg wykonywa w czasie nie ditszym ni 10 minut, jeeli szeroké¢ pomieszczenia
przekracza 6 m, to powinnogsije podzielé zastawl technologicza, wylam mag nalezy wskpnie rozprowadZi
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np. za pomog gtadkiej metalowej pacy, nadmiar masy zgarniankiesmunku "do siebie", kontrolag w ten sposéb grulsé
warstwy, mas zaleca & odpowietrza walcem siatkowym lub watkiem "kolczakiem" operatgadodatkowo poprawia
rozptywalna¢ i ujednolica powierzchriwylewki, wiagzacego ju materiatu nie wolno rozchezas, wylam powierzchng
nalezy chront przed zbyt szybkim wysychaniem, begmanim nastonecznieniem, niskwilgotnoicia powietrza
lub przecigami, nie wolno dopuszczado gwaltownych zmian temperatury w pomieszczeniaz cogranicz§ jego
ogrzewanie, tak piegjnowana powierzchnia jest bardzo twarda i mato reidg istniejce dylatacje na podtach naley
przenig¢ na warstw wylewki poprzez naegcie, czas wysychania wylewki zaleod grubdci warstwy oraz warunkéw
cieplno-wilgotndgciowych panujcych w pomieszczeniuzytkowanie wylewki (wchodzenie) nmoa rozpocgé po okoto 10
godzinach, wykladziny PCV nioa przyklejé po okoto 7 dniach (w zateosci od wilgotnaci powietrza i podiga).
Temperatura: przygotowania zaprawy oraz pzalfootoczenia w trakcie prac — od°€5do +25C. Narzdzia- wiertarka
wolnoobrotowa z mieszadtem, walec siatkowy, repeygokaiciowe, narzdzia naley czysci¢ czyst woda, bezpdgrednio
po wyciu, trudne do usuetia resztki zwizanej ju zaprawy zmywa gispecjalnynsrodkiem np. ATLAS SZOP.

Podiaze pod posadzk winno spetnia wymagania PN-62/B-10144 ,posadzki z betonu i zagracementowej”
(w tym wykona& dylatacje podkfadu podtogowego) oraz wymaganidriezne okrélone przez producenta. W pom.
.mokrych” stosowd kleje elastyczne. Fugi cementowe o podsepnej odporr&zi na scieranie oraz zmniejszonej
absorpcji wodnej w klasie min. CG2W, szerékd [mm], kolorystyka wg Inwestora.

W podktadzie cementowym powinnybwykonane szczeliny dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn

b/ oddzielajce fragmenty powierzchni odiacych sé wymiarach.

¢/ dylatacje o max. dtugoi boku 6,0 m

W podkfadzie cementowym powinny byykonane szczeliny przeciwskurczowe przez ¢w@eina gébokasci 1/3-1/2
grubaici podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie poavinprzekracza 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej
ich szerokéci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej.

5.2. Wykonywanie posadzek

5.2.1. Posadzki z gresu (terakota) — kamieni sztutgch

Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktad& na podktadach :

posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o zaymtataici na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie
co najmniej 3 MPa, Do wykonania posadzek z ptytedsyg (terakoty) powinny ldystosowane materiaty odpowiageg
polskim normom i posiadaje dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Phitlada na gotowych specjalnych
klejach . Zapraw klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnikady w
i wymieszanie gczne lub mechaniczne. Naje Scisle przestrzeda receptury dozowania wody podanej przez producenta.
Po wymieszaniu przed:yciem naleéy pozostawd mag na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tynsiezaaley zapraw jeszcze
raz krotko wymiesza Zapravg klejowa nalezy nanost réwnomiernie, gtadk strory pacy, a nagpnie dokladnie rozprowadzamy
po powierzchni paczebat.

Do wykonywania posadzek z ptytek ama przysipi¢ dopiero po zakiczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z pmbbaisnieniowymi instalacji. W pomieszczeniach, w ktérywipkonuje
sie posadzki z piytek nahly utrzymywa& temperatuf zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinng taykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy tygatunku, jeeli projekt
nie przewiduje inaczej.

Piytki 0 wymiarach 100x100 mm i gksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodPowinny
by¢ zanurzone w wodzie bezfrednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada
sie bez zwikania, lecz na rzadkiej zaprawie. Papigzicy arkusze powinien ldyusunety bezpdrednio po utaeniu ptytek
przez odspojenie po przghke] arkusza, po uprzednim naiehiu papieru. Spoiny milzy plytkami powinny mié
szerokd¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie tj. 4 mm. Szerdkospoin powinna by jednakowa i kontrolowana
przy uktadaniu. Spoiny powinny przebi€garostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin ot fprostej nie powinno
wynosic wiecej nz 2 mm na 1 m i 3 mm na calej didgolub szerokéci pomieszczenia. Do wypetnienia spoin zna
przystupi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna Zwjilzona wod.
Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz przed sjgvardnieniem powierzchnia posadzki powinn& lopktadnie
oczyszczona.

Do wypetniania pustych spoin pagizy plytkami mana przysipi¢, co najmniej 24 h od zakozenia przyklejania plytek. Gotowe
mieszanki zapraw do fugowania riglevsypa do pojemnika z wagi mieszé recznie lub mechaniczniez do uzyskania jednorodnej
masy. Po wymieszaniu przedyaiem mas nalezy pozostawd na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tymiezaalery zapraw
jeszcze raz krotko wymieszaPo wymieszaniu zaprawalezy wprowadza w spoiny przy #yciu gumowej szpachelki lub pacy
oklejonej gum. Nadmiar zaprawy natg zbier& pae i ponownie wprowadzaw spoiny. Po lekkim przeschuoiu zaprawy (15-30
min.) naley wykona wstpne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaruazapi jej wylicowania z powierzchmiptytek.
Czynnd¢ te nalery wykon& przy uyciu gabki lub pacy oklejonej gpbka o duzych porach, lekko naszonej czyst wodh.
Po ponownym przeschigiu zaprawy (1 h) objawiggym sk rozjanieniem na powierzchni pytek, najeprzystpi¢ do kacowego
czyszczenia, ktore wykonujeestzysh flanelows $ciereczly lub szorstl gabka. Do fug zewmtrznych na schodach zastoséwa
impregnat. Patzenia pomidzy sciarh a posadzkw pomieszczeniach mokrych, wymagaastosowania materiatlow zapewaggh
szczelnét np. silikonowe masy do uszczelniania.

Posadzka powinna bByna catej powierzchnicisle pobczona z podktadem. Posadzk ptytek gresu (terakoty) nale
wykonczye przy scianach lub innych elementach budyntmkolikiem ze specjalnych ksztattek cokotowychPosadzka
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powinna by czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprdub kitem naley usuraé¢ niezwlocznie w czasie ukladania ptytek.
Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinaabgatkowo zmyta 5-proc. roztworem kwasu solnegdl)i# celu
usunicia nalotu wapiennego. Powierzchnia posadzki poaviin¢ réwna i stanowd ptaszczyze poziony albo
0 okr&lonym pochyleniu (spadku). Nieréwém powierzchni mierzone jako pragity miedzy dwumetrow tata a posadzk
nie powinny wynosi wiecej niz 5 mm na catej diugai taty.

5.2.2. Podloga z paneli

O kierunku uktadania paneli decyduyymiary pomieszczenia. Zeli zaden z bokéw pomieszczenia nie przekracza 8 m,
zaleca si ukladanie podiogi wzdiu kierunku padania promieni stonecznych, czyli popstlle do najbardziej
nastonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadkuiarow wikszych nk 8 m lub pomieszczedtugich i waskich,
np. korytarzy, deski ukladazawsze wzdt diuzszego boku.

Jesli wilgotnos¢ podiaza betonowego wynosi 2-3%, aby chromiodiog; przed wptywem pochodeej z niego wilgoci,
zaleca §j izolacg przeciwwilgociow - foli¢ polietylenova grubdci 0,2mm. trzebaaj utozy¢, zachowuic min. 200 mm
zaktadk, miejscadczen zabezpieczatasma klejaca.

Uktadanie podiogi rozpogz od utlarenia podktadu, kragdziami na stykPierwszy pas uktadapiérem do $ciany.
Poszczegolne deskadzy¢ na krétszych krawgdziach (czotach) przez réwnolegte wsiaie wyprofilowanych elementow
zlacza kolejnych sktadanych desek i do dobijania. tDstadesk przycinamy, pamtajac o zachowaniu szczeliny
dylatacyjnej, w ktég wktadamy drewniane kliny. Kaly kolejny zamontowany &g dobijamy od strony czota.

Ostatni pas naly bardzo dokladnie zmierzyprzed utgeniem. Jéi jest zbyt szeroki, zezamy poszczegodlne deski
do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozgstatiocisaé tak, aby zlikwidowa szczelir migdzy utazonymi
panelami. Wzdta sciany musi zostazachowana szczelina dylatacyjna o szefokb0-15mm.

Po utaeniu podtogi usugt kliny blokujace, a pozostatszczelig przykry¢ przysciennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy
mocowa do $ciany (nie wolno montowalistew dekoracyjnych do podtogi), przy pomocy kinkkrozporowych i whketow
lub do uprzednio zamocowanych listew manotaych. Bezpérednio po listwowaniu mma korzystéd z nowej podtogi.
5.2.3. Dylatacje w konstrukcjach podtég

W konstrukcjach podtég powinny byuwzgkdnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne i przeciwsikzowe. Szczeliny
dylatacyjne powinny wygpowa w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz wejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpltywu rozszémeici cieplnej i gcznienia materiatdw. Szczeliny powinny
by¢ stosowane dla oddzielenia poditogi od innych elgédwenkonstrukcji budynku $gian, stupéw, schodéw itp.)
lub oddzielenia konstrukcji podiogi od podoalbo posadzki od podkiadu. Warstwa izolacyjnaomskrukcji podiogi
stanowi jednoczmie szczelin izolacyjrs. Szczeliny izolacyjne powinny wygiowa® w miejscach zmiany gruliol
podktadu oraz w miejscach styku znych konstrukcji podtdg. Szczeliny przeciwskurczowalery wykonywa
w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powione dzielk powierzchngé poditogi na pola o powierzchni
nie wickszej ni 36 nf , przy diugdéci boku prostolta nie przekraczagej 6 m. Na wolnym powietrzu pole eizy
szczelinami nie powinno przekraéz& nf przy najwekszej diugéci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym powinny dwykonane jako naetia o gebokasci rownej 1/3+1/2 grubdi podktadu.

5.2.4. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych:

W celu ochrony konstrukcji podiogi od dotu przedatizniem wilgoci gruntowej naky zastosowé foli¢ ptynma gr. 2 mm.
Izolacja przeciwwilgociowa powinna byszczelna, aigta i dobrze przylegaga do podiea lub podkiadu. Na pow. izolaciji
nie powinny wystpowa pecherze, faldy, dziury odpryski oraz inne podobnekadzenia. Powierzchnia pod
lub podkiadu pod izolagjprzeciwwilgociovs powinna by réwna i czysta. lzolagjnalery wykonywa w temp. nie niszej
niz +15°C.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu jakdci wykonania warstw wyréwnawczych, posadzek, cokdow.

6.1. Odbiory materiatéw: Odbior materiatdbw powinien ldydokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich
norm podmiotowych luBwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownict®mawdzenie materiatdw nale przy
odbiorze robot zakazonych przeprowadzipadsrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowyaiwiadczeé
(atestéw). Z kontroli producenta, stwierdmgjch zgodné¢ uzytych materiatbw z dokumentacj techniczia
oraz wigciwymi normami. Materialy w ktorych jaké nie jest potwierdzona odpowiednimsmgadczeniem, a budz
watpliwosci, powinny by przed ayciem do rob6t poddane badaniom j&digrzez upowznione laboratoria.

6.2. Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolag,

b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych.

Odbidr powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow ,

b/ sprawdzenie wytrzymaloi, rowndci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza ,

¢/ sprawdzenie spadkow pogoi rozmieszczenie wpustow podtogowych ,

d/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej policzenia z podizem ,

e/ sprawdzenie doktadém obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury, wpustydbogowe itp.,

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji.

6.3. Odbidr podktadu: odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujacych fazach robét :

a/ podczas ukiadania podk%adu
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Odbiér powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow ,
b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnymeligest wymagana ,
¢/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jegdbaci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badaaigzy
przeprowadzi metod, przekluwania z doktaddoia do 1 mm ,
d/  sprawdzenie wytrzymato podktadu nasciskanie i zginanie przez ocetaboratoryjnie przeprowadzonych bada
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykoagrodktadéw; badania powinny bprzeprowadzone dla podktadéw
cementowych ,
e/ sprawdzenie rowloi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach dwumetrowej faty kontrolnej
odchylenia stanowce przéwity miedzy tat i podiazem naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm ,
f/ sprawdzenie odchyteod ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej élkorym spadkiem za pomaawumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nale mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm
g/ sprawdzenie prawidtowo osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowychuétgw podtogowych, ptaskownikéw
lub katownikbw wzmacniajcych pohczenia posadzek, dziglch je na pola itp.) badania nale prowadzé
przez ogtdziny.
6.4. Sprawdzenie warunkow przysipienia do robot posadzkowych:przed przystpieniem do wykonywania posadzki
nalezy sprawdz:
a/ temperatwrpomieszcze,
b/ wilgotng¢ wzgledna powietrza ,
¢/ wilgotna¢ podktadu .
Badania temperatury powietrza nalavykona za pomog termometru lub termografu umieszczonego w odkegib0 cm
od podktadu w miejscu najdalej oddalonym @ddta ciepta. Badanie wilgotdo powietrza nalgy wykona za pomog
higrometru lub higrografu umieszczonego w odlégtd 0 cm od powierzchni podktadu. Badania wilgggigpodkiadu
nalezy wykona za pomog aparatu elektrycznego, karbidowego lub metsuszarkowowagoay.
6.5. Odbiér koncowy robét podtogowych: sprawdzenie zgoddoi z dokumenta@j projektowo-kosztorysoav powinny
by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podipgiprojektem technicznym i opisem kosztorysowym
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodaiona podstawie ogtizin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do aks;ji
podiogi — na podstawie protokétéw odbioréweddyfazowych i zapiséw w kstce obmiaréw . Sprawdzenie jakd
uzytych materiatéw. Sprawdzenie dotrzymania warunkogblnych wykonania robét (cieplnych, wilgotmmioowych).
Sprawdzenie prawidtowiai wykonania posadzki powinno &glokonane po uzyskaniu przez posada&tnych wiaciwosci
techniczno-aytkowych. Odbiér posadzki powinien obejmowa
a/ sprawdzenie wygdllu zewrtrznego; badanie natg wykona przez ocegwzrokow ,
b/ sprawdzenie prawidtowo uksztattowania posadzki ,
¢/ sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem (przezedginy naciskanie lub opukiwanie) ,
d/  sprawdzenie prawidlowo osadzenia w posadzce krat&iekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania agle
przeprowadzi przez ogidziny. Sprawdzenie prawidtowo wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badani
prostopadiéci nalezy wykona za pomog nachgnictego prostego drutu i pomiaru odchyle doktadnécia 1 mm,
a szeroké& spoin za pomag szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie widaenia posadzki i prawidtowol
mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badaratery wykona przez ogidziny .
7. JEDNOSTKA OBMIARU: (n?) warstw wyréwnawczych , posadzek oraz wykonanydtaciji przeciwwilgociowych,
(mb) cokolikow.
8. ODBIOR: roboty wykaczeniowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiegypadstawie :
dokumentacji technicznej, protokotéw wykonanychdblmgkdzin w naturze.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly ikiypozytywne. Odbiory naley przeprowadzadla kadej posadzki
w poszczegoélnych pomieszczeniach osobno. W protokddley odnotowa fakt wykonania poprawek, oldajac
ich rodzaj i miejsce. Podstawdbioru robot g badania obejmage:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia rob6t

- sprawdzenie prawidtowai wykonanych robét
Po odbiorze sposziza s¢ protokét powykonawczy, ktory zawiera szczegotavmiar robét. W przypadku wysgdienia
poprawek w protokdle natg odnotowd ten fakt z okréeniem terminu ich wykonania.
9. PODSTAWA PtATNOSCI: podstaw i system platnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta kdzy Zamawiaicym
a Wykonawa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materitych wykonania — Materiaty — Wdawosci.”
PN-EN 12004:2002 ,Kleje do plytek — definicje i waigania techniczne.”
PN-EN 13813:2003 ,Podktady podiogowe oraz materitych wykonania, materiaty — wigiwosci i wymagania.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH
Lp. 1.4 ,Nadpr@a wscianach istniegcych” (kod CPV 45210000-2)

Lp. 1.8 ,Drzwi wewrtrzne” (kod CPV 45450000-6)

1. WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. Przedmiot: przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét obejmaych
osadzenie stolarki drzwiowej oraz wykonania nadpralrzwiowych. Specyfikacja Techniczna jest dokureemt
pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

1.2. Zakres robot: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@éanych z monteem
stolarki drzwiowej. Szczeg6towy zakres robo6t wedtlgsztorysowego Przedmiaru Rob6t stangego integralny
zahkcznik do niniejszej specyfikacji technicznéjiniejsza specyfikacja opracowana zostata dlacpagtcych klas robot
wedtug stownika CPV: kl.45.42. kod CPV 45421000Rbhoty w zakresie stolarki budowlanej”.

2. MATERIALY: dokumentacja techniczna przewiduje zastosowapiewgj stolarki drzwiowej drewnianej posiagieg]
Aprobaty Techniczne dopuszcze¢ do stosowania w budownictwie. Stokankymienié wg dokumentacji technicznej
zamontowa projektowane drzwi, poszergywskazane otwory drzwiowe. Projektowane drzwi wewame drewniane
ptytowe, czsciowo przeszklone, wykiwzone oklein drewnopochody rama skrzydta z drewna iglastego, klejonego z
wypetnieniem phd widrowa otworows wzmocnion ramiakiem ze sklejki, wypoganie w zamek, zawiasy, klamki z
szyldami, écieznica drewniana regulowana, prog ze stali nierdzgvdrewi tazienkowe dodatkowo wypagane w kratlk
nawiewn lub tuleje fabrycznie montowane w dolnegs drzwi o powierzchni min. 220 [chh

Belki stalowe z ksztattownikéw do IN 180, beton CA® siatka Rabitza, zaprawa cementowa M10.

Wykonawca dokona pomiaréw kontrolnych po demontau drzwi i okien a przed zamdéwieniem nowej stolarki.

3. SPRZT: Specjalistyczny sper zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu zynierem.

4. TRANSPORT: zatadunek, transport, roztadunek i skladowanidasgto powinny odbywa si¢ tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny. Przeieme i skladowane drzwi przeszklonych ngleabezpieczy przed sttuczeniem szyb.
Specjalistyczny transport do przexemia okien zapewni producent okien i drzwi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

5.1.1. Przygotowanie fciezy: Oécieza powinny by tak wykonane aby zapewnuszczelnienie przestrzeni ¢dzy
osciezem i dcieznica. Powstanie progu jest niedopuszczalne, przed esaésin stolarki naley sprawdzt doktadndé
wykonania dcieza i stan powierzchni ggarkdéw, do ktérych ma przyle§aoscieznica, w przypadku wyspujacych
wad w wykonaniu fcieza lub zabrudzenia powierzchniodeza, agsicieze naley napraw i oczysci¢ ewentualnie zwgkszye
jego wymiary. Dop. odchyiki wymiaréw otworéw drzwigch dlascian murowanych wykiiczonych wypraw tynkarsla
WYNosz:

a/ szerok& +10 mm

b/ wysokd¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna zaica dlugdci przelgtnych 10 mm

- Stolark nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych otezach zgodnie z wymogami producenta stolarki

5.1.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Sprawdzone i przygotowaneaieze, tj. po naprawionych uszkodzeniach i nieré$aach oraz oczyszczonych z pytu
powierzchniach, nahy wstawi stolarle drzwiowa na podktadach lub listwach; w zah®sci od rodzaju dcznikow
zastosowanych do zamocowania stolarki halesadzt w sposob trwaly ich elementy kotte w dciezach; ustawienia
drzwi naley sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoégoomiaru przektnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu
i poziomu nie powinno hywicksze nk 2 mm na 1 m wysokei drzwi jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugai
elementéw écieznicy. Odchylenie écieznicy od ptaszczyzny pionowej nie u® by wieksze nk 2 mm. Rénice
wymiaréw przektnych nie powinny by wieksze nk 2 mm przy dtugéci przektnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm paxey

2 m dlugsci przektnej. Po ustawieniu drzwi nalg sprawdzé dziatanie skrzydta (lub skrzydetl) przy zamykaniu
i otwieraniu. Skrzydta powinny rozwierasie swobodnie, a okucia dzigtdbez zahamowai przy zamykaniu dociska
skrzydta do écieznicy. Zamocowanie &ieznic naleey dokon& za pomog tacznikéw zalecanych przez producenta
stolarki. Uszczelnienie styku otworu zécgezem wykona po trwalym zamocowaniu stolarki za poraoc pianki
poliuretanowej niskorozpznej. Zabrania gi uszczelniania przestrzeni¢dzy cciezem a écieznica sznurem smotowym
lub innymi materiatami widknistymi, fadiitp.

Osadzenie listew progowych najewykona po osadzeniu i zamocowaniu drzwi. Osadzone drzaviwykonaniu
wszystkich prac zwizanych z jego osadzeniem naleloktadnie zamkst producenta, w szczegdkw stosowad zalecane
kotwy i srodki uszczelniajce.

5.1.3. Nadproza —poszerzane otwory drzwiowe wegtrene wscianach gr. > 25 [cm]. Projektowane nad@ra belek
stalowych IN-140 — diugmi belek wg projektu. Belki owig siatky Rabitza i obetonowabetonem gstoplastycznym
C16/20. G¢bokas¢ oparcia belek stalowych min. 30 [cm], oparcie ndyszce z zaprawy M10 gr. min. 2 [cm].

6. KONTROLA JAKO SCI: Odbiér wbudowanych sieznic — odchylenie od pionu lub poziomu dlg&c@znic
nie powinno by wieksze nk 2 mm na 1 m i nie wcej nz 3 mm na catej diugmi stojaka lub nadpé@ dscieznicy.
Najwieksze dopuszczalne zwichrowaniEi@znicy z ptaszczyzny pionowej nie by wiekszy niz 2 mm.

Odbiér wbudowanych décieznic: Przy odbiorze kacowym montau stolarki drzwiowej oraz wrot nalg przeprowad
nastpujace badania: sprawdzenie zgoétioz dokumentagj projektowo-kosztorysoav powinny by przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projekteamnicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzemajemne;j
zgodndci na podstawie oglzin oraz pomiaru, - sprawdzenie atestow dopusz&zevyrobéw do stosowania
w budownictwie aytych materiatow, - sprawdzenie stanu techniczretgtarki (w szczegOdlrai oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.), - sprawdzenie przygotowanyétieay w murach, - sprawdzenie osadzonej stolarki w mprawidtowe
dziatanie okd, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet sthiar elementdw segmentowych wrét, prawidtowe
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uszczelnienie midzy dciezami i gscieznica), - podczas odbioru nate sprawdzé wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz

zalecenia producentow wbudowywanych wyrobéw, - jolEwos¢ montau parapetéw, (wewatrznych

i zewretrznych). Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna za zgodne z wymogami

kontraktu. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robalety uzna za niezgodne z wymogami norm

i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowad&iroboty do zgodnixi z norny i przedstawd

je do ponownego odbioru.

7. JEDNOSTKA OBMIARU: Jednostk obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) lub szt. (ka)Juzamontowanych drzwi

lub okien. Jednostka obmiaru jest 1 szt (sztak&)ontowanejgieznicy

8. ODBIOR: Odbioru robét dokonuje sina podstawie ogtizin. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentac;

projektova, ST i wymaganiami, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI: Podstaw i system platnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta kdzy Zamawiaicym

a Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.iagania i badania”.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania.

Instrukcje producentéw odiiie montau, sposobu tytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowyate@nianych zewgtrznych” COBP Budownictwa ogélnego.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyanoawierzchni planografem i tat

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Lp. 1.9 ,Tynki wewrgtrzne, oktadzinycian” (kod CPV 45410000-4)

Lp. 1.10 ,Malowanie” (kod CPV 45440000-3)

Lp. 1.11 ,Akustyczne oktadzingcian i sufitow” (kod CPV 45430000-0)

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot: przedmiotem S.T.aswymagania w zakresie wykonania i odbioru robotkgyskich oraz malarskich

wewrgtrznych, a take wykonania oktadzigciennych z plytek oraz oktadzin akustycznych (apsgino-dyfuzyjnych). S.T.

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbéorobot.

1.2. Zakres robdt: ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji techn@ dotyca zasad prowadzenia robét tynkarskich,

malarskich oraz oktadzinowych. Zakres robét: przgg@nie podiaa, wykonanie tynkéw mineralniawicznych,

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi (glazura). Szczegétovakres robét wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot

stanowicego integralny zatznik do niniejszej specyfikacji technicznej. Nisiea specyfikacja opracowana zostata

dla nas¢pujacych klas robét wedtug stownika CPV :

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 ,Tynkowanie”

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 ,Wykfadasgan”.

2. MATERIALY.

2.1. Piasek (PN-EN 13139:2003piasek powinien speintavymagania obowizujacej PN, a w szczegdldaoi:

- nie zawiera domieszek organicznych,

- miet frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®5-0,5 mm, piaseitednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich wansinku naley stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierz-

chnich =$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powiniencldrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito 0,5 mm.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapiennéviarka i sktad zaprawy powinny Byzgodne z wymaganiami normy

panstwowej, przygotowanie zapraw do robét murowych ipow by wykonywane mechanicznie, zapravmalezy

. s

do zapraw tynkarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany, do zapraw cemeniwapiennych natey stosowa
cement portlandzki z dodatkiemizla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutgi@b pod warunkiemze tempe-
ratura otoczenia w giju 7 dni od chwili ziaycia zaprawy nie dizie nizsza ni +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagigmnego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolih i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszateych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zatnosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Glazura: ptytki ceramiczne — szkliwione, wymiary 25x25 [crkplorystyka wg Inwestora, nagliwos¢ wodna E

< 0.5 [%)], klasascieralngci V, wytrzymald¢é na zginanie min. 15 [MPa], sita tasna — min. 600 N, odporgé
na ekniecia wloskowate i dziataniérodkéw chem. domowegozytku — GB, odporn& na plamienie — klasa 1 lub 2,
odporng¢ na dziatanie kwasow i zasad, mrozoodpéénrebez wymagé tolerancje wymiarowe wg PN-EN ISO 10545-2.
Podiaze pod ptytkami ceramicznymi winno spelfiymagania techniczne oktene przez producenta.

2.4 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania: woom. ,mokrych” stosow@kleje elastyczne. Fugi cementowe
0 podwyszonej odporrei na scieranie oraz zmniejszonej absorpcji wodnej w Kasin. CG2W, szeroké 4 [mm],
kolorystyka wg Inwestora. Kompozycje kleg do mocowania ptytek ceramicznych musza speiianagania PN-EN
12004:2002. Zaprawy do spoinowania musza spetmjenagania aprobat technicznych.

2.5 Materialy pomocnicze Materialy pomocnicze do wykonwania wykiadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne

i wykonczeniowe,srodki ochrony piytek i spoinsrodki do usuwania zanieczyszézarodki do konserwacji wyktadzin
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i okladzin. Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

2.6 Woda: Do przygotowania kompozycji klggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosonalezry wodg
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budawd. Woda do betonéw i zapraw.” Bez hada
laboratoryjnych mge by stosowana wodogjowa woda pitna.

2.7 Farby emulsyjne i lateksowe o wiéciwosciach hydrofobowych: Farby do stosowania wewtnz pomieszcae (np.
,Dulux” lub inna o réwnowanych wiaciwosciach technicznych), sufity w kolorze biatym, kafstykascian wg Inwestora,
farba nasciany o widciwosciach zmywalnych i hydrofobowych — lateksowa (w p@smczeniach ,mokrych”) w
pozostatych pomieszczeniach farba emulsyjna (mal@adwukrotne). Przygotowanie podey warunki wykonania powtok
malarskich winny speintawymagania techniczne oktene przez producenta.

2.7 W salach muzycznych stosotwaktadziny scienne o podwyszonej izolacyjndci akustycznej Na catej powierzchni
scian wykon& obudow panelami akustycznymi z perforacjami, tzw. absgjmm-dyfuzyjnymi o wymiarach 580x580
[mm], gr. min. 16+40 [mm] o wikxiwosciach niepalnych (impregnowane do stopnia niezagsein Panele mocowana
klej systemowy. W salach muzycznych na pierwszygtrpé stosowé dodatkowo izolagj akustyczn podtogi z podkiadu
podiogowego — pianki wtérnie spieniangf 350 [kg/mi]. Przegrody winny spelntanastpujace kryteria w zakresie
izolacyjnagici akustycznej (wg PN/B-02151: 1999fiany min.Rx;= 35+45 [dB], strop min.R;= 45+50 [dB], L,,~= 63
[dB], drzwi min.Rx;= 20+30 [dB].

*R’ a1 — wskanik oceny izolacyjnii akustycznej przegrod weytrenych od dwiekdw powietrznych,

*L ,w— wskanik oceny izolacyjnei akustycznej przegréd wegtrenych od dwiekdéw uderzeniowych).

3. SPRZT: Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskpachle, taty, poziomice, taczki, mieszadta dédyw farb

i klejéw, pojemniki i wiadra, gdzle, narzdzia do ctcia terakoty (wyynarki, nae specjalistyczne). W zaleosci
od stosowanego materialu oraz wykonywanych robddag z w/w pozycjami w poszczegélnych specyfikelsja
oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczeglblmateriatéw. Brak szczegélnych wymagaingnie sprztu.

4. TRANSPORT: dostawa - samochodemezarowym, na miejsce rob6t i we wirzach eczny. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatbw malarskichkanskich i oktadzinowych powinny odbywaig tak aby zachowaich
dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania tynkéw tradycyjnych: przed przysipieniem do wykonywania tynkarskich powinnycby
zakmczone wszystkie roboty stanu zerowego, roboty liasygne podtynkowe, zamurowania przebicia i brundgdzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Tynki nate wykonywa: w temperaturze nie #szej niz +5°C i pod warunkiemze w cagu
doby nie nasipi spadek porej (°C. W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania
odpowiednichsrodkéw zabezpieczajzgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlanmntaowych w okresie
obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.

5.2. Przygotowanie podiay: Zastosowa specjalnesrodki zapewniajce naléyta przyczepnét tynku do podiaa.
Bezparednio przed tynkowaniem podd® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z substancji ttustych,
np. przez zmycie 10-procentowym roztworem szaregdtariub przez wypalanie. Sugcpowierzchrng zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow

Cienkowarstwowy tynk strukturalny mineralagwiczny. Zapraw tynkarsk nalezy nachgat na podige rozprowadzap
ja roéwnomiernie cienk warstwa przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Uzyskarigdanej struktury tynku odbywa
Sig przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznegprpez zatarcie lub zagtadzesigiezo nalozonego materiatu.

5.4. Wykonywanie rob6t oktadzinowych (potd@enie glazury): Podlazem pod oktadziny ceramiczne mocowane
na kompozycjach klejowych madpy¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przegpieniem do robét oktadzinowych najesprawdzt prawidtowd¢ przygotowania podia. Podiga betonowe
powinny by czyste, odpylone, pozbawione resztghdkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakdpaknie¢

i ubytkbéw. Podczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanyroivinny by ptaskie i réwne. W przypadku
wystapienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyrdwna zaprava cementow lub specjalnymi masami
naprawczymi. W przypadkécian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigié dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowejdalmentowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku ok&ia
wewretrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych zadoy¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro mark
M4-M7. W przypadku podtd nasikliwych zaleca s zagruntowanie preparatem gruattym (zgodnie z instrukgj
producenta). W zakresie wykonania powierzchni wdzi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oxadchylenie krawdzi od linii prostej, mierzone tatkontrolm

o dlugaci 2m, nie mae przekracza3mm przy liczbie odchytek nie gkszej ni 3 na diugéci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego mieze by wieksze nk 4mm na wysokéri kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomegomige by wieksze nk 2mm na 1m.

Nie dopuszcza siwykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nanozycjach klejcych na podigach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy emtowej, cementowo wapiennej, wapiennej i gipsanajki nizszej
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niz M4. Przed przespieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych halerzygotowé wszystkie niezidne materiaty,
narzdzia i sprat, posegregowaptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazptanowa sposéb uktadania ptytek.
Potazenie plytek naley rozplanowd uwzgkdniajac ich wielka¢ i przyjeta szerokéé spoin. Na jednegcianie ptytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyénpgeinakov szerokéé, wieksz niz polowa phytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadzawierajca okrglone w dokumentacji wzory lub sktadap
sie z, renego rodzaju i wielkéri ptytek.

Przed uktadaniem plytek rigianie naley zamocowa prosta, gtadka tatdrewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty
nalezy uzyé poziomicy. tag mocuje st na wysokéci cokotu lub drugiego rdu plytek. Nasfpnie przygotowuje
sie (zgodnie z instrukgj producenta) kompozygjklejaca. Wybdér kompozycji zaley od rodzaju piytek i podia
oraz wymaga stawianych okfadzinie. Kompozycklejaca naklada s na podiae gltadka krawdzia pacy a nagpnie
Jprzeczesuje” s powierzchnie gbata krawdzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja ddej powinna
by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywacak powierzchnie podica. Wield¢ zebéw pacy zaley od wielkaici piytek.
Prawidtowo dobrane wielkd zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaize kompozycja nie wyptywa z pod plytek
i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Powierzih z natgona warstwa kompozycji klggej powinna wynosi
okoto 1m?2 lub pozwoli na wykonanie okladziny w agu okoto 10-15 minut. Grulé warstwy kompozycji klejcej
w zaleznosci od rodzaju i réwnéci podiaza oraz rodzaju i wiellk&i ptytek wynosi okoto 4-6mm. Ukladanie plytek
rozpoczyna si od dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna znal& sie tam cata ptytka.
Jeili pierwsza ptytka ma hy docinana, uktadanie nale zaczé¢ od przyklejenia drugiej catej piytki w odpowiednim
dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na ueniu piytki nascianie, dodinieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na wdgiwym miejscu
przy zachowaniu wymaganej wiell@ spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej po do@iieciu phytki
uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o diych wymiarach zalecaestobijac mtotkiem gumowym. Pierwszy 4d ptytek,
tzw. cokotowy, uklada sizazwyczaj po utzeniu wyktadziny podtogowe;.

Piytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyéima odpowiednia wysoké. Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje
sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniemkieze spoin naley usuri¢ jego nadmiar, mma
tez usur¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania plytekepgltakze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow itestgjnych. Drobne piytki (tzw. mozaikowe} powierzchn licowa
naklejane na papier przez co itiwe jest klejenie nie pojedynczej piytki leczalkszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska s} dosciany deszczulkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyaadktadania powierzchni krzywych
(np. stupow) naley uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po@siniu kompozycji klejcej papier usuwa sipo
namoczeniu wogl Do spoinowania mama przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek. Dokladny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowej. W przypadku gdy krasglzie ptytek g
nasikliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je woda mokrym gdzlem. Spoinowanie wykonujeesrozprowadzajc
zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni oktadziny pacggumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisat

w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadleukosnie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni piytek wilgotngabka. Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgizaokaglonym narzdziem i uzyska
wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtgalika.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgotgoowietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zu#ghie ich wilgotna gbka. Przed przegpieniem do spoinowania zaleca sprawdzé
czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchnitpk. Szczegélnie dotyczy to pitytek nieszkliwionychnnych
0 powierzchni porowatej. Dla podniesienia j&tio okladziny i zwikszenia odporn@i na czynniki zewetrzne
po stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatéw powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajduj sie okladziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane
mog by¢ takze phytki.

5.5. Wykonywanie robot malarskich

Podczas wykonywania robét malarskich olgavja wymagania dotyee robét tynkarskich i pej podanych robét
malarskich. Prace na wysakd powinny by z prawidlowo wykonanych rusztowai drabin. Przy robotach
przygotowawczych wymaggych wycia materiatow alkalicznych (wapno, soda kaustgczrasta do tugowania powtok
itp.) nalezy stosowa srodki ochrony osobiste;:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lojpapzeniem,

b/ Wykonywa prace w gkawicach,

¢/ wywat specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

Przed przysipieniem do malowania nalg wyréwna i wygtadzi powierzchng przeznaczap do malowania, naprawi
uszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanieZeli jest wymagana da gtadkdé powierzchni.

Roboty malarskie wevatrz budynku powinny by wykonane dopiero po wysclsiu tynkdéw i miejsc naprawianych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowap@winna by uzaleniona od zastosowanych materiatdw
malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jedgaie powinna by nie wicksza ng:
Najwigksza wilgotnéé
podiaza, % masy

3

Rodzaj powtoki z farby

Farba olejna, olejnaywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4
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1/ Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatamalarskimi lub metodami pracy powodaych zagraenie zdrowia
dla wykonawcéw robét lub bezpiedstwa paarowego.
2/ Roboty malarskie powinny byvykonywane na podi@mch oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych lezrasci
od rodzaju stosowanej farbyddanej jakdci robét.
3/ Elementy ktére w czasie robo6t malarskich molgc uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , haabezpieczyi ostonic
przed zabrudzeniem farbami (np. fati tworzywa sztucznego lub plypilsniowa mickka).
5.5.1 Przygotowanie powierzchni do malowania

a) Wyréwnanie powierzchni
1/ Podtga betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienr@aplajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementow 1:3 .
2/ Dopuszcza sinapraw matych uszkodze powierzchni betonowych maszpachlow przewidzian do wykonania
tynkéw pocienionych.
3/ Skrzydta okienne i drzwiowega@eznice oraz inne elementy drewniane powinnydmisunite wszelkie drobne wady
powierzchniowe np. wgnieceniaelniecia wyrwy. Wymienione ubytki naly wypelnk  szpachlami zalecanymi
przez producenta wyrobow.
4/ Slusarka starannie oczyszczona mechanicznie lub ichei ze rdzy, tluszczoéw (do czystépihcej powierzchni)
stare, zniszczone powtoki malarskie powinny bgitkowicie usurite.

b) Gruntowanie: w zaleznosci od zastosowanych materiatéw malarskich — zgodraeleceniami producenta.
5.2.2 Wykonywanie robét malarskich:
1/ Powioki jednowarstwowe powinny rownomierniekpava¢ poditaze, bez przéwitéw, plam i odpryskéw. Nie powinny
sciera sie ani obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetniam lub wetniaa. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza sislady pedzla.
2/ Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazyivamug, plam, prasvitbw podiaza, slady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza gi chropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywagego podiaa. Powtoki nie powinny
sie scierat przy potarciu tkanip Barwa powtoki powinna kiyjednolita bez widocznych poprawek lub ge#en o innym
odcieniu i natzeniu. Nie dopuszczaesividocznych plam lub zaghien w miejscach whicia gwalzi, natomiast dopuszcza
sie niejednolity odcié barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakagtztowa, z tym,ze najwikszy ich wymiar
nie powinien przekracza20 cnf.
3/ Przy zastosowanej powltoce malarskiej wzadéci od producenta naig scisle przestrzegawytycznych technologii
wykonywania rob6t malarskich, opracowanych przexpcenta.
Roboty malarskie powinny KByprowadzone w temperaturze pasy + 5 st. C oraz pomej 25 st. C. Prace ndle
wykonywa wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie madow nie powinny by naraone na niekorzystne warunki
atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniacimkngtych naley zapewnt odpowiedmi wentylacg. Nalezy
zabezpiecz§ elementy nargone na zniszczenie i zanieczyszczeniegakbalowanie farbami rozpuszczalnikowymi nafe
prowadzé z daleka odirédet ognia. Prace malarskie ana rozpoca¢ po odpowiednim przygotowaniu podio
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT: sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj technicza nalezy przeprowadza przez
poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentaacjivedtug protokotéw badakontrolnych i atestow jakeoi materiatow,
protokotéw odbioréw ogciowych podidga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgédn@a pomoeg ogledzin
zewrgtrznych i pomiaréw.
6.1.Kontrola podtozy: kontrok podiary nalezy wykona po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania, ale przed przysteniem do robét malarskich. W zatesci od rodzaju podtza badaniom naky podda:
-Podtaza tynkowane — réwrié i jakos¢ wykonania, wilgotné¢, jakas¢ napraw, zabezpieczenie elementéw metalowych,
Czystae.
6.2.Kontrola materiatow: Badanie materiatdbw wykonujemy beZpednio przed gyciem. Kontrola powinna polega
na sprawdzeniudokumentowswiadczicych o dopuszczeniu wyrobdéw do obroterminéw przydatnéci do wycia,
wygladu zewnrtrznego farby (farba powinna &yednorodna i wykazywabrak jakichkolwiek grudek, skoagulowanego
spoiwa,sladéw pleni, trwatych osadow, zanieczyszéza suche mieszanki nie powinny¢tsbrylone).

6.3.Kontrola w czasie wykonywania robdt: kontrola ta polega na sprawdzaniu zgd@nowykonywanych prac
z projektem, specyfikagjtechnicza, instrukcjami producentow farb oraz ze sztbkidowlan.

6.4.Kontrola w czasie odbioru robot: Badanie przyczepioi tynku do podiaa poprzez opukiwanie tynku lekkim
mtotkiem, badania grulioi tynku poprzez wyekcie peciu otworéw osrednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby paeto
bylo odstongte lecz nie naruszone. Badania powlok mal@rzeprowad@ najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu,
temperatura powietrza w czasie badania nie powiyaanizsza nk + 5 st. C, a wilgotn& powietrza nie wiksza ni 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podleggodnd¢ wykonania z dokumentacj projektova, zgodnéé ze
specyfikacy techniczn, jakos¢ zastosowanych materiatéw, j@kopowtok malarskich: -wygld zewrtrzny, -barwa
i potysk, -odporné&¢ na wycieranie, -odporsé na zmywanie, -przyczepfio

7. JEDNOSTKA OBMIARU: (m2) tynkéw wewatrznych , malowanych powierzchni oraz powierzchgkehczonych
glazug s$cienmi, (mb) cokolikow z plytek, ewentualnie listew wylazeniowych (wedlug ustale Wykonawcy
Z Inwestorem).

8. ODBIOR ROBOT: Roboty tynkarskie wewstrzne i roboty malarskie, oraz oktadzinowe odbibrspektor Nadzoru
lub Inwestor.
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8.1. Odbidr podtaza: Odbior podida naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkarsko-
malarskich i oktadzinowych. deli odbiér podiga odbywa si w diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze przed
odbiorem oczici¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkéw tradycyjnych: Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kidei zewretrznych tynkéw kat.
11-1V nie powinny by wieksze nk:

a/ na catej wysokai kondygnacji -10 mm

b/ na catej wysokai budynku -30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni pow mie na catej powierzchni barwie o jednakowymetaniu,
bez smug i plam. Wypryski i gpznienia na powierzchni tynku w skutek obeamav zaprawie nie zgaszonychastek
wapna §:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborotvy wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacigieh na ostro —dopuszczalne w liczbie 5 sztuk nerlynku.
Pekniecia na powierzchni tynkéw:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboyotvi wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacmeh na ostro —dopuszczalne wioskowate rysy skwvez

Dla wszystkich odmian tynkéva iiedopuszczalne nagujace wady:

a/  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanyclovp. tynkéw roztworéw soli przenikagych z podtaa, pléni itp.

b/ trwateslady zaciekdédw na powierzchni,

¢/ odstawanie, odparzeniadgznienia wskutek niedostatecznej przyczépntynku do podiaa

Minimalna przyczepni tynku do podtaa z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych powinyaeski:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa
b/ dla tynkbw cementowo-wapiennych,

gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych - 6,02pa

¢/ dla tynkéw gipsowych -0,04 Mpa
d/ dla tynkéw cementowych - 0,05 Mpa

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8 wyniki pozytywne.

Odchylenie Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku Odchylenia
Kategoria powierzchni t.ynku od przecinajcych sg¢
tynku ptaszczyzny i _ , , ptaszczyzn od kata

odchylenie krawdzi | Plonowego Poziomego przewidzianego W

do linii prostej dokumentacji

Nie wieksze nk 2 mm na
1 miogétem nie vécej
niz4 mw

Nie wieksze nk 3 mm

Nie wigksze ni z 3 mm] na 1 miogo6tem nie

i w liczbie nie . . wigcej nz 6 mm na Lo .
. - | pomieszczeniach do 3,5 : . . Nie wigksze nk 3
i wickszej nz 3 na catej o . calej powierzchni
o wysokaci oraz nie . . Immnalm
diugcici taty T migdzy przegrodami
) wigcej nz 6 mm w . Co

kontrolnej 2 m . . pionowymi §ciany,

pomieszczeniach 3,5 m A
o belki itp.)
WYSOKGCi
9. PODSTAWA PLATNOSCI: Podstaw i system ptatnéci okreSla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym

a Wykonawa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wynaada i badania przy odbiorze

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i ngal@rzy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska dangnia wypraw wewgirznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORUROBOT BUDOWLANYCH

.2.1 , Instalacje wodno-kanalizacyjne” (kod CPV 45330000-9

.2.1.1 ,Roboty demontawe” (kod CPV 45330000-9),

. 2.1.2 ,Montg instalacji kanalizacji sanitarnej” (kod CPV 4533@D-9),

. 2.1.3 ,Montg instalacji zimnej wody” (kod CPV 45330000-9),

. 2.1.4 Montg instalacji c.w.u.” (kod CPV 45330000-9),

. 2.1.5 ,Galanteria sanitarna” (kod CPV 45400060,

Lp. 2.1.6 ,Montg kuchenki elektrycznej” (kod CPV 45330000-9)

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)— Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniciny¢ST)
sa wymagania techniczne wykonania i odbioru roboétaleEyjnych sanitarnych . Specyfikacja dotyczy wetranych
instalacji wod-kan, c.w.u. Specyfikacja techniczmtyczy remontu z przebudaywomieszczé wewrgtrznych w budynku
Dartowskiego Grodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda , ul. Marii 8lowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta
Dartowo.
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1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wydmoia stanova zbidr wymaga technicznych

i organizacyjnych dotyexych procesu realizacji i kontroli jakti Rob6t. § one podstaw ktdrej spetnienie warunkuje

uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budow!

B ST uwzgtdniaja wymagania Zamawiagego i maliwosé Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa Robét.

B ST opracowaneasw oparciu o obowizujace normy, normatywy i wytyczne.

1.3 Definicje i pojcia

Uzyte w ST, wymienione pomej definicje i pogcia, naley rozumie nastpujaco:

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierstzajjego przydatnigé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavéons do tego jednostk

B bruzda instalacyjna - zagtbienie w écianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowkie wykute w celu
prowadzenia w nim przewoddéw, wypetnione materiaberdowlanym nie powodagym korozji przewodu lub przykryte
ekranami z otworami wentylacyjnymi.

B certyfikacja zgodndéci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazgge, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, z nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustugazgjodne z okrdona
normg lub z wiaciwymi przepisami prawnymi.

B deklaracja zgodndci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wyiczra odpowiedzialnéé, ze wyréb, proces
lub ustuga s zgodne z normlub aprobat techniczn;

B dokumentacja powykonawcza- dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi memi@ i uzupetnieniami w trakcie
realizacji robét (budowy);

B Dziennik Budowy - opatrzony piecgia Zamawiajicego zeszyt z ponumerowanymi stronamizagiy do notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoagan rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polead innej korespondenciji technicznej peoity Menadera Projektu, Wykonawd Projektantem.

B kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzeitigkéw gospodarczo-bytowych

B Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywgpoweaniona do kierowania Robotami i do wyggsbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

B klapa kanatowa - zawér odchylny zwrotny, otwierany pod wpltywenrga sciekéw, przeznaczony do samoczynnego
zamykania catego przekroju wylotu kanatu;

M nawiew bezpdredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bgegaio z zewntrz budynku przez otwoér

wykonany w zewetrznejscianie lub przez nieszczelfw stolarki okiennej;

nawiew pdredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z psroE sisiednich przez drzwi wewirzne lub

specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegohdwewrtrznych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczradta autorem Dokumentacji Projektowej;

Wentylator nawiewny - urzdzenie- nawiewnik -doprowadaaly powietrze do pomieszczenia;

Wentylator wywiewny - urzadzenie- wywiewnik - odprowadzgjy powietrze z pomieszczenia

przytacze kanalizacyjne; przykanalik - kanat przeznaczony do pokenia instalacji wewgtrznej z sieci kanalizacji

zewretrznej w ty przypadku zbiornika bezodptywowego

rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chgopiprzed oddziatywaniem czynnikéw zegtrznych,

wewnmntrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacjioyee;

B rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyl i wymiary obiektu ledacego
przedmiotem Robot.

B sie¢ kanalizacyjna wewrgtrzna- uktad przewodéw kanalizacyjnych znajgimych s¢ w budynku, przeznaczony do
odprowadzenidciekéw do oczyszczalstiekow lub do odbiornikéw.

B siet kanalizacyjna zewatrzna - uktad przewodéw kanalizacyjnych znajgyph si poza budynkiem, oraz pmizonych
z odbiornikiemsciekdw jakim jest bezodptywowy zbiornik geieki;

B ujecie wodochgowe miejska- ujecie wodocigowa na dziatce natecej do inwestora, zaopatagp ludngé w wodk;

B sie¢ wodochgowa wewrgtrzna - uktad przewodéw wodaoggiowych znajdujcych sé w budynku, przewodu

B wodociag - zespdt wspotpracagych ze sob obiektdw i uradzea inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludndéci i przemystu w wog;

Wentylacja mechaniczna. Wentylacjeedhca wynikiem dziatania untizen mechanicznych wprowadaaych lub

odprowadzajcych powietrze w ruch.

1.4 Przepisy , normatywy i standardy.

PN-92/B-01706 Instalacje wodoaigowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadaéa przy odbiorze.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odi.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliééynu.

BN-72/8976-50 Przegcia przez przegrody budowlane.
PN-B-76002 Wentylacja —Paiczenia urzdzen , przewodow i ksztattek.
PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczétne Wymagania i

badania (zagpuje BN-84/8865-40)
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BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezénieniowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiadaéa przy odbiorze.

PN-85/B-01700 Wodochgi i kanalizacje. Uradzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-83/H-02651 Armatura i rurocigi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzosediwne na cinienie nominalne 1 MPa.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.

Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.
Skréty - symbole utworzone najetiej z pierwszych liter wyrazow
Skréty wyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacje Techniczne
PZJ - Program Zapewnienia Jaiod
PP-polipropylen
PE - Polietylen
PCW,PCYV - Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Brarnzowa Norma
ZN - Zakladowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlane
1.5 Zakres robét obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Techn&gzobejmuy wymagania ogolne wspoélne dla Robot etygh nizej
wymienionymi specyfikacjami:
W - Instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizaciji .
1.6 Wymagania ogoélne dotycgce robot.
ST zostaly sporadzone zgodnie z obowvaizujacymi standardami , normami obligatoryjnymi , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Projektant terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy oraz nasfpujace
dokumenty :
e Dokumentagj projektowa
»  Specyfikacje techniczne
1.7 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od projektanta co najmniej pemgzegzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwaeegalarze
Specyfikacji Technicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Rob6t oraz za ich zgodada Dokumentag Projektows, ST i
poleceniami projektanta. Dane oflime w Dokumentacji Projektowej ST powinnychywazane za wartiei docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
Specyfikacje techniczne podane w gpsich rozdziatach , dotygze poszczegdlnych rodzajéw instalacji sanitarnych ,
nalezy stosowd tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszyradoiale.
Dla instalacji i rob6t nie obtych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonarmdbioru powinny stanowiintegralr
cze$¢ dokumentacji techniczne.
Dokumentacja techniczna , dostarczana przez inwestprzed jeprzekazaniem na budevwpowinna by sprawdzona w
przedsgbiorstwie wykonawczym , w szczegékod pod kitem maliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp , rodzajem stosowanych matesialrozwiazan konstrukcyjnych.
1.8 Warunki ogolne przy instalacjach sanitarnych
 Wewretrzne instalacje wody zimnej i cieptej wykonaneuez z tworzyw sztucznych naie taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe.
* Pohczenia nalgy uszczelnia przy wyciu elastycznej tamy teflonowej,
przdzy z konopi lub past uszczelnjeych. Do uradzen wody pitnej nie wolno
stosow& minii lub farb miniowych.
« Maksymalne odlegkei pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych powivwgnoski:

Srednica rur w mm Odlegié w m
15+ 20 15
25+ 32 2,0
40+ 50 2,5
65+ 100 3,0

* Miejsce przeznaczone na ustawienieadezenia do pomiaru zycia wody powinno by suche, o temperaturze
wewrgtrznej powyej +4°C, dswietlone, tatwo dogpne, o minimalnej wysokai 1.80 m.

« Wodomierz nalgy ustawig w potazeniu poziomym, wspétosiowo z przewodem pomiarowyanwspornikach dla
srednicy nominalnej ponej 50 mm i wekszych na podporach betonowych.

* Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom pracy (éhienie, temperatura)
danej instalaciji.
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e Zawory przelotowe z kurkiem spustowym rnglezainstalowa w najnizszych punktach instalacji oraz nazigm
pionie wodocigowym. Zawory te powinny l#yzlokalizowane w miejscach tatwo degghych.

« Jeeli w dokumentacji technicznej nie podano specjainyvymaga, wysokad¢ ustawienia armatury czerpalnej
powinna by nastpujaca:

a) zawory czerpalne do zlewdw oraz bateédenne do umywalek, zmywakow i zlewozmywakéw — 0g250,35
m. nad przyborem, liez od gérnej krawdzi przedniegcianki przyboru do osi wylotu podeja czerpalnego,

b) bateriescienne i mieszacze do natryskéw — 1,0 do 1,5 mpasddzk basendw, liczc od wylotow osi podéf
czerpalnych,

c) gtéwki natryskoéw statych gérnych — 2,10 do 2,20 tvocznych — 1,8 do 2,0 m. nad posadkksenu, liczc od
sitka gtowki,

« Badania szczelroi powinny by wykonane w temperaturze powietrza wetznego powyej °C przed zakryciem
bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wytkaeniowymi

« Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napeinté woda wodochgowa lub z innegozrodia, doktadnie
odpowietrzaic urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadz kontrok catego urzdzenia, zwracap szczegolm
uwag: czy pohczenia przewoddw i armatury szczelne.

* Po stwierdzeniu szczelém nalery urzadzenie poddaprobie podwyszonego énienia za pomacrecznej pompki lub
ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego Konywania prob énieniowych.

« Instalacja wodoaigowa przy dinieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa nie powinna wykazywarzeciekédw na przewodach, armaturze przelotowataegjnej i pokczeniach.

* Instalac§ uwaza sk za szczely jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkuienia.

e Proke szczelnéci na goaco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

* Przewody kanalizacji wewtrznej powinny by prowadzone w podim lub po scianach. W kadym przypadku
instalacja powinna ky ulozona tak, aby spelnione byly warunki wynike¢ z widciwosci termicznych i
wytrzymatasciowych przewodow z tworzyw sztucznych.

« Przewody odptywowe (poziomy) powinny byktadane z zachowaniem minimalnego spadkuzmealp odsrednicy
projektowanego przewodu.

* W przypadku niemmosci prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod pokadajnizszej kondygnacji, dopuszcza
sig prowadzenie przewodéw kanalizacyjnych poziomyohéganach budynku. Przewody takie nglenocowd za
pomoa obejm lub uchwytéw do konstrukcji budowlanej w s@b uniemaliwiajacy powstawanie zatamaw
miejscach paiczer. Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw pozidmwynosa:

a) dlarurz PCV, PP, PE
b) dla rur z PCV, PP, PE O m.

e« Poziome przewody kanalizacyjne najlewyposayé w rewizje lub czyszczaki, ktére nale instalowd w
odlegtaciach, oprécz podanychzsi, takee na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymaldlegtdci pomidzy
czyszczakami wynogzodpowiednio:

a) dla rur osrednicy 100 do 150 mm -15m,,
b) dla rur osrednicy 200 m - 25 m.

* Przy przejciach przewodéw przez przegrody budowlandciany, tawy fundamentowe lub pod tawami, rgle
stosowé tuleje ochronne (mi@ to by rura osrednicy wikszej co najmniej o dwie grubd scianki przewodu.
Przestrzé pomidzy rurami powinna by wypelniona mas plastycza nie dziatajca korozyjnie na rug. Tuleje
ochronne, umdiwiaja swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oreanihprzed obcizeniami zewsrtrznymi.

« Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jesisle zwiazana z rozmieszczeniem aparatow hdem sanitarnych.

* Powinno st je prowadzt w szybach instalacyjnych réwnolegle z przewodawmieckgowymi.

« Srednica czsci odptywowej pionu spustowego powinnachigdnakowa na catej wysod@ i nie powinna by mniejsza
od najwkkszejsrednicy podejcia do tego pionu.

*  Przewdd spustowy (pion z rur PCV i PE zeczem piefcieniowym — przyjmuje si dwa punkty mocujce. Jeden
punkt staty pod stropem (kielichem), drugi punktgsuwny w potowie pionu (kompensacja w kielichu).

e Podejcia odptywowe, dczace wyloty aparatéw sanitarnych z pionempsowadzone

pod stropem, w warstwie posadzkidh w bruzdzie sciennej z minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przyhozadzenia

taczone z przewodami kanalizacyjnymi, nglewyposay¢ w indywidualne zamkrcia wodne (syfony). Wysoko

zamknkcia wodnego powinna gwarantofvaie przenikanie zapachéw do pomieszca®'ysokaé zamkne¢ wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynésio najmniej:
a) przy miskach uspowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannagmywalkach ,bidetach,
automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych5.mm

» Badanie szczelrdoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigd@astpujacym
warunkom:

a) podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizagjciekéw bytowo-gospodarczych naje sprawdz
na szczeln@& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronagte scieki bytowo-gospodarcze sprawdza; si
na szczeln@ po napetnieniu wadpowyzej kolana dczacego pion z poziomem poprzez giginy.

2.0 Materiaty.
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Wszelkie stosowane materialy powinny ¢bywowe , odpowiada polskim normom oraz posiaéladopuszczenie

do stosowania w budownictwie jak réwnieo najmniej jeden z a&j wymienionych dokumentow :

Atest, certyfikat, aprobatechniczi ITB, certyfikat zgodnéci

3.0 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

3.1.Rurocagi z PVC

Wyszczegdlnienie robdt:

Wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw, Wykonanie otwordebsadzenie uchwytéw, Przecinanie rur,

Obsadzenie tulei, Ul@nie rur i ksztattek, Wykonanie poken rur i ksztattek metagklejenia., Zalepienie wylotéw rur

korkami.

3.2.Rurociaqg z rur polietylenowych sieciowanych

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie miejsca utenia rurocigu, Przycgcie rur na odpowiednidiugas¢., Zatazenie rury ostonowej., Ul@nie rur

na podiau lub w gotowych bruzdach, Rokenie rur za pomacksztattek miedzianych zaciskowych, Przymocowaare r

uchwytami.

3.3.Zawory przelotowe , instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych

Wyszczegdlnienie robdt:

Sprawdzenie dzialania zaworu, Wykonanie appé rur i ksztaltek za pomac klejenia, Wkecenie zaworu

z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczehuiapn.

3.4.Zawory czerpalne.

Wyszczegdlnienie robét:

Sprawdzenie dziatania zaworéw, W&enie zaworéw czerpalnych i stojaka z uszczelnmngwintéw materiatem

uszczelnigcym.

3.5.Urzadzenia do podgrzewania wody

Wyszczegdlnienie robdt:

* Wyznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzespornikéw pod elektryczne podgrzewacze wody Banénie
podgrzewacza na wspornikach. Przewody w technolRig prowadzone w bruzdagbiennych.

« Pohczenie podgrzewacza z instalagjraz z montaem zaworow.

3.6.Rurociaqi z PCV, nascianach, hczone metoe wciskowa

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie osi ruroggow, Przedicie rur, Obsadzenie uchwytéw, Obsadzenie tulei pmaefciach przezéciany i

stropy, Wykonanie patzei rur metod wciskows, Utozenie rur i ksztaltek., Zad@nie podkltadek gumowych i przyaenie

uchwytéwsrubami.

3.7.Rury wywiewne z PCV

Wyszczegdlnienie robdt:

Ustawienie rury w gotowym otworze dachu, Wykongmidaczen rur metod wciskows, Zamocowanie rury (bez obrébki

dekarskiej).

3.8.Czyszczaki kanalizacyjne z PCVatzone metod wciskowa

Wyszczegélnienie robét:

Ustawienie czyszczaka, Wykonanie goaen., Uszczelnienie pokrywy uszczelpiercienions.

3.9.Umywalki pojedyncze

Wyszczegdlnienie robdt:

Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki, Obsadzerspornikdw lub umocowanie podstawy, Ustawienie walli,

Pohczenie przyboru z instalacfloptywows i odptywows.

3.10.Ustkpy pojedyncze

Wyszczegdlnienie robét:

Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, Wykonatigorow, obsadzenie wspornikéw i kotkéw, Ustawiengski,

monta kompletnego urmzenia spilukujcego, zal@enie lejka gumowego i sedesu, zamocowanie przyldmgtami,

Pohczenie przyboru z instalacfloptywows i odptywows.

3.11.Préba szczelngi instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych

Wyszczegdlnienie robét:

Przylczenie do instalacji pompy do prokémieniowych, Napetnienie instalacji wad utrzymanie prébnego &iienia

wstepnego przez 15 minut, Olieinia cénienia wody i ponowne dwukrotne zwszenie dnienia w cigu 30 minut.,

Sprawdzenie szczelba polczer z ewentualnym zaznaczeniem nieszcz@inoNypuszczenie wody i ogtzenie pompy

oraz zakorkowanie wylotu rury.

3.12.Plukanie instalacji wodocigowej

Wyszczegdlnienie robdt:

Napetnienie instalacji wagdz wodocagu, Utrzymanie przeptywu wody, Sprawdzenie czya&taody.. Wypuszczenie wody

z instalaciji.

4, SPRZET Zgodnie z nakladami katalogbw KNNR i KNR oraz iohy wyszczegélnionych w podstawie

wyceny w przedmiarze dla poszczeg6inych rodzajdwt.o

5. WYKONANIE ROBOT: Wymagania ogdlneRoboty instalacyjne natg prowadzé zgodnie z dokumentagii

obowigzujacymi przepisami.

6 KONTROLA JAKO SCI | ODRIOR ROROT
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6.1.Kontrola jakosci

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw /rury, taczniki, armatura, uchwyty/

- sprawdzenie sprawnosci armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wykonaniainstalacji we wtasciwej technologii dla zamontowanych materiatow,

6.2.0dbi 6r koncowy robét :

- przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci,

- dostarczy¢ dokumentacje techniczna z naniesionymi w trakcie budowy zmianami,

- przedtozy¢ oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem,

- dostarczy¢ atesty na wmontowane materiaty,

- skontrolowaé spetnienie wyzel wymienionych wymagan odnosnie kazdej z instalagji tj. ¢.o., wod-kan oraz wentylacji.

7 PRZEPISY ZWIAZANE

BN-81/B-10700/00 |nstalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.Wymaganiai badania przy odbiorze.

PN-90/M-75005 Armatura centralnego ogrzewania. Ogolne wymaganiai badania.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Wytyczne stosowania i projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociagowe i ogrzewcze i gazowe ,, COBRTI

»INSTAL” Warszawa 1996.

Woarunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowl ano-montazowych. Tom ||

Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunku techniczne wykonaniai odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Polska Korporacja Techniki SGGiK -1994

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych

8. PODSTAWA OPRACOWANIA Specyfikacje techniczna opracowano na podstawie:

- "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne
i przemydowe" (Arkady, Warszawa 1988), Norm Polskich: PN-81/B-10800 — I nstalacje wewngtrzne i zewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BJIDOWLANYCH

L.p. 2.3 ,Instalacja grzewcza” (kod CPV 45331100-7)

Lp. 2.3.1 ,Prace demont@we”, (kod CPV 45331100-7)

Lp. 2.3.2 ,Prace montéowe”, (kod CPV 45331100-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawgego: Remont z przebudgwpomieszczeé wewretrznych w budynku

Dartowskiego Grodka Kultury im. Leopolda Tyrdmana , ul. Marii 8lowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta

Dartowo. Instalacja centralnego ogrzewania w budyDirtowskiego @odka Kultury.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdtowegitacii Technicznej (SST).

= Specyfikacja dotyczy wewvetrznych instalacji centralnego ogrzewania. Speagjlt techniczna , dotyczy remontu z

przebudow pomieszcze wewretrznych w budynku Dartowskiegos@dka Kultury im. Leopolda Tyrmanda , ul. Marii
Sklodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miastat®&o.

» Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakuadokument przetargowy przy zlecaniu i realizadyv robot.

1.3. Zakres robdt oletych SST.

Zakresem swym opracowanie odejmuje projekt budogvlan

1.3.1. Budynek @odka Kultury

 zaktualizowanie obliczezapotrzebowania ciepta pomiesztbeidynku:

 dobor grzejnikow;

» obliczenia hydrauliczne i dobér elementéw sktaddwyustalacji c.o0., np. dobéérednic przewoddw, armatury

regulacyjnej;

* wytyczne demontawe i montaowe;

» wytyczne do przystosowaniaddta ciepta do nowych parametréw instalacji cdnrgo ogrzewania.

1.3.2. Wytyczne przystosowaniaza c.o

 okreslenie zakresu niezinych prac do wykonania w celu dostosowania tedgiiolstniepcego wzta c.o do pracy z

instalacy centralnego ogrzewania o nowych parametrach.

Prace towarzyszce
« wykucie otwordw przégiowych dla przewodéw centralnego ogrzewania ptzemny;

» rozkucie otworéw w stropach na prowadzenie piondstalaciji grzewczych - w projekcie wykorzystanaisgce
przegcia przez stropy;

« wykonanie otworéw vécianach wewetrznych dla przégia przewoddw, zamurowanie otworéw w przegrodach;

» uszczelnienie prz&j przewodow przez przegrody budowlane plastyeras uszczelniajca;

e obrébka murarska powierzchni za istagjmi grzejnikami i prze przewoddw przezciany ze zwrdceniem
szczegllnej uwagi na dopasowanie kolorystyczne etnigh do istniejicej kolorystyki i faktury farb pokrywagych
przegrody budowlane;

1.4. Organizacja robot budowlanych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialmma jakdé¢ ich wykonania oraz za zgodito z Dokumentag Projektovs,

Specyfikacjami Technicznymi i oboyzujacymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z projektpoieceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu BudowWV terminie i na zasadach oklenym w Umowie, Zamawiagy przekae Wykonawcy Teren

Budowy.

Dokumentacja dla Wykonawey Wykonawca otrzyma od Zamawaaggo, po podpisaniu Umowy, dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i SpecyfikacjTechniczia na roboty objte Umows. Dalsze niezédne kopie Dokumentacji

Projektowej wykona na wiasny koszt.

Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy pEZamawiajcego nie mge by wykorzystywana lub udogtniana

osobom trzecim bez zgody Inspektora z atkipm przypadkow, kiedy jest to niegine dla celow zwzanych z

wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywaaofart petna dokumentacja Projektowa znajdugedsi wghdu w

siedzibie Zamawiaprego.

Wykonawca we wilasnym zakres@pracuje i uzgodni szczegdtowy harmonogram robétargntujcy ciagtosé

wykonywanych prac. Koszty harmonogramu aglewzgkdni¢ w cenach jednostkowych robot.

Zgodngié Robét z Dokumentagj Projektovy i Specyfikacg Techniczy

1. Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy staniegsio niewykonalne z przyczyn prawnych lub fizycznyétykonawca winien
wykona® i wykonczy¢ roboty bezzadnych usterek, wcistej zgodnéci z Umows. Wykonawca winien taie
przestrzegai scisle stosowa sie do polecé Inspektora we wszystkich sprawach dotygzh robét, niezalaie od tego
czy byly one wymienione w Umowie czy nie.

2. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczostarczone Wykonawcy przez Inwestogassotnymi elementami
Umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw astak samo wizace, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

3. W przypadku rozbienosci wystpujacych w Dokumentacji Projektowej wymiary obiektéwibwych okrélone na
rzutach budynku w Dokumentacji Projektowejwsazniejsze od danych ok$lenych liczla w opisach technicznych i
zahkcznikach graficznych (rzut, przekroje lub rozwiia) .
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4. Wykonawca nie mze wykorzysté na swy korzys¢ jakichkolwiek bedoéw lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub
w Specyfikacji Technicznej, a o ich wykryciu winidmezzwlocznie powiadoriInspektora, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezédnych zmian lub uzupetne

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatwipny by zgodne z DokumentacProjektow i Specyfikacy
Techniczn.

6. Cechy materiatow i elementéw robd6t powinny¢byjednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami albo z warfoiami srednimi okrélonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerapegyjmuje s¢ w celu
uwzgldnienia przypadkowych nieznacznych odchybel wartdci docelowych, jakiespraktycznie nieuniknione.

7. W przypadku, gdy roboty lub materialy nieda w pelni zgodne z DokumentacjProjektows lub Specyfikagj
Techniczn i bedzie to miato wpltyw na niezadowadaj jakas¢ robét, to takie materiatyedla niezwtocznie zagpione
innymi, a roboty te &da rozebrane na koszt Wykonawcy.

Istniejgca infrastruktura techniczna

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za zachowanie istaggjj infrastruktury technicznej. Wszelkie jej uszkedia

obciazaja Wykonawe. Wykonawca bdzie zobowizany do dokonania naprajponiesienia kosztoéw) uszkodzonej

infrastruktury w uzgodnieniu  z jej wdaicielami. W odniesieniu do wdzer (przewodow) melioracji szczegétowej
procedura pogpowania ledzie nasfpujaca:

- wszelkie odkryte urmzenia (przewody) musdy¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej

- w przypadku uszkodzenia fakt ten winien zéstgloszony Inspektorowi Nadzoru oraz vdeielowi nieruchoméci,
uszkodzenie naprawione wg wskazaspektora Nadzoru oraz zinwentaryzowane w dokuaofirpowykonawcze;.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Nie wystpuje.

1.4.3. Ochronarodowiska.

Wykonawca ma obowkek zng& wszystkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego i stosofvie w czasie

prowadzenia robét.

Wykonawca w szczeg6ldoi zapewni spetnienie nastujacych warunkéw: miejsca na bazy, magazyny, sktadawigirogi

wewretrzne teda tak wybrane, aby nie powodowaty zaktdce ruchu drogowym, poza utrudnieniami aftomymi w

Dokumentacji Projektowej i nie powodowaly znisztxesrodowisku naturalnym.

Praca sprgu wywanego podczas realizacji robét niedbie powodowéa zanieczyszczew srodowisku naturalnym na

Placu Budowy i poza nim.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trak@alizacji robét norm oké&onych w odpowiednich przepisach

dotyczicych ochronyrodowiska obciza Wykonawe.

1.4.4. Warunki bezpiec#stwa pracy.

» Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegat wszystkie przepisy dotigezbezpiecaestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé o zdrowie i bezpiecZstwo pracy swych pracownikéw i zapewni
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

=  Woykonawca winien w trakcie wykonywania robot zapewpeine bezpieczstwo wszystkim osobom upowr@gonym
do przebywania na terenie budowy oraz utrzyniytesen (w granicach pozosiaych w jego wiadaniu) oraz roboty
(w czescei nie przegtej przez Zamawiafego) w odpowiednim pogdku wymaganym dla zapewnienia 0s6b i mienia.

= Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie anizenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochrony
0s0b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zajgia bezpieczestwa publicznego.

= Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanieadzenia socjalne dla personelu pracego na terenie
budowy.

= Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymagaokreslonych powyej s uwzgkdnione przez
Wykonawe w cenach jednostkowych robot.

= Wykonawca musi przestrzegaspemi& wszelkie przepisy krajowe odnese si¢ do bezpieczestwa i higieny pracy
tacznie z uradzeniami socjalnymi.

1.4.5. Ochrona przeciwgarowa:

= Wykonawca kdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowej

= Na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach Wiob, mieszkalnych i magazynach Wykonawcedzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

= Materialy fatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepissiaz keda zabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

= Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoearem wywotanym w efekcie realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ogrodzenia

Przed przysipieniem do rob6t naly oznakowd teren budowy zgodnie 2z obawijacymi przepisami, np. faa

ostrzegawcg, tablicami ostrzegawczymigwietleniem.

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub clikaliVykonawcza powinien go oc@mi¢ na swoj koszt.

1.4.7. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami
i qu2|e w petni odpowiedzialny za przestrzegame tpdstanomé podczas prowadzema robét. Wykonaw&gdzbe
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firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub zwiazanych z wykonywaniem

rob6t i w sposdb ciagty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.4.8. Rownowaznosé norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac maja materiaty,
Sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw o ile kontraktu nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniagjace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez | nwestora. RGznice pomiedzy powotanymi normami aich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do
zatwierdzenia.

1.5. Nazwy i kody robét wg CPV.

= 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacjai konfekcjonowanie powietrza

= 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

= 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST okreslenia sa zgodne z aktualnymi przepisami technicznymi i Polskimi Normami.

2.0. MATERIALY.

Materiaty stosowane do budowy instalacji centralnego ogrzewania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci  ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna
Z wymogami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci Z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonych przez Komisje Europejska,

- oznakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznaczeniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany” . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje | nspektora Nadzoru.

Producenci rur, ksztattek i armatury powinni legitymowat sie waznym $wiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci

wytwarzania np. certyfikat | SO.

2.1. Rury i armatura odcinajaca, reqgulacyjna i kontrolno-pomiarowa .

2.1.1. Budynek Osrodka Kultury

» Poziome i pionowe przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur i ksztattek warstwowych z tworzywa
sztucznego z przektadka aluminiowa w systemie Rury posiadaja dopuszczenie
DVGW nr DW-8501AT2407 oraz PZH i COBRTI INSTAL. Przy cisnieniu roboczym do 1,0 MPa rury moga
pracowa¢ z czynnikiem o temperaturze do 95°C. Sa to rury szczelne dyfuzyjnie, trzywarstwowe potaczeniowe:

- wewngtrzna powtoka rury wykonana z polietylenu sieciowanego;
- rura aluminiowa spawana doczotowa;
- zewngetrzna powtoka rury z polietylenu sieciowanego.
* Rury nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek prasowanych systemu Cofit P oraz ztaczek skrecanych systemu

. zeniu kottowni , rozdzielacze c.o. i przewody rozprowadzajace od rozdzielacza do armatury odcinajacej
obiegbw grzewczych oraz przewody od rozdzielaczy w strong kotta wykona¢ z rur stalowych, czarnych typu S, z
koncami bosymi do spawania.

» Przewody rozprowadzajace systemu uktada¢ pod stropem w pomieszczeniach piwnicznych. Przewody
pionowe prowadzi¢ po wierzchu $cia ensacje wydtuzen wykonuje si¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
trasy rurociagébw. Rury mocowa¢ do zawies ramowych w ksztatcie litery ,C”, np. z elementéw systemu ML (profil

ub analogicznych systeméw. Zawiesia przytwierdza¢ do przegréd konstrukcyjnych budynku.

. wsporczej i zawies rury mocowaé przy pomocy uchwytéw z wktadka gumowa. W miejscach
wskazanych na rysunku, opisanych literami ,,PS’ rury ,uchwyci¢ w punkty state. W tym celu po obu stronach
tréjnikéw odgateznych i w przejsciach przez stropy, na rurach przewodowych zamontowaé uchwyty z wkladka
gumowa. Obejmy mocno skreci¢. Maksymalna odlegtos¢ migdzy punktami statymi na prostych odcinkach nie moze
przekroczy¢ 6,0 m. Podpory przesuwne montowa¢ w nastgpujacych odlegtosciach:

- rury o $rednicy @16+50 co 100cm
- rury o $rednicy @63 i wicksze  co 120cm.

* Na kazdej kondygnacji przewody mocowaé do istnigjacel konstrukcji lub sciany za pomoca obejm z podktadka
gumowa w rozstawie ok. 1,0 m. Mocowanie przy tréjnikach wykona¢ jako nieprzesuwne punkty stale systemowe
(PS) ( punkty state montowa¢ przed tréjnikiem albo przed zaworami). Pozostate mocowania powinny umozliwiac
ruch przewodu spowodowany wydtuzeniem termicznym.

» Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku wskazanym w czesci graficznej projektu.
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* Przejscia przewodow przez przegrody budowlane konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulgjach ochronnych z materiatu
twardszego niz sama rura, np. PP. W migjscach przejs¢ nie moga wystgpowac potaczenia rur. Przestrzen migdzy
tuleja ochronna , arura przewodowa nalezy wypetni¢ plastyczna masa uszczelnigjaca, ognioodporna 0 odpornosci
60 minut. Przejscia przez $ciany pomigdzy kottownia a pozostatymi pomieszczeniami uszczelni¢ np. silikonem o
odpornosci ogniowej 120 minut.

» W celu odpowietrzeniainstalacji centralnego ogrzewania na zakonczeniu kazdego pionu zasilajacego, minimum 30cm
powyzej gatazki zasilajacej, zamontowaé automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym @15, firmy Oventrop ( s.

108 83 04).

» Odwodnienie piondéw instalacji c.0. zaprojektowano poprzez zawory podpionowe z kréécami do
napetniania, oprozniania i pomiaru. Odwodnienie grzejnikdw zamontowanych w h piwnicznych,
ponize instalacji rozprowadzajacej zaprojektowano poprzez zawory typ 15 zamontowane na gatazkach

powrotnych grzejnikéw. Zawory umozliwigja odcieci, napetnianie i opréznianie instalacji. Centralne odwodnienie
instalacji odbywac si¢ bgdzie w pomieszczeniu kottowni poprzez zawory spustowe 40 zamontowane na rozdzielaczu
R-zi R-p.
» Pod pionami centralnego ogrzewania zamontowa¢ zawory podpionow
- naprzewodzie zasilajacym,
na przewodzie powrotnym.

» Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe kompaktowe, niezintegrowane typ K z
zasileniem bocznym. Przy grzejnikach typu K zamontowaé na gatazce zasilajacej zawory termostatyczne proste typu
RFV6@15, Na galazkach powrotnych grzejnikbw zamontowanych na parterze i | pietrze
zamontowa¢ zawory odcingjace typ @15, na gatazkach powrotnych grzejnikdw zamontowanych w
pomieszczeniach piwnicznych zamontowaé zawory odcingjace typ C

» Na zaworach termostatycznych zamontowa¢ gtowice termostatyczne Cji zero)

. yk Gatazki zasilgjace prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w

kierunku grzejnikéw a powrotne w kierunku pionéw.

» Grzgniki ptytowe typu 11K, 21K, 22K i 33K mocowa¢ do $cian za pomoca zestawu wspornikow sciennych zwyktych
(dostarczonych z grzejnikiem przez Producenta) lub zestawu wspornikdw szynowych zaleznie od jakosci i struktury
istnigjacych scian.

» W rozdzielni centralnego ogrzewania, zlokalizowangj w kottowni, wykona¢ nowe rozdzielacze R-z i R-p z rur stal.
czarnych typu S, ¢114x3,6 o dtugosci L=0,80m kazdy. Kazdy z rozdzielaczy wyposazy¢ w:

- manometr tarczowy techniczny o zakresie O - 0,6MPa, kI. 1typ M100-R
(0-0,6)MPa-1,0 z rurka syfonowa ze stali nierdzewnej oraz kurkiem manometrycznym ze stali
nierdzewnej i odpowietrzeniem,
- termometr techniczny o zakresie 0 - 120°C skala co 1°C w tulei ze stali nierdzewngj - tylko na
rozdzielaczu R-z,
- zasuwe mufowa spustowa
e Trzy odgaezienia wychodzace z rozdzielacza zasilajacego do instalacji c.0. uzbroi¢ w zawory odcingjace
Kazda galaz powrotna z instalacji wchodzaca do rozdzielacza powrotnego R-p,
uzbroi¢ w zawér regulacji réznicy cisnien oraz termometr katowy o zakresie 0 - 120°C skala co 1°C w
tulei ze stali nierdzewnsj.

» Po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ dwukrotne ptukanie nowo wykonanegj instalacji. Instancje ptuka¢ woda
wodociagowa do momentu wyptyw czystej wody. Nastgpnie  przeprowadzié prébg szczelnosci ,na zimno” przy
cisnieniu probnym 4,5 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby, instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniona i
przeprowadzi¢  prébe ,na goraco” przy maksymalnych parametrach grzejnych, t.j. 90/70°C . Préby dokona¢
zgodnie z wytycznymi wytworcoéw zastosowanych materiatéw oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL zawartymi w zeszycie nr 6" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - wydanie maj
2003.

* Probg szczelnosci i ptukanie nowej instalacji wykona¢ przy odtaczonym kotle i zbiorniku przeponowym, otwartych
zaworach regulacyjnych i wytaczonegj pompie obiegowsj.

» Po zakonczeniu prac montazowych, uzyskaniu pozytywnych wszystkich préb i dokonaniu rozruchu kottowni, przy
maksymalnych parametrach pracy, mozna przystapi¢ do regulacji nastaw na armaturze, podczas petnej pracy pompy
obiegowsj.

» Po pozytywnych prébach szczelnosci, rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢ z rdzy do |11 stopnia czystosci i
pomalowa¢ 1x farba podktadowa minia termoodporna i 2x farba nawierzchniowa minia termoodporna do 400°C. Do
izolacji stosowa¢ tuleje termoizolacyjne z pianki poliuretanowej systemu (lub
analogiczny) Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do RMI z dnia 6.11.2008 roku z a rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewody rozprowadzajace wody
grzewczej oraz rozdzielacze zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi o wspdtczynniku U= 0,035 W/(m*K) i minimalnej
grubosci:

- Srednica wewngetrzna przewodu od 22 do 35mm  gr. izolacji 30mm
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- $rednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm  gr. izolacji réwna
$rednicy wewnetrznej przewodu.

- $rednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm gr. izolacji 100mm.
Naizolacji wykona¢ trwata kolorystyke, np. poprzez przyklejenie kolorowych strzatek :

- woda instalacyjnac.o.

zasilenie- karmin

powr6t - ciemny niebieski

- woda uzupetnigjaca ztad - jasny niebieski

Catos¢ armatury zamontowa¢ zgodnie z czescia graficzna opracowania a prace montazowe wykonat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i wytycznymi Producentdw urzadzen i armetury.

2.1.2. Budynek Osrodka Kultury
Poziome i pionowe przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur i ksztattek warstwowych z tworzywa
sztucznego z przektadka aluminiowa w systemie rur

taczy¢ za pomoca ztaczek prasowanych systemu oraz ztaczek skrecanych systemu

zprowadzajace systemu uktada¢ pod stropem pomieszczen w odlegtosci ok. 0,30 m od $ciany
ostonowej. Przewody pionowe prowadzi¢ po wierzchu s$cian. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez
odpowiednie uksztattowanie trasy rurociagdéw. Rury mocowa¢ do zawies ramowych w ksztatcie litery ,C”, np. z
elementéw lub analogicznych systeméw. Zawiesia przytwierdza¢ do przegréd
konstrukcyjnych budynku.
Do konstrukcji wsporczej i zawies rury mocowat przy pomocy uchwytow z wktadka gumowa. W migjscach
wskazanych na rysunku, opisanych literami ,,PS’ rury ,uchwyci¢ w punkty state. W tym celu po obu stronach
tréjnikéw odgateznych i w przejsciach przez stropy, na rurach przewodowych zamontowaé uchwyty z wkladka
gumowa. Obejmy mocno skreci¢. Maksymalna odlegtos¢ migdzy punktami statymi na prostych odcinkach nie moze
przekroczy¢ 6,0 m. Podpory przesuwne montowa¢ w nastgpujacych odlegtosciach:
- rury o $rednicy @16+40 co 100cm

* Przewody mocowa¢é do istniejacej konstrukcji lub $ciany za pomoca obejm z podktadka gumowa w rozstawie ok.

1,0 m. Mocowanie przy trojnikach wykona¢ jako nieprzesuwne punkty state systemowe (PS) ( punkty state

montowa¢ przed tréjnikiem abo przed zaworami). Pozostate mocowania powinny umozliwiaé ruch przewodu

spowodowany wydtuzeniem termicznym.
Przewody poziome uktada¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku wskazanym w czesci graficznej projektu.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z materiatu
twardszego niz sama rura, np. PP. W migjscach przejs¢ nie moga wystgpowaé potaczenia rur. Przestrzen migdzy
tuleja ochronna, arura przewodowa nalezy wypetni¢ plastyczna masa uszczelniajaca, ognioodporna o odpornosci 60
minut.
W celu odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania w najwyzszym punkcie instalacji, na przewodzie

a automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym @15,

Odwodnienie instalacji c.0. zaprojektowano poprzez zawory @15 zamontowane na gatazkach powrotnych
grzejnikéw. Zawory umozliwiaja odcieci, napetnianie i oproznianie instalacji.
Jako urzadzenia grzejne zaprojektowano pozostawienie istnigjacych grzejnikéw zeliwnych cztonowych typ T-1. Na

gatazkach zasilgjacych do grzejnika zamontowa¢ zawory termostatyczne proste Na
gatazkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinagjace

Na zaworach termostatycznych zamontowa¢ gtowice termostatyczne typ ( bez pozycji zero)

Gatazki grzejnikowe wykona¢ z rur @16x2,0. Gatazki zasilgjace prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2% w

kierunku grzejnikéw a powrotne w kierunku piondw.

Po zakonczeniu prac demontazowych , istnigjace grzeniki i projektowane prze ponownym zamontowaniem,
nalezy bezwzglednie poddaé cisnieniowemu kilkakrotnemu ptukaniu do chwili wypltywu czyste wody
a nastepnie podda¢ prébie cisnieniowe] na cisnienie 4,5 bara ( przed proba cate instalacji).

Po zakonczeniu prac montazowych, wykona¢ dwukrotne ptukanie nowo wykonang instalacji. Instancje ptuka¢ woda
wodociagowa do momentu wyptyw czystej wody. Nastepnie  przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ,,na zimno” przy
cisnieniu prébnym 4,5 bar. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby, instalacje napetni¢ woda uzdatniona i
przeprowadzi¢  prébe ,nagoraco” przy maksymalnych parametrach grzejnych, t.j. 90/70°C . Proby dokona¢
zgodnie z wytycznymi wytworcow zastosowanych materiatow oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI
INSTAL zawartymi w zeszycie nr 6" Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” - wydanie maj
2003.

Po zakonczeniu prac montazowych, uzyskaniu pozytywnych wszystkich préb i dokonaniu rozruchu kottowni, przy
maksymalnych parametrach pracy, mozna przystapi¢ do regulacji nastaw na armaturze, podczas petnej pracy pompy
obiegowsj.
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* Po pozytywnych prébach szczelnosci, rurociagi z rur stalowych czarnych oczysci¢  z rdzy do 111 stopnia czystosci |
pomalowa¢ 1x farba podktadowa minia termoodporna i 2x farba nawierzchniowa minia termoodporna do 400°C. Do
izolacji stosowa¢ tuleje termoizolacyjne z pianki poliuretanowej (lub
analogiczny) Zgodnie z zatacznikiem nr 2 do RMI z dnia 6.11.2008 roku zmienigjace rozporzgdzenie w sprawie
war unkow technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, przewody pionowe i rozprowadzajace
w pomieszczeniu PRZEDSIONKA zaizolowa¢ ksztattkami izolacyjnymi o wspétczynniku U= 0,035 W/(m*K) i
minimalngj grubosci 40 mm.

» Naizolacji wykona¢ trwata kolorystyke, np. poprzez przyklejenie kolorowych  strzatek :

- wodainstalacyjnac.o. zasilenie- karmin
powr 6t - ciemny niebieski

o Calos¢ armatury zamontowac zgodnie z czescia graficzna opracowania a prace montazowe wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wytycznymi Producentéw urzadzef i armatury.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Rury nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym poditozu, w sposob gwarantujacy

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi or az spetnienie warunkow bhp.

* Rury stalowe dostarcza si¢ bez opakowania w wiazkach lub luzem. Gwinty rur i ztaczek zabezpiecza si¢ przed
korozja smarem.

= Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujacymi korozje. Ksztattki, ztaczki, armatura, urzadzenia i inne materiaty (uszczelki, itp.)
powinny byé skladowane w sposob uporzadkowany (w Kkartonach, koszach, workach, skrzynkach), w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczeniach.

= 3.0. SPRZET.

Wykonawca winien zastosowa¢ sprzet nie powodujacy niekorzystnego wptywu na jakos¢ stosowanych materiatdw i

wykonywanych robét . W trakcie prowadzenie rob6t stosowa¢ sprzet budowlany zaleznie od przyjetych do realizagji

materiatdw i technologii wykonania robot, a zalecany przez producentéw materiatow.

Do wykonania otworéw w migjscach przejs¢ projektowane) instalacji c.0. przez przegrody budowlane zastosowaé

wysokosprawny sprzet np. HILTI celem ograniczenia do minimum robét budowlanych naprawczych

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ takie srodki transportu ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci

przewozonych materiatéw i sprzetu.

Rodzaj i liczba srodkow transportu powinna zapewni¢ zachowanie ciagtosci prowadzonych robdt.

Srodki transportu musza by¢ dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.

Wykonawca jest zobowiazany biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane

jego srodkami transportu na drogach publicznych

5.0. WYKONANIE ROBOT - ZASADY | TECHNOLOGIA.

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:
projektem budowlanym wykonawczym,;

=  Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/ 2002 , 109/2004,
Dz.U. 201/2008);

=  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych Wydanie maj 2003 ;

ninigjsza SST - punkt 2.1 ;

wytycznymi technologicznymi producentéw materiatow;

poleceniami inwestorskiego nadzoru technicznego;

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiezé na najblizsze sktadowisko ztomu .

Naleznosé uzyskana ze zbycia ztomu przekazaé | nwestor owi

5.2 . Roboty przygotowawcze

Przystapienie do wykonywania rob6t musi by¢ poprzedzone doktadnym zapoznaniem si¢ Wykonawcy z dokumentacja

techniczna inwestycji i niniejszymi warunkami SST .

e Uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram prowadzenia robét.

» Doktadnie rozpozna¢ elementy istnigjace instalagji c.o. podlegajace wytaczeniu z uzytkowania i zamianie na

nowe.

e Sukcesywnie dokona¢ przygotowania poszczegdlnych pomieszczen do demontazu i istnigjace) instalacji c.o. i

j€j odtwarzania.

*  Oprézni¢ instalacje c.o. polegajaca nawytaczeniu z uzytkowania.

6.0. KONTROLA, BADANIE JAKOSCI | ODBIORY ROBOT.
Kontrola robét ma na celu zagwarantowanie prawidtowego ich prowadzenia, zastosowania wtasciwych materiatdw i
osiagniecia mozliwie najwyzszej jakosci. Za petna kontrole jakosci robét i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca .
Szczeg6towe wymagania dotyczace kontroli jakosci robét za warte sa w dokumentacji techniczngj, i Zeszycie Nr 6
COBRTI INSTAL ,, Warunki techniczne wykonaniai odbioru instalacji ogrzewczych Wydani e mgj 2003
Do odbioru koncowego przedtozy¢ :
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« projekt budowlany z naniesionymi zmianami

« deklaracje zgodrigi i certyfikaty dla zastosowanych materiatow budiovwch

» komplet protokotdw prob szczelfw i odbioréw czsciowych.

7.0. ROZLICZENIE ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawa ptatrici jest cen jednostkowy skalkulowam przez Wykonawe za jednostk obmiarowy ustalom dla danej
pozycji kosztorysu.
Jednostl obmiarows w odniesieniu do robét budowlanych polegsih na budowie instalacji centralnego ogrzewania
jest:

« dlarurocagébw m.b.

e dla izolacji mb lubm 2

» dla gahzek grzejnikowych -kpl

e dla armatury i grzejnikéw -szt

o dla prob. szczelrigi -mb

e dla regulacji instalacji c.o. -kpl
Szczegbtowy wykaz rob6t zawarty jest w przedmmarobot wykonanym na podstawie projektu budovwdanée
wykonawczego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtaw ptatncci jest wartd¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniaé wszystkie czynnii wymagania i
badania skladage s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w SST , dokumentacji projewtp i warunkach
techniczno - budowlanych.
Ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym lub kwatyzattowe robét bda obejmowé :

* Robocizr bezpdredni w raz z robotami towarzysezymi.

e Wartas¢ zwzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymesyeewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy.

*  Wartcs¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszymi .

« Koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.

« Podatki obliczone zgodnie z obaaijacymi przepisami .

« Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifziach podanych w ,,Przedmiarze rob6t osktorysie ofertowym nie zwalnia
Wykonawcy od obowaizku wykonania wszystkich rob6t zgodnie z Warunksuhnicznymi i dokumentacprojektovs.
Dlatego, celem unikniecie nieporozuiieroszczé rozliczeniowych, oferent przed spadzeniem kosztorysy ofertowego
lub okreleniem ceny ryczattowej, winien dokdnawizji lokalnej ,, terenu budowy “ i szczegdej oceny whasnej
zakresu zadania stanawego przedmiot oferty.

W przypadku rozlicz& obmiarowo ryczattowych:
« Obmiary prowad# biezaco po w trakcie i po wykonywania poszczegoélngatici zadania
e Obmiar robét zanikowych przeprowadas czasie ich wykonywania .
* Roboty ulegajce zakryciu obmierzyprze ich zakryciem
« Na roboty dodatkowe nieprzewidziane dokumentacpjektowa nalezy sporadzi¢ stosowny protokét.
Konieczndci przy wspétudziale Zamawigego oraz kosztorys robot dodatkowych. Kosztoryegiazy¢
do zatwierdzenie Zamawigjemu.
8.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
8.1. Ogdine zasady.
= Roboty keda wykonywane w sposOb bezpieczn§gisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowiazujacymi w Polsce w tym UstawPrawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykoaa Odbioru.
= Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotwjsie na Normy, przepisy braowe, instrukcje. Naley je
traktowa jako integralla cze$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tameo
wystepowaly. Uwaa sk, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zaw&itoi wymaganiami. Zastosowanie
beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane méniej niz 30 dni przed datskladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.
= Gdziekolwiek wystpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jestostagie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie prajym przez polskie prawodawstwo.
8.2. Dokumentacija projektowa
Dla niniejszej inwestycji opracowane zostaly npajace projekty:
= Projekt budowlany Instalacja centralnego ogrzewanbdynku Dartowskiego €odka Kultury.
» Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna.
= Kosztorys inwestorski i kosztoryslepy”.

8.3. Normy
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lagja cieplna ruroggéw,
arma i urzdzen. Wymagania i badania odbiorcze
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PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. \Afyamia i badania dotygze jakgci wody
PN-72/C-04609 Wodastieki. Wstpna jakdciowa ocena korozyjnego dziatania

zimnych wod naturalnych na przewodyetiwa, stali zwyklej

lub ocynkowanej

PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe p@izeh ze szczelnézia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe peoker ze szczelndia nic uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancje i

oznaczenia.

PN-EN 10242:1999+Al:2002 Gwintowargekniki rurowe zzeliwa ciagliwego.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezxzenie wodnych
zamknétych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabemzenie instalacji ogrzewa
wodnych i wodnych zamketiych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instflagrzewa wodnych.
Wymagania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

PN-90/E-05030/00 Ochrona przed koepZlektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i ruragji. Cisnienia i temperatury.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgZPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korpA\Vzorce jakéci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korgzpcena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzilalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.

PN-79/H-97070 Ochrona przed koraZpPokrycia lakierowe. Wytyczne ogoine.

PN-77/M-34030 Izolacja cieplna udzei energetycznych. Wymagania i badania.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychagizeh pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Ghieniomierze wskanikowe zwykle z elementami sgtystymi.

PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagariadania.

PN-M-69012:1997 Spawane potenia krécéw i odgadzien. Ksztalty zhczy spawanych.

8.4. Inne dokumenty.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadlhudynki i ich usytuowanie.

= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad@08 roku, zmieniajcego rozporzdzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12. 03 2009 zmieniagce rozporzdzenie w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiagaudynki i ich usytuowanie;

= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DANU106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 10040z.

1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 1106@z.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poB91ANr

154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 7dB).

Ustawa z dnia 29.0.2004 r. — Prawo zamdvgablicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlariiaz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 w. sprawie warunkow

technicznych gytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobddowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 pok).

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. wrawie systemow oceny
zgodndci, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dpmanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N8/48 poz. 728).

= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. wrawie okrélenia wykazu
wyrobow budowlanych nie magych istotnego wplywu na spelnianie wymagpodstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasadidaudowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Lp. 3 ,Wymiana instalacji elektrycznej{kod CPV 45310000-3)

Lp. 3.1 ,Wymiana zasilania podstawoweg&od CPV 45310000-3)

Lp. 3.2 ,Instalacje wewatrzne” (kod CPV 45310000-3)

Lp. 3.2.1 ,Instalacja gwietlenia” (kod CPV 45310000-3)

Lp. 3.2.2 ,Instalacja wentylacji + piec do wypalaniceramiki + kurtyny powietrznetkod CPV 45310000-3)

Lp. 3.2.3 ,Instalacja gniazd i zasil¢ (kod CPV 45310000-3),

Lp. 3.3 ,Instalacja logiczna”(kod CPV 45310000-3),

Lp. 3.4 ,Badania i pomiary powykonawczégkod CPV 45310000-3)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji: wymagania dotycge realizacji robdt elektrycznych przewidzianych dgkonania
w ramach robét budowlanych. Zakres stosowania dip@cyi: niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagibét .Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjejmup wszystkie
czynndgci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznymtzewidzianych w projekcie
budowlanym.

1.2. Zakres robdt obgtych specyfikacp:

- wymiarg opraw @wietleniowych, wymian osprzitu cswietleniowego wraz z okablowaniem, wepnzna instalacja
gniazd wtykowych, zasilanie wdzen instalacji wentylacyjnej, c.o., zasilanie piecawgpalania ceramiki oraz wszystkie
inne nie wymienione wej roboty elektryczne, jakie wygiuja przy realizacji umowy. Rozwrania techniczne stanagie
podstaw do wykonania tych robotgprzedstawione na rysunkach oraz w opisie techyimzn projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawoweuzyte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow

i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz zasdakastosowanych materiatbw i wykonywanych robét,
za ich zgodn& z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikdejgchnicznych i programu zapewnienia j&dio
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami adzapcego realizagj umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgsa wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez
zaradzapcego realizagi umowy. Nasipstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez wykonawy wytyczeniu

i wyznaczeniu robot i wymaga tego kydzie zaradzapcego realizag umowy, zostasm poprawione przez wykonawc
na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lwenaczenia wysokoi przez zaradzapcego realizag umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziakod za ich doktadn&. Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotycace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowdtobeda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegOtowych specyfikabjgechnicznych, a tak w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji zatzapcy realizacy umowy uwzgtdnia wyniki badé materiatlow i jakéci
rob6t, dopuszczalne niedokladnbnormalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatldwswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzam kwestk. Polecenia zaeszlzapcego
realizacfj umowy lkeda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymgmizez
wykonawe;, pod grdba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytphniesie wykonawca. Niniejsza specyfikacja
obejmuje caté¢ rob6t zwazanych z wykonywaniem wewtiznych instalacji elektrycznych i niskegplowych:

- przygotowanie i uktadanie przewodow instdlagiymiare opraw dwietleniowych, monta osprztu instalacji
gniazdowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za §dkeykonania tych robot oraz ich zgoddaz umowva, projektem,
pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzomvestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek aghstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzorestevskiego.

1.5. Dokumentacja, ktén nalezy przedstawi w trakcie budowy: Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawc
trakcie budowy musi kiyzgodna z zasadami podanymi w Prawie Budowlanyndafkowo wykonawca dostarczhedzie
nastpujace informacije:

1. Harmonogram i kolejrso prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadmarestorskiego.

3. Wykaz aytych materiatow.

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegélniodalszej czsci opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proohdee wyszczegodlnione w dalszejegei opracowania.

2. MATERIALY:

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Wszystkie wbudowywane materialy i wdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét mu&s¢ zgodne z
wymaganiami okrdonymi w poszczegélnych szczegodtowych specyfikatjmzhnicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uyciem kadego materialu przewidywanego do wykonania robétysh wykonawca przedhy szczegolow
informacg o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach odpowiednich bada
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zgdzapcego realizagi umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.
Akceptacja zardzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatébw z danegarédia nie kdzie znaczy, ze
wszystkie materialy pochodee z tegozrédta @ akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zolmamy do
dostarczania atestéw i/lub wykonania préb matewastrzymanych z zatwierdzonegmddia dla kadej dostawy,zeby
udowodné, ze nadal spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyiikarhnicznej. W przypadku
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stosowania materiatéw lokalnych, pochacizch z jakiegokolwiek miejscowegarddta, whczapc te, ktore zostaly
wskazane przez zamawiaggo, przed rozpoeeziem wykorzystywania tegarédta wykonawca ma obowdek dostarczenia
zaradzapcemu realizag) umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwahagh na jego prawidtowveksploatag.
Wykonawca kdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostanéa na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za icidl

i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pocimydh z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagjumowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéwiiluropejskiej wymagane jestviadectwo,
ze wyte materialy i urgdzenia pochodgz krajéw naleacych do Unii Europejskiej

2.2 Przewody: przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robo6t musasiadé na swoich izolacjach zewtmznych
cecly rozpoznawcz producenta oraz odpowiednie symbole literowe zmjiee informacje o konstrukcji przewodu,
zastosowanych materiatach i jego parametrach teohyich. Izolacja na nich musi bgata, nie mee by na niej przeeic,
przetat i innych uszkodze mechanicznych.

2.3 Osprat instalacji elektrycznej: wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznejmelety takie jak: gniazda
wtyczkowe, hczniki klawiszowe, bezpieczniki, wadzniki réznicowo- padowe, itp. musz posiadé atesty dostarczane
wraz z elementami przez producentéw.

2.4 Materialy pomocnicze.

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do hczenia poszczegoinych odcinkow przewodow.

Wszystkie wymienione materiaty musgosiada odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycgce spratu: Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t srodowisko. Sprat uzywany do rob6t powinien Iy
zgodny z ofegt wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, progeazapewnienia jakai i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzdzajcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob8prz;t bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
rob6t musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotoded do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotycxcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykomawca dostarczy zajgzapcemu
realizacy umowy kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania.Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujzliwos$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzlo akceptacji przez zajdzapcego realizagj umowy.

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania Robo6t: Rodzaje sprgu uzywanego do robét elektrycznych pozostawiado
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorenzaad budowlanego. Jakikolwiek sptzmaszyny lub nakdzia nie
gwarantujce zachowania wymagigakasciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT: Wszystkie materialy niezbdne do wykonanie elementéw wchadych w sktad rob6t elektrycznych
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Zasady ogolne wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@g@idnie z umowi sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robétjcazgodnéé¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikojai, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdrajcego
realizach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez zarglzapcego realizagj umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt g§ewymaga tego lydzie zaradzapcego realizagj umowy, zostam poprawione przez
wykonawe; na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotuyznaczenia wysolkei przez zarzdzapcego realizag)
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziadoioza ich doktadn@. Decyzje zargzdzapcego realizag umowy
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@lwot kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegOtowych sfigagjach technicznych, a taé w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzprzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia wyniki bada
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnb normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestk.
Polecenia zarglzapcego realizagj umowy kzda wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawgpod grdba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéniesie wykonawca.

5.2. Wewngtrzne instalacje elektryczne.W pierwszej kolejnéci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéedy przewody instalacji
beda przebiegé oraz wyznaczy zgodnie z dokumentacjmiejsce usytuowania TP. Trasy z#mia przewoddéw powinny
przebiega w liniach prostych réwnolegtych i prostopadiych ktawedzi scian i stropdéw. Zcza powinny b§ umieszczone
w miejscach dogpnych dla dozoru i obstugi, chronione przed uszkoadizmi, wptywami atmosferycznymi oraz dgstm
0s6b trzecich. W instalacji elektrycznej nalezastosowa& wyodrebnione obwody éwietlenia goérnego, gniazd
wtyczkowych ogo6lnodogpnych oraz gniazd wtyczkowych udzen zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2
kW i wiecej). W instalacji elektrycznej nalg zainstalowé ochrorg przepeciowa.
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Obwody odbiorcze powinny lbytak podihczone do wewgtrznej linii zasilajcej, aby obcizenia poszczegdlnych faz byly
mozliwie jednakowe, nie wywotace niedopuszczalnej asymetrii napi Kazde odgadzienie musi by wyposaone w
zabezpieczenie nadglowe umieszczone w TP.
6. KONTROLA JAKO SCI_ROBOT: Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdci materiatow
prowadzon zgodnie z programem zapewnienia jgicmmowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesl/stem
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i
badania materialdbw oraz jai@ wykonania robét. Przed zatwierdzeniem prograrapemvnienia jakéi zarzdzapcy
realizach umowy mae zaadat od wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonania jest zadowalgy. Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi pvojekcie
wykonawczym i szczegoOtowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu Wadaich
czestotliwosci 53 okreSlone w szczego6towych specyfikacjach technicznyamach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyrgnych przepisOw zaarlzapcy realizacy umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczrgby zapewrd
wykonanie rob6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okg&jacych procedury bada Zainstalowane elementy instalacji elektrycznelena
przed przekazaniem ich do eksploatacji przygotosasprawdzenia i prob.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow rob6Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych
rob6t wg stanu na dzigego przeprowadzenia. Roboty @ uzné za wykonane pod warunkiede wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczynzézegotowych specyfikacjach technicznych, a icktilnodaje si
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiamakdt wchodacym w sktad umowy.Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zg@izapcego realizag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg wpisywane do kgbi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwieddbiub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikatj technicznych nie zwalnia wykonawcy od ob@kii wykonania
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy. Diugosci i
odlegtaci pomidzy okrélonymi punktami skrajnymi dila mierzone poziomo (w rzucie) wzdtdinii osiowej. Jeeli
szczegotowe specyfikacje techniczne detare dla danych robdt nie wymagaggo inaczej, to objosci beda wyliczane w
m3, jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo, dola wyrazone w tonach lub
kilogramach.
7.2. Jednostki obmiarowe

- 1 mb ut@onego przewodu, - 1 szt. osgitz
8. ODBIORY ROBOT
8.1.0dbiory miedzyoperacyjne: Odbiory mgdzyoperacyjne dokonuje kierownik robét przy udzigezedstawicieli
zamawiajcego stwierdzag zgodné¢ odbieranych robét z dokumentagprojektowo kosztorysogvoraz z zaleceniami
0s6b upowanionych dokonanymi w dzienniku budowy. Zzki@go odbioru meidzyoperacyjnego komisja spadza
protokét oraz wpisuje wynik odbioru do dziennikadowy
8.2.0dbiory czsciowe: Odbiory czs$ciowe dokonuje komisja powotana przez zlgcago nie péniej niz 7 dni po
pisemnym zgtoszeniu przez wykonaweobdt do odbioru. Odbiory ¢gciowe obejmuj czg$¢ obiektu lub instalacji
stanowice etapow catas¢ oraz przewidziane do zakrycia lub zanijca
8.3.0dbidr koncowy: Odbiér kaicowy dokonuje komisja powotana przez zlacego nie péniej niz 14 dni po pisemnym
zgtoszeniu przez wykonaweobdt do odbioru. Do wniosku zgtoszenia robét dbioru kaxcowego wykonawca zagdza:
-dziennik budowy, -pisemneswiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie zowihzujacymi przepisami, -
dokumentagj powykonawca uwzgkdniajaca wprowadzone zmiany, -dokumentaglisemnych uzgodniedokonanych w
czasie wykonywania rob6t, -protokoty odbioréwediyoperacyjnych i egciowych, -protokoty préb i pomiaréw
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ceny jednostkowe obejmyj

- Dostarczenie niezdnych materiatéw i innych elementow instalaciji,

- wewnrtrzne instalacje elektryczngwietlenia budynku,

- wewrtrzna instalacja elektryczna gniazd budynku,

- prace wykfaczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geleni- kedacych wiasnécia wykonawcy —

materiatow z placu budowy.
Podstaw i system ptatn€ci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiagcym a Wykonawg.
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE:
PN — HD 60364-4 | PNC — IEC 60364-4 Instalacje &lgkzne w obiektach budowlanych. Ochrona przedmpezeami.
PN — HD 60364-4 | PNC — IEC 60364-4 Instalacje ®lglzne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewois)
bezpieczastwo.
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektaatddwlanych. Zakres, przedmiot, wymagania podstawowe
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Lp. 4 ,Fumigacja — gazowanie drewnianej konstrukajachu” (kod CPV 45400000-1)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:wymagania dotycze realizacji rob6t zwzanych z tzw. gazowaniem — fumigaggtniepcej
konstrukcji drewnianej. Zakres stosowania specygfikaniniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjbét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatjejmup wszystkie
czynndgci umazliwiajace i majice na celu wykonanie wszystkich robét zmeénych z fumigagj konstrukcji drewnianej
przewidzianych w projekcie budowlanym. Proces wipnzeprowadi wyspecjalizowana firma, ktéra catowo zajmie
sig wykonaniem i sprawdzeniem iiwosci wiaczenia obiektu do ponownegaytkowania.

1.2. Zakres robdt obgtych specyfikach:

- uszczelnienie poddasza rigikowego

- wprowadzenie podgiieniem gazu reaktywnego i przeprowadzenie profigsigacii

- ocena skutecziai przeprowadzonego procesu gazowania

- zakdiczenie procesu, przewietrzenie ne#enie obiektu do eksploatacji.

1.3. Okreslenia podstawoweuzyte w niniejszej SST aszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i Projektem
Wykonawczym

1.4. Ogodlne wymagania dotyegce robot: Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratifiidnie z umow

i $ciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz zasjakastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,icta
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikdejihnicznych i programu zapewnienia j&kio projektu
organizacji robo6t oraz poleceniami zgzapcego realizag umowy. Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&orobot
zwigzanych z wykonywaniem procesu fumigacji — wykaznreyci wg poz. 1.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonania tych rob6t oraz ich zgodid@ umows, projektem, pozostatymi SST
i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.rd@adzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktom nalezy przedstawik w trakcie budowy: dokumentacja przedstawiana przez Wykongawc
w trakcie budowy musi lyzgodna z zasadami podanymi w Prawie Budowlanyndafmwo wykonawca dostaraza
bedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejr$é prac elektrycznych.

2. Wykaz uytych materiatéw.

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prootdee wyszczegolnione w dalszejeéei opracowania.

3. MATERIALY:

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Wszystkie zastosowane materialy w trakcie wykonywarobot musz by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi

w poszczegoblnych szczeg6towych specyfikacjach tezhmich. Wykonawca jest zobowygiany do dostarczania atestow
i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zamdzonegozrodta dla kadej dostawy,zeby udowodrd, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegOtowej specyfikichnicznej. W przypadku stosowania materiatow
lokalnych, pochodcych z jakiegokolwiek miejscowegoodta, whczapc te, ktore zostaly wskazane przez zamawego,
przed rozpoozxiem wykorzystywania tegdrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow. Stosowamiaterialdw pochodgych z lokalnychzrodet wymaga
akceptacji zardzapcego realizag umowy. W przypadku realizacji robot z funduszowiilEuropejskiej wymagane jest
swiadectwoze wyte materialy i urgdzenia pochodgz krajow naleacych do Unii Europejskiej.

2.2 Folia:

Stosowa folie PE kalandrowan) sprawdzt doktadnie palczenia na zakladach, aby zapetumalezyta szczelnéc.

2.3 Gaz:

Gaz reaktywny wttaczany w podagzonym cinieniu.

Wszystkie wymienione materiaty musgosiada odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu: Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakavykonywanych rob6t grodowisko. Sprat uzywany do rob6t powinien Iy
zgodny z ofest wykonawcy oraz powinien odpowiatlgpod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, progeazapewnienia jakai i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzdzajcego realizag) umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob8prz:t bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania
rob6t musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotoded do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarykomawca dostarczy zajgzapcemu
realizacy umowy kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do wytkowania.Jezeli projekt wykonawczy
lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidupzliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzlo akceptacji przez zajgzapcego realizagj umowy.

3.2. Sprzt do niezbgdny do wykonania Robot: pompa dinieniowa do wttaczania gazu, materialy pomocniézadzaj
stosowanego spgil pozostawia gido uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektananizoru inwestorskiego.
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4. TRANSPORT: Wszystkie materiaty niezdne do wykonanie fumigacji mina przewozi dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadrerestorskiego.
6. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ra@g@idnie z umowi sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz
za jak@¢ zastosowanych materiatlow i wykonywanych robétjcdazgodnéé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienikojai, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdrajcego
realizach umowy. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSo
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pimie przez zarglzapcego realizagj umowy. Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt gewymaga tego lydzie zaradzapcego realizagj umowy, zostam poprawione przez
wykonawe; na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotuyznaczenia wysokai przez zarzdzapcego realizag)
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedziadoioza ich doktadn@. Decyzje zargdzapcego realizag umowy
dotyczice akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@wot kkda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegOtowych sfigagjach technicznych, a taé w normach i wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzprzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia wyniki bada
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnb normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzam kwestk.
Polecenia zarglzapcego realizagj umowy k:da wykonywane nie pniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawgpod grdba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpéniesie wykonawca.
5.3. Proces fumigacji: dezynsekcja gazowa jest powszechnie stosowana diczamia ksylofagéw (technicznych
szkodnikéw drewna) takich jak spuszczel pospolikgtatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewniahyc
oraz w budynkach z wbudowanymi konstrukcjami dreamgimi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowaniaktip
polegajcego na uszczelnieniu go od zewm materialem gazoszczelnym i zabezpieczenigtiwa przed korodapym
dziataniem gazéw reaktywnych. Ngshie aplikuje si fumigant na czas od kilku do kilkunastu dni. W ezabsci
od warunkéw termiczno-wilgotoiowych i monitoruje s jego stzenie. Po zakficzeniu fumigacji obiekt zostaje
wywietrzony. Zdgte zostai wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu brakbssancji szkodliwych budynek zostaje
przekazany do eksploatacji. Wystawianesgecjalne raporty i ekspertyzy.
6. KONTROLA JAKO SCI_ROBOT: Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow
prowadzorn zgodnie z programem zapewnienia j@io Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroltaozmapc
personel, laboratorium, spitz zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jakdci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programyoexvnienia jakeci zaradzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia béada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadowalg).
Wykonawca jest zobowitany prowadzi pomiary i badania w tym badanie jdékbpowietrza po zakirzonym procesie
fumigaciji i wywietrzeniu pomieszcagoddanych fumigacji oraz sprawdzenie skuteézinarzeprowadzonego procesu.
7.OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw rob6©Obmiar rob6t ma za zadanie oleg faktyczny zakres wykonanych
robét wg stanu na dzigego przeprowadzenia. Roboty fma uzna za wykonane pod warunkier® wykonano je zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczynzé¢zegotowych specyfikacjach technicznych, a ickéileodaje si
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaraledét wchodacym w sktad umowyObmiaru robét dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu zgizapcego realizag umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarg spisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiekdblub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegbétowych specyfikaty technicznych nie zwalnia wykonawcy od okaku wykonania
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zadzapcego realizagj umowy.
7.2. Jednostki obmiarowe

- 1 roboczo-godzina

- 1 m2 folii

- 1m3 lub 1 kg gazu reaktywnego
8. ODBIORY ROBOT
Odbiér koncowy: Odbidér kaicowy dokonuje komisja powotana przez zlacapo nie péniej niz 14 dni po pisemnym
zgtoszeniu przez wykonaweobdt do odbioru. Do wniosku zgtoszenia robét dbioru kaicowego wykonawca zgtza:
-dziennik budowy, -pisemnewiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie ewibzujacymi przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ceny jednostkowe obejmuj- przeprowadzenie kompletnego procesu fumigacggzzelnieniem poddasza, wttoczeniem
gazu, bad& i sprawdzé skutecznéci wykonanego gazowania oraz badanie i sprawdzekigci powietrza w budynku
po przewietrzeniu.
Podstaw i system ptatnéci okresla¢ bedzie umowa zawarta gdzy Zamawiajcym a Wykonawg.
10.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE:
Materiaty zrédtowe specjalistycznych firm ,Insektpol”, ,Corngtc
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