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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Dartowskiego O srodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda,

1.0.

2.0.

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6
2.7

3.0.
3.1.

VVYVYY

ul. Marii Sklodowskiej Curie 44, dz. nr 12, obr, 13 miasta Dartowo

DANE OGOLNE:

Opracowanie zawiera inwentaryzacj € budowlan g z ekspertyz g techniczn g oraz projekt
budowlany architektury i konstrukcji w zakresie rem ontu z przebudow g wnetrza obiektu
Dartowskiego O srodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, poto  zonego
przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 44, na dz. nr 12,  obreb 13 miasta Dartowo.

Zakres projektowanych robét budowlanych dotyczy:

wymiany podtdg i posadzek oraz remont sufitow,

wykonania nowych schodéw wewn  etrznych z platform g dla niepetnosprawnych,

remontu konstrukcji dachowej z izolacj g termiczn g dachu i pokrycia,

przebudowy pomieszcze n, wykonie rozku €, zamurowa R, remont tynkow  $cian i sufitow
(dostosowanie do wymogéw ochrony po  zarowej).

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa nr ZP.271.9.2017 / E1.7011.3.2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wypis z MPZP z dnia 19-07-2017 r. sygn. GG.6727.127.2017.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zm.) , zwanych dalej WT,

Rozporzadzenie Ministra ~ Transportu, Budownictwa [ Gospodarki Morskiej
Z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pbézniejszymi zmianami),

Pomiary budynku wraz z odkrywkami elementéw z dnia 25.04.2017 r. i 23.06.2017 r.

Normy branzowe:

[1] PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”

[2] PN-82/B-02001 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.”

[3] PN—90/B—03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

[4] PN-B—-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, Zelbet. i sprezone. Obl. statyczne i projekt.”

STAN ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI | WYKO NCZENIA WNETRZA:

DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU ISTNIE JACEGO:

Budynek wolno stojacy, zaklasyfikowany jest do kategorii obiektéw uzytecznosci publicznej,
przeznaczonych na potrzeby kultury. Jest to budynek niski, niepodpiwniczony. Wijazd
na dziatke istniejacy od strony ul. Krélowej Jadwigi (od potudnia).

Obiekt zlozony jest z trzech segmentéw. W czesci centralnej od strony ul. M. Sklodowskiej
Curie segment nr 1 — dwukondygnacyjny (parter, | pietro), rok budowy 1933; segment nr 2 —
parterowy zadaszony tarasem (rozbudowa po 1933 r.). Obydwa segmenty posiadajg
pomieszczenia funkcjonalno-uzytkowe dla potrzeb Osrodka Kultury. Segment nr 3 -
parterowy z pom. techniczno-gospodarczymi — poza zakresem niniejszego opracowania.

Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej (ukfad scian konstrukcyjnych
mieszany), $ciany zaizolowane styropianem. Stropy i klatka schodowa o konstrukciji
drewnianej, strop nad segmentem nr 2 stalowo-ceramiczny. Przekrycie budynku — segmentu
nr 1 dachem pfaskim, dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe] wspartej
na stupach, pokrycie z papy. Segment nr 2 przekryty stropodachem o konstrukcji tarasu.
Wejscie do budynku od ul. M. Sktodowskiej Curie wyposazone w istniejgcg pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku brak jest innych elementéw dla os6b niepetnosprawnych,
m. in. nie jest mozliwa komunikacja pionowa, brak przystosowanych toalet.

Obiekt o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji, statycznie wyznaczalnych schematach
statycznych, posadowiony w sposéb bezposredni na nosnym podiozu gruntowym.
Wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng i kanalizacji deszczowej, elektryczna,
grzewcza, wentylacji grawitacyjnej. Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieplowniczej
przewodem oznaczonym 2c50c, obiekt nie posiada instalacji c.w.u. Wykaz pomieszczen
istniejgcych w czesci graficznej wg rys. nr 2 i 3.
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3.2. DANE CHARAKTERYSTYCZNE WG PN-70/B-02365 — STAN ISTNIEJACY:

Wysokos¢ budynku (budynek niski) 9,170 [m]
Dlugos¢ x szerokos¢ budynku 29,99x11,56 [m]
Powierzchnia zabudowy 346,86 [m?]
Powierzchnia uzytkowa PARTERU 263,44 [m?]
Powierzchnia uzytkowa | PIETRA 176,49 [m?]
Powierzchnia uzytkowa BUDYNKU 439,93 [m?]
Powierzchnia tarasu | PIETRO 104,36 [m?]
Kubatura brutto BUDYNKU 2203 [m?

3.3.  GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA:
Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozp. Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z pézn. zm.), stwierdza sie,
ze warunki gruntowe wystepujace w poditozu analizowanego obiektu cechujg sie prosta,
jednorodng budowa geologiczng (grunty niespoiste — piaski srednie i drobne) oraz zwierciadio
wod gruntowych ponizej strefy posadowienia — zatem nalezy je zaliczy¢ do prostych |,
a budynek do pierwszej kategorii geotechnicznej
Budynek istniejacy o prostej, typowej konstrukcji i statycznie wyznaczalnych schematach
statycznych. Projektowany remont z przebudowg pomieszczen wewnetrznych nie wplynie
na wielkos¢ oraz rozktad obcigzen.

3.4. FUNDAMENTY | SCIANY FUNDAMNETOWE:
» Fundamenty istniejgce zelbetowe, poziom posadowienia ponizej strefy przemarzania gruntu.
> Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej pelnej. lzolacje termiczne
i przeciwwilgociowe — istniejace, bez zmian.

3.5. SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE ORAZ DZIALOWE:

> Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej peinej, zaizolowane
termicznie styropianem. Catkowita gr. sciany z izolacjami i wyprawami tynkarskimi
49,5+66 [cm]. Nadproza okienne ceglane, tukowe, nadproza drzwiowe ptaskie. Wieniec
zelbetowy. Uktad scian konstrukcyjnych — mieszany.
Istniejgca izolacja termiczna ze styropianu gr. 12 [cm]. Sciany wykonczone tynkiem
mineralnym cienkowarstwowym o strukturze ,baranek”, malowane farbami elewacyjnymi
w kolorze oliwkowym.

> Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej o catkowitej grubosci
Z tynkami 29+43 [cm]. Tynki wewnetrzne mineralne lub mozaikowe kat. Ill, malowane farbami
olejnymi lub emulsyjnymi, w pomieszczeniach ,mokrych” oktadziny $cienne z glazury.

> Scianki dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej lub dziurawki o catkowitej grubosci
6,5+18 [cm]. Tynki wewnetrzne mineralne lub mozaikowe kat. Ill, malowane farbami olejnymi
lub emulsyjnymi, w pomieszczeniach ,mokrych” oktadziny $cienne z glazury.

3.6. PODLOGI | POSADZKI, STROPY:

» W segmencie nr 1 na poziomie parteru podiogi na legarach, podioze pod posadzka z desek
gr. okoto 32 [mm], na poziomie | pietra podtogi na stropie drewnianym.
W segmencie nr 2 na poziomie parteru podiogi uktadane bezposrednio na podiozu
gruntowym, na poziomie | pietra wykonano taras.

» lIstniejgce posadzki zréznicowane — okladziny z plytek gresowych, lastryko, wykitadziny PCV,
panele, podiogi z desek, wyktadzina z tworzywa (sztuczna trawa) na tarasie.

» W segmencie nr 1 stropy istniejgce drewniane belkowe z podsufitkg drewniang, slepa
podtoga, izolacjg z polepy o grubosci catkowitej okoto 35 [cm]. W pomieszczeniu nr 1/03, 1/04
i 1/10 strop podparty w potowie rozpietosci podciggiem stalowym INP300, niecbudowanym.
Wykonczenie sufitbw tynkiem mineralnym kat. 111, malowanym farbami emulsyjnymi.
W segmencie nr 2 strop istniejacy stalowo-ceramiczny (Kleina) — stanowigcy jednoczesnie
przekrycie tej czesci budynku — taras. Posadzka tarasu z wykladziny igtowej.
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3.7.
>

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

KLATKA SCHODOWA:

Schody istniejgce miedzy parterem a pierwszym pietrem dwubiegowe ze spocznikiem
o konstrukcji drewnianej policzkowej zabezpieczone balustradg drewniang. Szerokosé biegu
okoto 1,04 [m], szerokos¢ spocznika 0,94 [m], stopnie sxh= 30,5%18 [cm] w liczbie 13+8 [szt.].
Sciany w/w klatki schodowej murowane z cegly ceramicznej petnej gr. catkowitej 30 i 42 [cm].
Schody miedzy | pietrem a poddaszem nieuzytkowym (strychem) jednobiegowe, zabiegowe
o konstrukcji drewnianej, policzkowej. Szerokosc¢ biegu okoto 0,90 [m].

Scianki w/w klatki schodowej o konstrukciji drewnianej (stupy z odeskowaniem).

KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHOWE, ORYNNOWANIE, T ARAS:

Konstrukcja dachowa drewniana krokwiowo-platwiowa wsparta na stupach. Krokwie
0 przekroju 10x15 [cm], rozstawione co okoto 0,93 [m], oparte na muriacie i posrednio
podparte na ptatwi 12x15,5 [cm]. Rzad stupow usztywniony mieczami 13x15,5 [cm] oparty
na podwalinie drewnianej. Istniejgce potaczenia na wreby ciesielskie z czopami drewnianymi
lub gwozdziowane.

Istniejace pokrycie dachowe z papy asfaltowej zgrzewalnej na deskowaniu petnym. Dach
i strop poddasza nie posiadajq izolacji termicznej.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV, wody opadowe odprowadzone
do miejskiej kanalizacji deszczowej. Rynny potokragte @150 [mm], rury spustowe @125 [mm].
Obrabki blacharskie z blachy stalowej powlekanej.

Taras na konstrukcji stropu stalowo-ceramicznego Kleina. Posadzka z plytek gresowych,
wierzchnia warstwa wylozona wykladzing iglowag. Zabezpieczenie balustradg z przeset
metalowych na stupkach murowanych 38x38 [cm].

KOMINY | WENTYLACJA:

Budynek wyposazony jest w kominy istniejgce murowane w ilosci 4 sztuk, kominy jedno
lub wieloprzewodowe — szczegOty wg opinii technicznej nr 04/06/2017 z dnia 14.06.2017 r.
aut. Zaktad Kominiarski Przemystaw Gotgb oraz protokotu nr 111/2016 z dn. 03.11.2016 r.
z okresowej kontroli przewodéw kominowych. Istniejgca wentylacja grawitacyjna, okna
szczelne, nie sg wyposazone w nawiewniki, brak nasad kominowych, niektore z przewodéw
posiadajg wspdllne podtaczenia, inne nie sg wykorzystane w ogéle.

WYKONCZENIE WNETRZA:

Tynki scienne mineralne, kat. Ill, malowane farbami emulsyjnymi lub olejnymi.
W pomieszczeniach ,mokrych” oktadziny scienne z glazury. W ciggach komunikacyjnych
oraz pomieszczeniach nr 2/04+2/07 na | pietrze tynki mozaikowe na wysokos¢ okoto
1,25+1,50 [m]. Podsufitki z desek, tynki sufitowe mineralne na trzcinie, kat. Ill.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

OKNA: uchylne lub uchylno-rozwieralne, szyby jednokomorowe z oscieznicami PCV w kolorze
biatym, wymienione w catosci. Okna szczelne, nie posiadajg nawiewnikow. Wymienione
podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne.

DRZWI: zewnetrzne metalowe, izolowane termicznie z naswietlem; drzwi wewnetrzne
drewniane ptytowe petne, lub drewniane plycinowe.

Potczyn-Zdroj, 20 czerwca 2017 r.

Sporz adzit, kierownik zespotu:
Bogustaw Dro zdz
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Dartowski Osrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Kategoria obiektu budowlanego 1X

Inwestycja: REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH

Adres: ul. Marii Sklodowskiej Curie 44, dziatka nr 12, obreb 13 miasta Darlowo

Branza: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

Inwestor: Miasto Darlowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo

Polczyn-Zdroj, 20 czerwca 2017 r.

Na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).

b) 8204 i 8206 ust. 2 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 . poz. 1422 z p6zn. zm.).

1.0 W wyniku dokonanych ogledzin i przeprowadzonych analiz oraz pomiaréw stwierdzam,
iz stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku Dartowskiego
Osrodka Kultury, zlokalizowanego na dzialce nr 12, obr. 13 miasta Dartowo, znajduje
sie w dobrym stanie technicznym i pozwala na przeprowadzenie planowanego remontu
z przebudowg pomieszczen wewnetrznych przedmiotowego obiektu.

2.0 Opis stanu technicznego elementdw konstrukcji i wykonczenia budynku:

a) Stan techniczny podio za gruntowego i fundamentéw nie ulegnie zmianie. Nie ma zatem
koniecznosci wzmacniania poditoza lub poszerzenia istniejgcych taw fundamentowych.

b) Stan techniczny fundamentéw i $cian fundamentowych ocenia sie jako dobry.

c) Stan techniczny $cian nadziemia pod wzgledem konstrukcyjnym oraz izolacyjnosci termicznej
ocenia sie jako dobry.

d) Stan techniczny podtdg i posadzek ocenia sie jako zly, z wyjatkiem jednorodnych posadzek
lastrykowych, ktére nalezy wyréwnac i wykorzysta¢ jako istniejgce podioze podposadzkowe.
Na parterze podiogi na legarach odksztatcajg sie, posadzki miejscami uszkodzone, zaleca sie
ich catkowitg wymiane. Na pierwszym pietrze podiogi i posadzki wykazujg znaczny stopieh
zuzycia, podioze oraz posadzka nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony pozarowej —
nalezy je wymieni¢ w catosci.

e) Stan techniczny stropow z uwagi na konstrukcje dobry. Stropy (konstrukcja i wykonczenie)
nie spetniajg w obecnym stanie wymagan w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej REI 30.
Nalezy spelni¢ wymagania ochrony pozarowej stosujgc jeden z kompletnych, wybranych
systemow zabezpieczen pozarowych.

f) Stan techniczny schodow miedzy parterem a | pietrem oraz | pietrem a poddaszem — zly.
Schody w obecnym stanie nie spetniajg podstawowych wymagan warunkoéw technicznych
w zakresie wymiardw, bezpieczenstwa uzytkowania, wymaganej odpornosci ogniowej, nie jest
zapewniona komunikacja pionowa dla osob niepetnosprawnych. Istniejgce schody miedzy
parterem a | pietrem nalezy wymieni¢ i dostosowa¢ do obowigzujgcych normatywow
oraz dla potrzeb o0s6b niepetnosprawnych (zaleca sie zastosowanie platformy
samoobstugowej).

Schody miedzy | pietrem a poddaszem nieuzytkowym do demontazu, zastgpi¢ je nalezy
wytazem strychowym ze skladang drabinkg (wejscie inspekcyjne) w klasie odpornosci
pozarowej REI 30.

g) Stan techniczny elementow konstrukcyjnych dachu ocenia sie jako sredni, elementy
wysuszone, miejscami spekane, postepujgca korozja biologiczna (drewno zaatakowane
owadami), poluznione wezly. Zaleca sie likwidacje szkodnikow biologicznych
przez gazowanie, impregnacje istniejacej konstrukcji dachowej (przeciwwilgociowo
i ogniochronnie do stopnia niezapalnosci) oraz wzmocnienie wszystkich weztow blachami
ciesielskimi. Pokrycie dachowe miejscami nie jest szczelne, zaleca sie wykonanie
dodatkowej jednej warstwy papy zgrzewalnej oraz wykonanie izolacji termicznej. Rynny i rury
spustowe oraz taras w dobrym stanie technicznym.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj /94/36-620-91 7



Projekt budowlany: remont z przebudowq Dartowskiego Osrodka Kultury, ul. M. Sktodowskiej Curie 44, dz. nr 12, obr. 13 m. Dartowo

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

h) Kominy ze wzgledéw konstrukcyjnych w dobrym stanie technicznym, przemurowane ponad

)

dachem, droznos$¢ oraz sposéb podigczenia wskazany w w/w opinii technicznej. Zaleca
sie wykonanie dla przedmiotowego obiektu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z centralg wentylacyjng. Istniejace przewody kominowe wykorzysta¢c do wentylowania
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Istniejgce tynki $cienne w $rednim stanie technicznym, wystepujg miejscowe uszkodzenia,
odspojenia wypraw, zabrudzone powtoki malarskie. Zaleca sie wykonanie przetarcia
wszystkich tynkdw wewnetrznych ($ciennych), miejscowe uzupetnienie wypraw, rozbiorke
istniejacych glazur oraz odnowe powtok malarskich.

W projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pracowni ceramicznej,
aneksach kuchennych wykonac¢ okfadziny scienne z glazury do wysokosci min. 2,0 [m],
przy umywalkach, zlewozmywakach w innych pomieszczeniach wykona¢ fartuchy z glazury
o powierzchni okoto 1,0 [m] przy kazdym urzadzeniu.

Tynki sufitowe nad parterem i pierwszym pietrem nalezy w catosci zabudowac sufitem
podwieszanym, stanowigcym obudowe ogniochronng wg wybranego systemu ochrony
pozarowej dla stropéw w klasie REI-30. Mocowac do istniejgcych podsufitek.

Okna istniejgce w dobrym stanie technicznym — bez zmian. Z uwagi na szczelnos¢ okien
zapewni¢ nawiew Swiezego powietrza do wentylacji pomieszczen z wykorzystaniem systemu
wentylacyjnego. Zabezpieczyé¢ przed zniszczeniem okna i podokienniki.

Istniejgce drzwi wewn etrzne w calosci do wymiany, istniejgce otwory dostosowac
do wymiaréw normatywnych, zamontowa¢ nowe drzwi zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zakres planowanych robo6t przedtuzy okres uzytkowania budynku, podwyzszy jego walory
uzytkowe oraz estetyczne, dostosuje obiekt do obecnie obowigzujacych przepiséw
i normatywow techniczno-budowlanych.

Stwierdzam rowniez, Zze istniejace schody wewnetrzne miedzy parterem a | pietrem
oraz | pietrem a poddaszem nieuzytkowym — nie spelniaj @ podstawowych wymagan
w zakresie wymiarow, wymaganej odpornosci pozarowej, bezpieczenstwa uzytkowania,
nie sg dostosowane do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne — w Swietle
Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.)
— nalezy zatem wykona ¢ ich catkowit g przebudow e.

Obiekt w zakresie wymaganej odpornosci ogniowej elementow budynku wg 8216 ust. 1
nie spetnia we chwili obecnej tych wymagan. Zakres robo6t remontowych winien uwzgledniac
odpowiednie zabezpieczenie pozarowe catego budynku.

Na podstawie 8204 oraz 8206 ust. 2 warunkoéw technicznych stwierdza sie, ze planowana
inwestycja nie spowoduje przekroczenia stanow granicznych nosnosci i uzytkowania,
spetnione beda wszelkie wymagania zapewniajgce bezpieczenstwo ludzi 1 mienia.
Stan istniejgcego podtoza gruntowego nie ulegnie zmianie.

Projektowany remont z przebudowa przeprowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie
bezpieczenstwa budynku oraz przebywajgcych w nim o0so6b, wykonaé¢ je zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz wymaganiami okreslonymi w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wszystkie projektowane roboty budowlane bedg wykonywane wylacznie w obrebie dziatki
Inwestora.

Potczyn-Zdroj, 20 czerwca 2017 r.
Sporz adzit, kierownik zespotu:
Bogustaw Dro zdz
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO /ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJI/

remontu z przebudowa Dartowskiego Osrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda,
ul. Marii Sktodowskiej Curie 44, dz. nr 12, obr, 13 miasta Dartowo

DANE OGOLNE O PROJEKTOWANYM REMONCIE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU:

Projekt dotyczy remontu z przebudowag pomieszczen wewnetrznych Dartowskiego Osrodka
Kultury im. Leopolda Tyrmanda, potozonego przy ul. Marii Skiodowskiej Curie 44, na dz. nr 12,
obreb 13 miasta Dartowo. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie lezy strefie
ochrony konserwatorskiej zgodnie z zapisami 813 ust. 5 MPZP

Zakres projektowanych robot budowlanych dotyczy:

wymiany podtég i posadzek oraz remont sufitow,

wykonania nowych schodéw wewnetrznych z platforma dla niepetnosprawnych,
remontu konstrukcji dachowej z izolacja termiczng dachu i pokrycia,

przebudowy pomieszczen, wykonie rozkué, zamurowan, remont tynkéw scian i sufitow
(dostosowanie do wymogow ochrony pozarowej).

Funkcja obiektu — dla celow kultury (budynek uzytecznosci publicznej) pozostanie bez zmian.

Wysokos$¢ budynku, wymiary zewnetrzne, powierzchnia zabudowy, powierzchnia tarasu,
kubatura brutto — bez zmian wg pkt. 3.2 str. 5 niniejszego projektu.

Powierzchnia uzytkowa PARTERU 271,30 [m?
Powierzchnia uzytkowa | PIETRA 174,31 [m?]
Powierzchnia uzytkowa BUDYNKU 445,61 [m?]

STAN PROJEKTOWANY W ZAKRESIE REMONTU Z PRZEBUDOWA:

ROZBIORKI, WYBURZENIA, ZAMUROWANIA:

Dokona¢ rozbiorek lub zamurowan wybranych otworéw drzwiowych, scianek dziatowych,
Scian wewnetrznych okreslonych w czesci graficznej wg rys. nr 2 IB i nr 3 IB. Do zamurowan
stosowa¢ dowolne materiaty drobnowymiarowe, np. cegly, bloczki gazobetonowe,
itp. Poszerzane otwory drzwiowe wewnetrzne w scianach gr. > 25 [cm]. Projektowane
nadproza z belek stalowych IN-140 — dlugosci belek w czeséci graficznej. Belki owing¢ siatkg
Rabitza i obetonowac¢ betonem gestoplastycznym C16/20. Gtebokos¢ oparcia belek stalowych
min. 30 [cm], oparcie na poduszce z zaprawy M10 gr. min. 2 [cm].

Rozebra¢ istniejgce schody drewniane policzkowe miedzy parterem a pierwszym pietrem
oraz miedzy pierwszym pietrem a poddaszem nieuzytkowym. Po rozbiérce schodéw wykonaé
remont hallu na parterze oraz | pietrze. Stropy zabudowac zgodnie z rys. nr 7PB.

Celem dostosowania projektowanej klatki schodowej do wymagan okreslonych w 868 ust. 1
WT nalezy wyburzyé czes¢ sciany wewnetrznej gr. 30 [cm], na dlugosci 5,65 [m]
wraz z istniejgcym kominem K-4 oraz szybem windowym z szafami sterowniczymi.

Parter — w segmencie nr 1 zerwaé istniejgce poditogi na legarach drewnianych z desek
gr. okoto 32 [mm], rozebra¢ legary drewniane, usungé¢ zasypke oraz rozebraé¢ posadzki
szczegoly wg rys. nr 2 IB. W segmencie nr 2 zerwa¢ same posadzki bez zrywania podioza,
pozostawi¢ wylgcznie posadzki lastrykowe w pom. nr 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, stanowigce
podioze pod projektowang posadzke, na istniejacym lastryko wykona¢ warstwe wyréwnawcza.

Pierwsze pietro — w segmencie nr 1 zerwac¢ posadzki istniejace wg rys. nr 3 1B, podiogi
z desek gr. 32 [mm] oraz usung¢ polepe. Segment nr 2 bez zmian.

Zdemontowac¢ wszystkie drzwi wewnetrzne z oscieznicami i progami.
UWAGA: przed robotami rozbiorkowymi starannie zabezpieczy¢ istniejaca stolarke okienng
oraz drzwi zewnetrzne.

FUNDAMENTY:
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2.3
2.3.1

2.3.2

2.4
24.1

$ g e $
fundamentowa z betonu C16/20 o wymiarach 40x35 [cm] z poszerzeniem pod stupami S-1
do 80 [cm], wysokos¢ 35 [cm]. Zbrojenie pretami 4x@12 A-lll 34GS, strzemiona @6
A-0 St0S-b rozstawione co 26 [cm]. Posadowienie na istniejgcym nosnym podiozu gruntowym,
na podbetonie C8/10 gr. 10 [cm]. Szczegdly wg rys. nr 3 PB.

SCIANKI DZIALOWE:

Parter — projektowane scianki dziatowe wykonac¢ jako murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 12 lub 8 [cm], odmiany 400600, murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M2
lub na systemowej zaprawie klejowej. Nadproza otworow drzwiowych w $ciankach dziatowych
wykonac z katownika stalowego 2xL40x40x4 [mm], oparcie na scianie o gteb. min. 25 [cm].
Pomiedzy $ciang dzialowg a stropem powinna by¢ szczelina 2+3 [cm]. Szczeline wypehié
materialem trwale plastycznym, np. sprezysta wetna mineralna lub elastyczna piana PUR.
Scianka miedzy pom. nr 1/05 a 1/02 murowana z bloczkéw gazobetonowych gr. 20 [cm].
Scianka zwienczona wiencem zelbetowym 20x26 [cm], beton C16/20, zbrojenie pretami
podtuznymi 4x@12 A-11l 34GS, strzemiona @6 A-0 St0S-b rozstawione co 20,5 [cm].

| pietro — projektowane Scianki dzialowe z piyt g-k na stelazu metalowym — obudowa klatki
schodowej oraz scianka dzialowa wydzielajgca wezet sanitarny. Projektowane Scianki z ptyt
g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 16,5 [cm]. W wezle sanitarnym stosowac piyty g-k
typu H-2 (,zielone”), na klatce schodowej typu ,F”. Gr. plyt 12.5 [mm], okiadzina pojedyncza
obustronna, stelaz metalowy szerokosci 10 [cm], izolacja akustyczna z weilny mineralnej
,twardej” gr. 10 [cm], listwa startowa akustyczna (z przektadka gumowa). Scianki nalezy
wzmocni¢ obustronnie ptytg OSB-3 gr. 20 [mm], mocowang bezposrednio do stelazu.

PODLOGI | POSADZKI:

Parter — dokona¢ rozbidrek istniejacych podtdg i posadzek. W segmencie nr 1 wykona¢ nowg
podsypke piaskowg zageszczong gr. okoto 30 [cm]. Na podsypce wykona¢ podbudowe
z betonu C12/15 gr. 10 [cm], nastepnie wykonacC izolacje przeciwwilgociowg z foli PE
pojedynczo. Wokot scian zewnetrznych w pasie szerokosci 50 [cm] utozy¢ izolacje termiczng
ze styropianu EPS 100-038 gr. 10 [cm]. Podloze pod posadzki z zaprawy cementowej
gr. 5 [cm] zbrojonej siatkg stalowg 10x10 [cm] z pretbw @4 [mm]. Podioze starannie
wypoziomowac¢ tak, aby w catym segmencie poziom posadzek byt jednakowy. Wykonac
dylatacje obwodowag oraz przeciwskurczowg szerokosci 4+12 [mm] z zastosowaniem
systemowych profili dylatacyjnych, maksymalna wielko$¢ pola dylatacyjnego to 6,0x6,0 [m].
Istniejgcg podioge w miejscu po rozebranym szybie windy — uzupeti¢ wg powyzszej
technologii.
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2.4.2

2.5
251

2.5.2

2.5.3

Pierwsze pietro — dokonac¢ rozbidrek poditdg i posadzek, usunaé polepe. W segmencie nr 1
na istniejacej Slepej podiodze oraz wokot belek stropowych utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg
z folii PE podwajnie. Dodatkowe zabezpieczenie ogniochronne przed wpadnieciem elementéw
stropu z siatki stalowej 100x100 [mm], &2,5 [mm], mocowanej do belek stropu. Izolacja
ogniochronna oraz akustyczna z weiny mineralnej ,twardej” gr. 10 [cm] uktadana ,ha sucho”.
Nowe podtoze pod posadzki na istniejagcym stropie drewnianym z ptyt wodoodpornych OSB-3
SF-B gr. 22 [mm], niezapalnych w klasie pozarowej B-s2-d0, izolowac¢ folig w ptynie
(w pom. mokrych). Piyty uktada¢ mijankowo. Mocowaé do istniejacych belek stropowych
drewnianych na systemowej przektadce akustycznej (filcowej lub gumowej). Podloze starannie
wypoziomowaé na deskach o szerokosci okoto 10 [cm] tak, aby w catym segmencie poziom
posadzek byt jednakowy. Na plytach OSB utozy¢ suchy jastrych z plyt cementowo-
widknowych gr. 1x12,5 [mm], klasa ogniowa Al (niepalna) wg PN EN 13 501-1, wytrzymatosc
na zginanie min. 3,5 [MPa], wytrzymatos¢ na sciskanie min. 6 [MPa], masa jednostkowa
nie wiecej niz 15 [kg/m?]. W pomieszczeniach ,mokrych”, tj. nr 2/05+2/07 zastosowaé piyty
cementowo-wioknowe o parametrach j.w., lecz podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ (stosowaé
gotowy system wraz ze spoinami i taczeniami piyt).

Posadzki z wykladzin PCV i ptytek gresowych — o parametrach technicznych identycznych
jak na parterze.

Posadzka z parkietu sala baletowa, pom. 2/04 o parametrach technicznych:

- parkiet z litego drewna twardego, lisciastego, homogeniczny,

- parkiet o wymiarach: gr. min. 19 [mm], szerokos¢, min. 70 [mm], dtugos¢ min. 300 [mm],
tolerancja wymiarowa 0,3 [mm]),

- gatunek I, naturalna barwa drewna, bez wad, wilgotnos¢ drewna 912 [%],

- fabryczne wykonczenie powierzchni lakierem utwardzajgcym,

- uklada¢ na sprezystym podkiadzie akustycznym z pianki wtornie spienionej gestosci
220 [kg/m?],

- laczenie klepek na piéro-wpust,

- listwy cokotowe drewniane.

Wykona¢ cokoty z listew drewnianych. Wzor uktadania i kolorystka okreslona w czesci

aranzacja wnetrza.

STROP:

Nad parterem — po dokonaniu rozbiorek podtdg i posadzek istniejgce belki drewniane poddac
impregnacji przez dwukrotne smarowanie preparatami do stopnia niezapalnosci
oraz przeciwko wilgoci i korozji biologicznej. Wykona¢ obudowe ogniochronng — podtoga
i posadzka wg powyzszych wytycznych. Sufit podwieszany do istniejgcej podsufitki obnizy¢
o okolo 25 [cm], na stelazu i wieszakach metalowych, okladzina z piyt gipsowo-witdknowych
gr. 12,5 [mm], klasa ogniowa Al (niepalna) wg PN EN 13 501-1.

Nad pierwszym pietrem — dokonac rozbiorki klatki schodowej o konstrukcji drewnianej,
prowadzace] na poddasze nieuzytkowe. Wykona¢ zabudowe stropu po zdemontowanych
schodach. lIstniejacg podsufitke (tynk mineralny na podiozu z desek) zaizolowac folig PE
jednokrotnie oraz wykona¢ obudowe ogniochronng. Stelaz metalowy mocowaé bezposrednio
do istniejacej podsufitki. Obudowa z ptyt gipsowo-wtdknowych gr. 12,5 [mm], klasa ogniowa
ptyt Al (niepalna) wg PN EN 13 501-1. Na istniejgcej podtodze drewnianej poddasza utozy¢
welne mineralng ,na sucho” gr. 10+15= 25 [cm].

UWAGA: obudowa stropu od strony podiogi i posadzki oraz podsufitki, impregnacja belek
stropowych, winna zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej REI-30 stropu jako calej
przegrody, zastosowa¢ nalezy rozwigzania wg wybranego kompletnego systemu
ogniochronnego. spetniajgcego w/w wymagania minimalne.
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2.6

KLATKA SCHODOWA, SCHODY:

2.6.1 Schody miedzy parterem a pierwszym pietrem:

Istniejgce  schody do rozbiérki.  Zaprojektowano state  schody  wewnetrzne
0 konstrukcji zelbetowej plytowo-zebrowej. Schody o prostej, typowe] konstrukcji —
dwubiegowe ze spocznikiem. Podstawowe wymiary: Szerokos¢ uzytkowa biegu 142 [cml],
szerokos¢ catkowita 150 [cm], szerokosé spocznika 155 [cm], dusza 6,5 [cm], wymiary stopni
sxh= 27x16,5 [cm], liczba stopni w biegu nr 1 — 14 [szt.], w biegu nr 2 — 9 [szt.]. Schody
wyposazy¢ w platforme samoobstugowg dla o0s6b niepetnosprawnych, poruszajacych
sie na waodzkach inwalidzkich. Wplyw oddzialywania projektowanych schodéw na stan
techniczny budynku istniejgcego nie wystepuje. Stany graniczne nosnhosci oraz uzytkowania
zostang zachowane.

Posadowienie projektowanych schodéw 80 [cm] ponizej poziomu istniejacej posadzki
na zelbetowej podwalinie siegajacej do poziomu gruntu istniejgcego. Belke podwalinowg
o wymiarach 160x40x80 [cm] wykona¢ z betonu C16/20, zbrojenie podwdjnie siatkg stalowg
100x100 [mm] z pretow @12, A-1ll 34GS.

Gtéwng konstrukcje nosng stanowi ukiad plytowo-zebrowy. Zebra o przekroju 20x34 [cm],
zbrojone pretami podtuznymi 6x@12 A-lll 34GS i strzemionami @6 A-0 St0S-b. Piyty
zelbetowe — biegowa, spocznika i podest gr. 15 [cm], zbrojone pretami @8/12 A-lll 34GS.
Otulenie pretéw 2,5 [cm]. Beton C16/20, konsystencja gestoplastyczna, max. wymiar ziarna
16 [mm]. Po ulozeniu starannie zawibrowac i pielegnowac.

Zebra osadzi¢ w gniazdach w $cianie istniejacej, glebokosci 42 [cm], na poduszce z zaprawy
cementowej M10 gr. min. 2 [cm]. Na projektowanej przeciwlegtej Scianie wykonac
wzmocnienie z dwéch stupdw zelbetowych stanowiacych oparcie dla zeber. Stupy posadowi¢
na stopach fundamentowych Zelbetowych 60x60x30 [cm], zbrojonych siatkg 10x10 [cm]
z pretow @12 A-lll 34GS, otulenie 5 [cm]. Przekroj stupa 20x30 [cm], zbrojenie pretami
podtuznymi 6x@12 A-lll 34GS, strzemiona @6 A-O St0S-b. Beton C16/20, konsystencja
gestoplastyczna, max. wymiar ziarna 16 [mm]. Po ulozeniu starannie zawibrowaé
i pielegnowac.

Projektowane schody wykonczy¢ okladzing ceramiczng z plytek przeciwslizgowych identyczng
jak ptytki w hallu nr 1. Ptaszczyzny boczne oraz sp6d schodow otynkowac wyprawg mineralng
gtadka oraz pomalowac dwukrotnie farbg lateksowa.

Schody zabezpieczy¢ balustradg azurowg ze stali nierdzewnej, mocowanej do wierzchu
stopni. Wysokos¢ balustrady 110 [cm], przeswit miedzy szprosami balustrady max. 20 [cm].
Konstrukcja balustrady winna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych wg PN-B-02003:1982
oraz by¢ wyposa zona w prowadnic € do platformy dla osoby niepetnosprawnej

Wymagania dla projektowanych schodéw wewn  etrznych wg rozporz gdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pbzn. zm.):

1) 868 ust. 1 — szeroko$¢ uzytkowa biegu — 1,42 [m] > min.1,2 [m].

2) 868 ust. 1 — szeroko$c¢ uzytkowa spocznika — 1,55 [m] > min.1,5 [m].

3) 868 ust. 1 — maksymalna wysokos$c¢ stopni — 0,165 [m] < max.0,175 [m].

4) 868 ust. 2 — liczba uzytkownikow ponizej 100 os6b — przyjeto szerokosci uzytkowe biegu i
spocznika zgodnie z 868 ust. 1.

5) 868 ust. 4 — szerokoS¢ uzytkowa biegu oraz spocznika nie jest ograniczona przez
zainstalowang platforme dla oséb niepetnosprawnych.

6) 869 ust. 1 — liczba stopni w jednym biegu 14 < max. 17 [szt.]

7) 869 ust. 4 — 0,6 [m] < 2h+s= 0,6 [m] < 0,65 [m].

8) 8296 ust. 1 — Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzgce do pokonania wysokosci
przekraczajgcej 0,5 [m], powinny by¢ zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od
strony przestrzeni otwartej.

9) 8298 ust. 1 — balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach
nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementow, a ich konstrukcja powinna zapewniac
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych
obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos$¢ i wypelnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone pOrzed wypadnieciem osoOb. Nie przewiduje sie
szklanych elementow balustrad.

10) 8298 ust. 2 — wys. balustrady - 1,1 [m], przeswit elementéw wypetnienia min. 0,2 [m].

Wszystkie w/w warunki techniczne dla projektowanych schodow s g zachowane.
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2.6.2 Projektowana platforma dla 0os6b niepetnosprawnych: po ztozeniu do balustrady nie moze by¢
szersza niz 30 [cm] (nie moze zaweza¢ obu biegébw schoddw), pozostatle wymagania
w zakresie podstawowych parametréw technicznych platformy i jej wyposazenia:

Wymiary podestu platformy - sx|= 800900 [mm].

Przeznaczenie do transportu o0s6b niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich z duzymi

tylnymi kotami oraz na wozkach elektrycznych.

Naped elektryczno — linowy, predkosc jazdy okoto 0,1 [m/s], tagodny start i zatrzymanie.

Montaz platformy na stupkach samonosnych balustrady, tor jezdny stuzacy jako pochwyt

przy schodach, wypetnienie balustrady miedzy schodami a torem jezdnym urzadzenia. Szyna

wykonana z wysokiej jakosci stali nierdzewnej o szerokosci 180 [mm] przy mocowaniu
do stupkéw. Tor krzywoliniowy, nachylony pod katem 0°(spocznik) i 31,43° (bieg schodowy).

Moc silnika 0,3+2,2 [kKW], zasilanie tréjfazowe 400 [V].

Sterowanie platformg przyciskowe, przywotanie platformy za pomocg kaset przywotawczych,

sktadanie / rozktadanie automatyczne (urzadzenie samoobstugowe).

» Podtoga antyposlizgowa, wyposazona w system przeciwzgnieceniowy (podioga
bezpieczenstwa), porecz na platformie utatwiajgcy wjazd, ptaskie rampy najazdowe na obu
krawedziach platformy, ulatwiajgce wjazd woézka (zabezpieczajg wozek przed zjechaniem
podczas jazdy). Wyposazenie w skiadane krzesetko.

» Dwie barierki — ramiona zabezpieczajgce przed zjechaniem wozka z platformy. Blokada
kluczykowa zabezpieczajgca przed korzystaniem z urzadzenia przez osoby nieupowaznione.

» Urzadzenie winno by¢ zgodne z Dyrektywg Europejskg 2006/42/WE — znak CE.

SCHEMATY | RYSUNKI TECHNICZNE PLATFORMY

VV VYV

Y V

Rys. nr 1 schemat techniczny platformy Rys. nr 2 zakret 180°
i W
%
PR PP S B SR Y b 'J 1 S [
i L
[| ¢ Ll & i
Rys. nr 3 spocznik Rys. nr 4 postoj dolny (stromy start) Rys. nr 5 postoj gorny

2.6.3 Schody miedzy pierwszym pietrem a poddaszem nieuzytkowym
Istniejace schody do rozbidrki. Zapewnic¢ wejscie inspekcyjne — wytaz strychowy o wymiarach
min. 80x90 [cm] ze schodami sktadanymi, nozycowymi. Wylaz o odpornosci ogniowej w klasie
min. REI-30.
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Istniejgce kominy murowane wykorzysta¢ do wentylacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Szczegdbly wg projektu instalacji wentylacyjnej. Czes¢ kominéw do rozbiorki — wskazane w
czesci graficznej wg rys. nr 2 i 3. Pozostate kominy w czesci wylotowej, ponad dachem nalezy
przetrze¢ i uzupeié istniejgce tynki, uzupetni¢ czapy betonowe odnowi¢ powtoki malarskie.
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3.0
31

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Informacje ogdlne:

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej: obiekt uzytecznosci publicznej — kultury.

Nazwa i adres inwestycji — remont z przebudowa wnetrza obiektu Dartowskiego Osrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda, potozonego przy ul. Marii Skiodowskiej Curie 44, na dz. nr 12, obreb 13 miasta
Dartowo. Obiekt ztozony jest z trzech segmentéw. Segment nr 1 — dwukondygnacyjny (parter, | pietro),
rok budowy 1933; segment nr 2 — parterowy zadaszony tarasem (rozbudowa po 1933 r.). Obydwa
segmenty posiadajg pomieszczenia funkcjonalno-uzytkowe przeznaczone dla potrzeb Osrodka Kultury.
Segment nr 3 — parterowy z pom. techniczno-gospodarczymi — poza zakresem niniejszego
opracowania.

Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej (uktad scian konstrukcyjnych mieszany), sciany
zaizolowane styropianem. Stropy i klatka schodowa o konstrukcji drewnianej, strop nad segmentem
nr 2 stalowo-ceramiczny. Przekrycie budynku — segmentu nr 1 dachem ptaskim, dwuspadowym
0 konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej wspartej na stupach, pokrycie z papy. Segment nr 2
przekryty stropodachem o konstrukcji tarasu. Obiekt o prostej, nieskomplikowanej konstrukcji,
statycznie wyznaczalnych schematach statycznych, posadowiony w sposéb bezposredni na nosnym
podtozu gruntowym. Wyposazony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjng i kanalizacji deszczowej,
elektryczng, grzewcza, wentylacji grawitacyjnej. Ogrzewanie budynku z sieci miejskiej, obiekt
nie posiada instalacji c.w.u.

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdrdj /94/36-620-91 15



Projekt budowlany: remont z przebudowq Dartowskiego Osrodka Kultury, ul. M. Sktodowskiej Curie 44, dz. nr 12, obr. 13 m. Dartowo

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.3
331

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA PO ZAROWA BUDYNKU
Podstawowe dane wska znikowe:
Budynek o funkcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego pozarem
okreslanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL 11l
a) powierzchnia wewnetrzna ok. 445,61 [m?] (parter 271,30 [m?], pierwsze pietro 174,31 [m?])
b) llos¢ kondygnacji: - nadziemnych: 2
- podziemnych: 0

¢) maksymalna liczba uzytkownikdéw obiektu:
- przebywajacych jednoczesnie w 1 pomieszczeniu: do 30 osbb,
- przebywajacych jednoczes$nie na 1 kondygnacii:

parter — do 90 oséb w tym, w strefie 1 (segment 1) — 60 osob, w strefie 2 (segment 2) — 30 oséb.

| pietro — do 50 osob.
- razem w catym budynku: do 140 oséb
d) Kubatura budynku 2 203 [m3],
e) Wysokosé. Budynek o wysokosci okoto 9,17 [m]. Zaliczany do grupy wysokosci niski h <12m.
Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatéw tatwopalnych w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.
Ocena zagro zenia wybuchem:
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU

Lokalizacja:

Obiekt potozony w Dartowie przy ul. Marii Skiodowskiej Curie 44, na dz. nr 12, obreb 13 miasta
Dartowo. Odlegtosci od granic z dziatkami:

a) Poinocng — bezposrednio przy granicy z dziatkg siedliskowg nr 11/3, odlegtos$¢ od istniejacego budynku

mieszkalnego wynosi 4,0 [m],

b) Potudniowg — okoto 1,5+2,0 [m] od linii rozgraniczajacej ulice Krélowej Jadwigi (dz. nr 21/5 dr),
¢) Wschodnig — okoto 33,0 [m] od dziatki nr 16/3 (od segmentu nr 3),
d) Zachodnig — okoto 4,0 [m] od linii rozgraniczajacej ulice Marii Sktodowskiej Curie.

3.3.2

3.3.3

Istniejacy obiekt poddany przebudowie z remontem jest podzielony na 2 strefy pozarowe w kazdej jego
czesci w stosunku do reszty zabudowy i obiektéw sagsiednich.

Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Ze wzgledu na uktad konstrukcyjny budynek podzielony jest na dwie strefy pozarowe (segment nr 1
i segment nr 2) — kazda w kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, podanych w §249 WTY. Powierzchnia
poszczegolnych stref A < 8 000 [mz].

Klasa odporno $ci po zarowej i ogniowej elementéw budynku:

Funkcja i sposéb uzytkowania budynku ZL Ill wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D” NRO
odporno$ci pozarowe;.

- Klasa odporno $ci ogniowej elementéw budynku
Klasa odporno $ci owna
po zarowej 9 . |konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku nosna dachu zewn etrzna| wewn etrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
,D" NRO R 30 0 | REI30 (Eo'jg ) )

warunki dodatkowe:

1. Drewniang konstrukcje dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym do stopnia niezapalnosci.

2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo w klasie

wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

3. Elementy konstrukcji budynku nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).

4. Klasa ,D” NRO jest podstawa do wykonania elementéw oddzielen przeciwpozarowych i przepustow

instalacyjnych pomiedzy strefami pozarowymi z obostrzeniem wymagan w stosunku do pomieszczen

technicznych.

5. Konstrukcja klatek schodowych spetniajgca wymagania przepisoéw podanych §249 rozporzqdzenia”:

a) Sciany wewnetrzne i strop}/ stanowigce obudowe klatki schodowej w klasie odpornosci ogniowej
okreslonej zgodnie z § 216 g jak dla stropéw budynku; REI-30, NRO.

b) Biegi i spoczniki schodéw w tym na pierwszym pietrze wykonane z materiatdw niepalnych w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej R 30.

6. Na ostatniej kondygnacji zabezpieczenie — oddzielenie konstrukcji dachu od pomieszczen

na pierwszym pietrze poprzez pomalowanie konstrukcji drewnianej srodkiem ogniochronnym do stopnia

niezapalnosci, dodatkowo strop (podsufitka) zabezpieczona ptytami gipsowo-wtoknowymi 1x12,5 [mm]

(niepalne Al) — zabezpieczenie systemowe w klasie El 30.

7. Wytaz inspekcyjny (schody strychowe skiadane) o odpornosci ogniowej El 30.
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3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

8. Poddasze nieuzytkowe (strych) oddzielone od palnej konstrukcji i przekrycia dachu stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI-30. Nalezy przyjaé kompletne systemowe rozwigzanie tego zabezpieczenia.

WARUNKI EWAKUACJI

Poziome drogi ewakuacyjne:

1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych i poszczegdlnych pomieszczen $Scianami od korytarzy
od siebie co najmniej klasy EI 30 NRO, strop w klasie REI 30.

2. Szerokos$¢ korytarzy, stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne wynosi 2,485 [m] (parter) i 2,460 [m]
(I pietro) > min. 1.4 [m] (przy ilosci do 110 os6b mogacych sie jednoczesnie ewakuowa¢ dang drogag
ze strefy 1). W strefie 2 korytarz przy wyjsciu ewakuacyjnym o szerokosci 2,01 > min. 1,40 [m]. Wejscia
na elewacji wschodniej traktowa¢ nalezy jako drugorzedne, nie przeznaczone dla potrzeb ewakuaciji
(wejscia pomocnicze dla potrzeb obstugi Domu Kultury).

3. Istniejace drzwi wyjSciowe zewnetrzne — dla kazdej strefy pozarowej — stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku dwuskrzydtowe (1,0+0,4 [m], przy czym 1,0 > min. 0,9 [m]), rozwierane
i otwierane na zewnatrz o szerokosci w Swietle przejscia 1,40 [m] > min. 1,20 [m] — spelniajg
wymagania w zakresie drzwi ewakuacyjnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne:

1. Ewakuacja w strefie pozarowej 1 odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi do wydzielonej
pozarowo klatki schodowe] a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz budynku.

2. Zgodnie z 8245 Y w budynku niskim zawierajagcym strefe pozarowg ZL Ill nie ma koniecznosci
stosowania klatek schodowych obudowanych i oddzielonych od poziomych drég komunikacji ogolnej
oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym w zwigzku z tym klatka schodowa na calej
wysokosci nie bedzie wydzielona pozarowo, ani oddymiana grawitacyjnie. Wentylacja klatki schodowej
wg projektu wentylacji mechanicznej.

Wyjs$cia z budynku:

1. Szerokos$c¢ drzwi wyjsciowych z budynku i w obrebie klatki schodowej na parterze, w kierunku wyjscia
na zewnatrz — wymagane 1,20 [m]. Wyjscie z pokoi, pomieszczeh uzytkowych o wymaganej szerokosci
minimalnej 0,90 [m].

2. Wyjscia z budynku otwierane na zewnatrz o tacznej szerokosci w swietle oscieznicy 1,40 [m].

INSTALACJE | URZ ADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, bezpiecze Astwa:

Wymagane na ciggach komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarze kondygnacji nadziemnych)
oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na zewnatrz budynku. Os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy
wykona¢ wg PN-EN 1838. Oznakowanie awaryjne ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji — znaki
na oprawach podswietlonych lub oprawach oswietlenia ewakuacyjnego. SzczegoOtowe parametry
i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa:

Obiekt w kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, niski H=9,17 [m] < 12,0 [m], max. powierzchnia strefy
pozarowej < 1000 [m?], zatem wyposazenie w hydranty wewnetrzne nie jest wymagane.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu

Ppoz. wylgcznik pradu odtgczajacy strefy pozarowe i caty budynek powinien znajdowac sie na poziomie
parteru w poblizu gtéwnego wejscia do budynku. Szczeg6towe parametry i rozwigzania techniczne
wg projektu branzowego.

Instalacja elektroenergetyczna:

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wg pkt. 3.5.1.

2. Zabezpieczenie przepustow — strop oddzielenia ppoz. nad parterem REI 30, $ciana oddzielenia
pozarowego miedzy strefg (segmentem) nr 1 a 2 o odpornosci ogniowej REI 60, jezeli Srednica
przepustu > 4cm — szczelnos$é i izolacyjnosé ogniowa (EI) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.
Nie ma koniecznosci instalowania przepustow dla pojedynczych rur instalacji wod-kan i grzewczych
wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

3. Ppoz. wylacznik pradu odtaczajgcy poszczegllne strefy pozarowe i caly budynek powinien
znajdowac sie na poziomie parteru w poblizu gtéwnego wejscia do budynku — szczegétowe parametry
i rozwigzania techniczne wg projektu branzowego.

System sygnalizacji po zaru:

Budynek uzytecznosci publicznej, niski — nie ma koniecznosci stosowania SSP.

Instalacja wentylacji u zytkowej grawitacyjnej:

Przewody wentylacji grawitacyjnej w przedsionkach przeciwpozarowych wykonane z materiatdw
niepalnych — stalowe klasy EI-30. Przej$cia instalacji przez stropy lub ich obudowa w klasie co najmniej
El 30.

Instalacja odgromowa:

Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.
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3.5.8.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Wyposa zenie w ga $nice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instr ukcja post epowania
na wypadek po zaru:

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia pozarow
grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100 m? powierzchni budynku. Zaleca sie zastosowanie
gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC). Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac
budynek znakami ewakuacyjnymi i informacyjnymi — zgodnie z PN, Zgodnie z Instrukcjg
Bezpieczenstwa Pozarowego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI U ZYTKOWYCH.

Zabezpieczenie przepustéw - Sciany i stropy o odpornosci ogniowej = EI/REIl 30 jezeli $rednica
przepustu >4cm — szczelnosé i izolacyjnosé ogniowa (El) odpowiednio do wymaganej klasy przegrody.
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny byé wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm?s z hydrantu podziemnego,
Dn 80 zasilanego z miejskiej sieci wodociagowej. Wodociag woA150c¢ znajduje sie w ulicy Marii
Sktodowskiej Curie 46. Hydrant oddalony od chronionego budynku w odlegtosci okoto 30 m < 75 m.

DROGI POZAROWE

Dojazd pozarowy nie jest wymagany, poniewaz przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim < 12,0 [m],
kl. odp. pozarowej ZL Ill. Nie mniej jednak istnieje dojazd do budynku z drogi gminnej od strony
potudniowej — ul. Krolowej Jadwigi (dz. nr 21/5 dr) na podwérze. Droga o nawierzchni asfaltowej,
nosnosci 100 T. Istniejacy zjazd indywidualny wytozony trylinkg, wymiary bramy wjazdowej — w Swietle
przejazdu 3,9 m > 3,6 m szerokos¢ jezdni 3,9 m > 3 m, nosnos¢ 100 T. Dojazd spelnia wymagania
o ktoérych mowa w § 12 ust. 3 i 4 jakim powinna odpowiada¢ droga pozarowa z rozporzadzenia 2
Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 3 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie ppoz. zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych2 nie wymaga sie drogi pozarowej
wokét/do budynku.

UWAGI

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowa¢ dla obiektu dokumentacje ppoz. pn. "Instrukcja
Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposGb zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.), przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych lub inna upowazniona przez niego na pismie inna osoba.

2. Materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgadzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech
i wlasciwosci pozarowych.

3. Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajace pod wpltywem ognia — z plyt gipsowo-
wiéknowych wg wybranego jednolitego systemu zabezpieczenia pozarowego. Dodatkowe
zabezpieczenie stropu z siatki stalowej rozpietej miedzy belkami stropowymi, dodatkowe
zabezpieczenie przed nagtym wpadnieciem palgcych sie elementéw

4. Projekty tematyczne — branzowe podpisane przez projektanta wraz z oswiadczeniem ich wykonania
zgodnie ze sztukg zawodu, przepisami i standardami systeméw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5. Wykonie systemOw zabezpieczen przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie, ktéra poddata sie
procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

Ponadto wyposa zenie w urz gdzenia i instalacje przeciwpo zarowe:

1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne z podswietlanymi znakami ewakuacji,

2. Ppoz. wylacznik pradu.

- nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi i uzgodni¢ z rzeczoznawcqg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Podstawa prawna: § 3.1. rozporzqdzenias.

PODSTAWA PRAWNA:

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

2/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z p6zn. zmianami).

3/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719, z pézn. zmianami).

4/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwiec 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z pdzn. zmianami).

5/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Z 14 grudnia
2015 r., poz. 2117 z p6zn. zmianami).
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4.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1  Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢é i sposéb odprowadzenia Sciekow:
Woda: istniejace zapotrzebowanie na wode w ilosci 60+120 [dm®/dobe] — bez zmian,
na podstawie umowy z Miejskim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.0.
Do budynku doprowadzona woda pitna z miejskiej sieci wodociggowe;j.

4.2 Scieki bytowo-gospodarcze:
Scieki o sktadzie 40 [%] zanieczyszczen nieorganicznych i 60 [%] organicznych w postaci
rozpuszczalnej i zawiesin BZTs. llo$¢ odprowadzanych $ciekow 60+120 [dm*/dobe] — bez
zmian. Odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej na podstawie umowy z Miejskim
Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. — bez zmian.

4.3 Emisja zanieczyszczenh gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych:
Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej, zasilanie przewodem oznaczonym 2c50c.
Budynek nie emituje bezposrednio zanieczyszczen gazowych i pylowych, ani zapachéw.
Brak zanieczyszczen ptynnych, scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. W budynku nie bedg odbywac sie zadne procesy technologiczne.

4.3  Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow:
Odpady komunalne gromadzone sg selektywnie w pojemnikach i przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwienia. 1lo$¢ oraz wywdéz odpaddéw ustalona indywidualnie z gming
Dartowo — bez zmian.

4.4  Wiasciwosci akustyczne budynku, emisja drgan i promieniowanie:
Sciany (sciana masywna dwuwarstwowa): R,= 48 [dB]
dach (izolacja akustyczna — wetna mineralna gr. 25 [cm]): R,= 52 [dB].
Obiekt posiada cztery sale muzyczne (2 na parterze + 2 na | pietrze), pomieszczenia nalezy
wygtuszy¢ stosujac obudowe panelami akustycznymi z perforacjami, tzw. absorpcyjno-
dyfuzyjnymi wg pkt. 2.9.6. Drzwi do sal muzycznych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
min. R 1= 2030 [dB]. W salach muzycznych na pierwszym pietrze stosowa¢ dodatkowo
izolacje akustyczng podtogi z pianki wtérnie spienianej p= 350 [kg/m°].
Przegrody winny spetnia¢ nastepujace kryteria w zakresie izolacyjnosci akustycznej
(wg PN/B-02151: 1999): $ciany min.R a;= 35+45 [dB], strop min.R n= 45+50 [dB],
L,w= 63 [dB], drzwi min.R 5;= 20+30 [dB].
W budynku nie bedg powstawaty ucigzliwe dla otoczenia hatasy i drgania (zastosowanie w/w
izolacji akustycznych ograniczy ich emisje), obiekt nie bedzie wyposazony w urzadzenia
ucigzliwe pod wzgledem hatasu i drgan. Budynek oraz instalacje nie bedg emitowaé
szkodliwego promieniowania w tym jonizujgcego, pola elektromagnetycznego oraz innych
zaktocen.

45  Wplyw budynku na drzewostan, powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe
i podziemne:
Drzewostan istniejgcy — bez zmian, planowana przebudowa nie wymaga wycinki drzew istn.
Powierzchnia ziemi, gleba — istniejgca, bez zmian. Wody powierzchniowe i podziemne —
budynek nie wptywa na stan wod powierzchniowych; przewiduje sie wahania zwierciadta wod
gruntowych na poziomie +20 [cm] (wody opadowe odprowadzone na terenie wilasnym).
Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie wptywu
obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

5.0. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH:

5.1 Zaopatrzenie w energie i ciepto:
Energia elektryczna — 2z istniejgcego podziemnego przytacza elektroenergetycznego
oznaczonego eNAc, dostawa oraz ilos¢ energii na podstawie umowy indywidualnej
Z operatorem. Energia cieplna — ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieptownicze;j.

5.2  Analiza:
Nie istnieje mozliwo$s¢ wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostaw energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne,
lub blokowe oraz pompy ciepta z uwagi na brak przestanek ekonomicznych oraz ograniczong
ilos¢ Srodkow przeznaczonych na realizacje zadania. Budynek zalicza
sie do energooszczednych o ograniczonej emisji substancji wprowadzanych do srodowiska.
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6.0 ANALIZA OBSZAROW ODDZIA YWANIA OBIEKTOW:

6.1 Podstawa prawna:
Znowelizowany art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z pO6zn. zm.) oraz rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego:

6.2 Analiza:
Lokalizacja budynku w Dartowie przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 44 na dzialce nr 12, obreb
13 miasta Darlowo. Stwierdza sie, ze projektowany remont z przebudowa wnetrza obiektu
Dartowskiego Osrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w zakresie:

» (1) wymiany podidég i posadzek oraz remont sufitow, (2) wykonania nowych schodéw
wewnetrznych z platformg dla niepetnosprawnych, (3) remontu konstrukcji dachowej z izolacjg
termiczng dachu i pokrycia, (4) przebudowy pomieszczen, wykonie rozkué, zamurowan,
remont tynkow $cian i sufitbw (dostosowanie do wymogow ochrony pozarowej).

» przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan

» przebudowy wewnetrznej instalacji wentylacyjnej (wykonanie nowej instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzaciji)

» przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej,

Nie zmieni wplywu oddziatywania obiektu, ktéry bedzie miescit sie w calosci w granicach
dziatki nr 12, obreb 13 miasta Dartowo.

7.0. CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

7.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje enerdqii :

oswietlenie 8.0 [kW]
moc oswietlenia (wspotczynnik jednoczesnosci 0.5) 4.0 [kW]
urzadzenia (piec do wypalania ceramiki, centrala wentylacyjna, 132.6 [kW]
elektryczne podgrzewacze wody, kurtyny powietrzne etc.

moc sprzetu AGD i urzadzen pomocniczych (wsp. jednoczesnosci 0.5) 66.3 [kW]
RAZEM (bilans mocy urz adzen energii elektrycznej) 70.3 [kW]

7.2. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych (dla t=+20 [C]), budynek poddany
termomodernizacji w zakresie izolacji termicznej Scian:
> Sciana zewnetrzna:
Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy
Cegta ceramiczna petna gr. 38+50 [cm]
Styropian EPS 70-040 ,fasada” gr. 12 [cm], kotki z izolacjg termiczng
Tynk wewnetrzny mineralny
U=0.224+0.198 [W/(m?K)] < U n2=0.23 [W/(m?K)]

» Dach: istniejacy dach bez izolacji termicznej w ptaszczyznie potaci, zaprojektowano izolacje
stropu poddasza nieuzytkowego:
pustka powietrzna niewentylowana (przestrzeh strychowa)
wetha mineralna gr. 25 [cm]
strop drewniany belkowy
podsufitka z plyty gipsowo — widknowej
U= 0.174 [W/(m*K)] < U nax=0.18 [W/(m*K)]

» Podloga na parterze (na gruncie):
Posadzka (wyktadzina lub gres)
Szlichta cementowa gr. 5 [cm]
Styropian (pas szerokosci 50 [cm] wokot Scian zewnetrznych)
Folia PE
Podbudowa betonowa
Podsypka piaskowa
Izolacja cokotu — styropian gr/ 10 [cm]

U= 0.246 [W/(m?K)] < U nax=0.30 [W/(m?K)]
> Okna PCV (istniejace, wymienione) Unax £1.3 W/(mZK)

» Drzwi zewnetrzne (istniejgce, wymienione): Unmax € 1.5 W/(m?K)
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7.3. Parametry sprawnosci __energetycznej instalacji _ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych oraz innych urzadzen:
zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 190,74 [GJ/sezon]
catkowita strata ciepta 37,674 [KW/rok]
temperatura czynnika grzejnego (zasilanie / powrot) 83T /58T
sprawnos¢ instalaciji grzewczej Ninst= 70 [%0]
wskaznik cieplny budynku — powierzchniowy 84,4 [W/m?]
wskaznik cieplny budynku — kubaturowy 30,34 [W/m?]
catkowita pojemnos¢ instalaciji 336,6 [dm’]
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, klimatyzacja (sprawnos¢) Ninst= 90 [%0]

7.4. Wymagania dotyczace 0szczednosci enerqgii:
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z o0szczednoscig energii wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zmianami) oraz normami
i rozporzadzeniami przedmiotowymi.
Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd budowlanych o wartosciach
wspotczynnikbw przenikania ciepta oraz oporow cieplnych ponizej wartosci granicznych
wg WT zaliczyé mozna do budynkéw energooszcz ednych. Budynek jest ogrzewany
Z miejskiej sieci cieptowniczej.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qca= 190,74 [GJ/rokK]
c.w.u. przygotowywana w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach wody
Wspoétczynnik energii pierwotnej:
Wartosc energii pierwotnej dla projektowanego budynku z uwzglednieniem energii uzytkowej
(ogrzewania, przygotowania c.w.u.): EP= Q,/A=58,4 [KWh/(m %rok)]

maksymalna warto $é wska znika EP=(max)EP= 60 [kWh/(m “rok)]

EP= 58,4 [kKWh/(m ?rok)] < (max)EP= 60 [kWh/(m Z?rok)]
Obliczenia przeprowadzone zostaly zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o Charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1200 z pdézn. zm.)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 376 z poOzn. zm.).
Charakterystyka wyznaczona zostala na podstawie metody obliczeniowej opartej
na standardowym sposobie uzytkowania budynku.

8.0. ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP z dnia 19-07-2017 r. sygn. GG.672 7.127.2017

Planowana inwestycja zwigzana z remontem oraz przebudowg wnetrza obiektu Dartowskiego
Osrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 44 na dziatce nr 12,
obreb 13 miasta Dartowo jest zgodna =zapisami MPZP z dnia 19-07-2017 .
sygn. GG.6727.127.2017 w szczegolnosci odpowiednio zgodne z charakterem planowanego
przedsiewziecia sg zapisy 813 ust. 1, ust. 2 pkt. 2a, 2c

9.0 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:
» Zestawienie obci azen:
a) Nadproza projektowane:
Ok:i= (18,0%0,38%0,43)/1,0= 2,94 [KN/m]
Ok2= 3%0,144= 0,43 [KN/m], obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia y= 1,35

b) Schody zewnetrzne:
Oki= 0,15x1,30%25= 4,88 [KN/m]
Pr1= 3,0x1,30= 3,90 [KN/m]
Oki= 0,27x1,30%25= 8.78 [KN/m]
pxi= 3,0%1,30= 3,90 [kN/m], obliczeniowy wspotczynnik obcigzenia y~= 1,35

» Schematy statyczne:
a) Nadproza projektowane:

2

| |
\ 4200 | H=1,500
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b) Schody zewnetrzne (schemat zastepczy — rownowazny):

XX

X 3 X

} 1,750

» Wyniki oblicze n:
a) Nadproza projektowane:

3,700

Przyjeto nadproze 2 lub 3 xIN 140, stal S235 JR, oparcie giebokosci min. 25 [cm]
na poduszce z zaprawy cementowej M10 gr. 2 [cm]. Belke obetonowac¢ betonem C16/20.
Alternatywnie nadproze systemowe zelbetowe o nosnosci min. 3,5 [KN/m].

b) Schody zewnetrzne — zestawienie zbrojenia oraz beton:

MNrpreta Srednica Dlugoit Masajedn. Masapreta Liczba pretdw Dlugodc razem  Masa razem

I~ [mm] ol [ka/m|
1 12 0750 (0,838
2 12 1960 (0,838
3 12 3,320 (,BBB
4 & 1000 0222

12
6

BETON C16/20 - 0,75+0,23= 0,38 [m3]

5 12 0,500 0,888
] 12 2,800 0,888
7 -] 0,900 0,222
2 12 4,300 0,888
9 12 4,000 0,888
10 & 0,850 0,222

12

]

[kg] [szt.] [mbj
LAWA | STOPA FUNDAMENTOWA EF + SF

0,67 21 15,75

1,74 5 5,80

2,95 4 13,28

0,22 13 13,00
388
13,0

SEUPY 2x5-1, 5-2 + WIENIEC

BETON €15/20 - 2x0,15+0,23+0,21= 0,74 [m3]

11 12 3550  (0,BES
12 12 4,000 0888
13 & 1100 0222
12
B
BETON C16/20 - 0,28 [m3]
12
6
BETON C16/20 - 0,84 [m3]
14 12 4,840 0,888
15 12 5520 0,288
16 g 1,450 0,395
17 12 1600 0,888
18 12 3,300 0,288
19 8 1980 0,395
20 12 3,450 0,288
71 12 3650 0,888
22 8 1450 0,395
12

BETON C15/20 - 1,33+0,7440,15= 2,22 [m3]

RAZEM 12
B
B

0,80 14 12,60
2,49 8 22,40
0,20 76 68,40
EN: [ 25,80
3,55 4 16,00
0,19 P | 17.85
76,8
26,3
ZEBRO 2-1 {1 5ZT.)
3,15 4 14,20
355 2 E,00
0,24 25 27,50
2.2
275
ZEBRA Z-1 (3 SIT.)
£6,6
825

SCHODY - PLYTY BIEGOWE | SPOCZNIKA

4,30 7 33,88
4,90 ] 33,12
0,57 32 46,40
1.42 13 28 80
2,04 18 41,40
1,18 12 35,76
3,06 T 24,15
3,24 5 21,90
0,57 23 33,35
1833
115,5
365,5
1155
1818

kgl

140
BT
118
23

11,2
185
15,2
2258
14,2
4.0

12,6
71
6.1

30,1
9.4
183
256
36,8
14,1
214
154
132

34,5
23

19,1

18,7
51

53,1
183

1627

45,6

BETON C16/20- 4,78 [m3]

Klasa stali

A 34G5
A-l11 34G5
Al 34G5
A-0 5105-b
A-lll 34G5
A-0 5t05-b

A1 34G5
A-l11 34G5
A-0 5805-b
A1 34G5
A=l 34G5
A-0 5t05-b
A-lll 34G5
A-0 5t05-b

A1 34G5
A1 34G5
A-D 5t05-b
A-lll 34G5
A-0 5t05-b

A-lll 34G5
A0 5t05-b

A-11 34G5
A1 34G5
A-l11 34G5
A1 34G5
A1 34G5
A-l1 34G5
A1 34G5
Al 34G5
A-l11 34G5
A-lI 34G5
A-ll 34G5

A-1ll 33G5
A-1ll 38G5
A-0 5t05-b
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10.0 UWAGI:

» Wszystkie wbudowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiadac aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
(Aprobatg Techniczng) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczehstwa. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw o parametrach technicznych réwnowaznych z projektowanymi.

» Dobor kolorystyki materiatowej wg Inwestora.

» Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem oso6b posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.

» Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng
decyzje o] pozwoleniu na  budowe, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi
normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

» W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.

Potczyn-Zdroj, 20 czerwca 2017 r.
Projektowata — architektura i konstrukcja Kierownik zespotu:
inz. Matgorzata Klemi nska in z. Bogustaw Dro zdz
Sprawdzit — architektura: Sprawdzit — konstrukcja:
mgr in z. arch. Andrzej Tyszecki mgrin  z. Adam Kaczorowski
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Projekt budowlany: remont z przebudowq Dartowskiego Osrodka Kultury, ul. M. Sktodowskiej Curie 44, dz. nr 12, obr. 13 m. Dartowo

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA

Obiekt: Dartowski Os$rodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
Kategoria obiektu budowlanego IX

Inwestycja: REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH

Adres: ul. Marii Skltodowskiej Curie 44, dziatka nr 12, obreb 13 miasta Darlowo

Branza: Architektura i konstrukcja

Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo

Potczyn-Zdrgj, 20 czerwca 2017 r.

1.0.

2.0.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

YV VVVYV

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 8§ 2 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z p6zn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z poézn. zm.) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robdt:

wymiana podtdg i posadzek oraz remont sufitow,

wykonanie nowych schodoéw wewnetrznych z platformg dla niepetnosprawnych,

remont konstrukcji dachowej z izolacjg termiczng dachu i pokrycia,

przebudowa pomieszczen, wykonie rozku¢, zamurowan, remont tynkOw Scian i sufitow
(dostosowanie do wymogow ochrony pozarowe)),

Roboty instalacyjne wg projektéw branzowych.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych, instalacii:

Istniejacy obiekt Dartowskiego Osrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda, potozonego
przy ul. Marii Sktodowskiej Curie 44, na dz. nr 12, obreb 13 miasta Dartowo.

Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej i deszczowej,
instalacja elektryczna, instalacja grzewcza (z miejskiej sieci cieptownicze)).

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub te renu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacii

robot budowlanych:

W trakcie realizacji rob6t nie wystapig szczegdlne warunki zagrazajgce bezpieczenstwu
pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga
transportu materiatéw i urzadzen oznakowana.

Zachowac szczeg0lng ostroznos¢ oraz przestrzegaé¢ przedmiotowych przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych, wykonywaniu ,gazowania” konstrukcji dachowej, wymianie
pokrycia dachowego.

Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegdlnych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni ha budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie Swiadczgce o przydatnosci do pracy na budowie,

Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Ill stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej
w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikOw winny przejsé
przeszkolenie dotyczace zmieniajagcych sie warunkéw lub miejsca wykonywania
przydzielonych zadanh a zwigzanych z poszczeg6lnym stanowiskiem.
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7.0.

YV VVV V

Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z p6zn. zm.)
winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z p6zn. zm.).

Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania robot
budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dziafki
stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz srodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Srodki tacznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgcg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych o0s6b obstugi
inzynieryjno-techniczne;j.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdrdj, 20 czerwca 2017 r.

Sporz adzit:
inz. Bogustaw Dro zdz
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