D: DACH

WARSTWY PROJEKTOWANE

1xpapa asfaltowa, zgrzewaé do istniejacego pokrycia
WARSTWY ISTNIEJACE:

1. Papa asfaltowa

2. Deskowanie petne gr. 32mm

3. Wigzar dachowy ptatwiowo-jetkowy, podparty stupami

Sz - SCIANA ZEWNETRZNA

1. Tynk wewnetrzny mineralny kat. lll - do przetarcia i uzupetnienia
2. Mur z cegly ceramicznej petnej gr. 1 1/2 cegly

3. Izolacja termiczna ze styropianu gr. 12cm

4. Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy malowany farbg elewacyjng

S-2: STROP DREWNIANY NAD | PIETREM

WARSTWY ISTNIEJACE:

1. Podtoga z ptyt OSB-3 gr. 25mm

2. Polepa na $lepym putapie - usung¢

3. Belki stropowe drewniane

4. Istniejgca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie
WARSTWY PROJEKTOWANE

(wg kompletnego rozwigzania systemowego - odporno$c pozarowa REI 30):

5. 2xFolia PE mocowana do istniejgcej podsufitki

6. Siatka stalowa 10x10cm @2.5mm - mocowana do belek stropowych

7. Projektowany sufit podwieszany z ptyt gipsowo-witéknowych gr. 12.5mm,
w klasie A1, stelaz metalowy mocowany do istniejacego sufitu

8. Wetna mineralna "pottwarda" gr. 10+15= 25cm uktadana "na sucho"
na istniejacej podtodze z ptyt OSB-3

S-1: STROP DREWNIANY NAD PARTEREM
WARSTWY ISTNIEJACE:
1. Wyktadzina PCV (3 warstwy) i podtoga desek - do rozbiorki
2. Polepa - usunaé
3. Belki stropowe drewniane - zaimpregnowa¢ ogniochronnie
i przeciw korozji biologicznej, dokona¢ reprofilacji - nadbicie desek szer. 10cm
w celu wykonania jednakowego poziomu posadzki,
4. Istniejgca podsufitka z desek + tynk mineralny na trzcinie
WARSTWY PROJEKTOWANE
(wg kompletnego rozwigzania systemowego - odporno$¢ pozarowa REI 30):
5. 2xFolia PE utozy¢ na $lepym putapie, owing¢ belki stropowe
Siatka stalowa 10x10cm @2.5mm - mocowana do belek stropowych
Wetna mineralna "péttwarda” gr. 10cm migdzy istn. belkami
Plyta OSB-3 SF-B klasy B-s2-d0 gr. 22mm (podtoze pod posadzke)
Folia w ptycie x2 w pomieszczeniach "mokrych"
9. Plyta podtogowa, ogniochronna cementowo-wtéknowa gr. 12.5mm,
kl. reakcji na ogien A1, w pom. "mokrych" ptyta wodoodporna
10. Posadzka z plytek gresowych 40x40cm
11. Projektowany sufit podwieszany z plyt gipsowo-wtéknowych gr. 12.5mm,
w klasie A1, stelaz metalowy mocowany do istniejacego sufitu

6.
7.
8.

P: PODLOGA

WARSTWY ISTNIEJACE:

1. Wyktadzina PCV - do rozbi6rki

2. Podioga z desek gr. 32mm - usuna¢

3. Legary drewniane - do rozbiorki

4. Zasypka gr. 30cm - usuna¢

5. Grunt rodzimy

WARSTWY PROJEKTOWANE

5. Podsypka piaskowa zageszczona gr. 30cm

6. Podbudowa betonowa C12/15 gr. 10cm

7. Opaska ze styropianu EPS 100-038 gr. 10cm - izolacje uktada¢
po obwodzie $cian zewnetrznych (pas szerokos$ci 50cm)

8. 1xFolia PE

9. Szlichta cementowa M10, gr. 5cm zbrojona siatka stalowg 10x10cm, @4mm

10. Posadzka z terakoty, ptytki 40x40cm
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| SEGMENT NR 1|

PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS"

INZ. BOGUStEAW DRO ZDZ
78-320 Potczyn-Zdroj, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor: Miasto Dartowo, Plac Tadeusza Kosciuszki 9, 76-150 Dartowo

Obiekt Dartowski Osrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda - KOB IX

nazwa inwestycji |REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH
adres ul. Marii Sktodowskiej Curie 44, dz. nr 12 obr. 13 miasta Dartowo
Stadium: Projekt budowlany /architektura i konstrukcja/ Data: 20-VI-2017
Trescrysunks: | PRZEKROJ BUDYNKU -] 2228

Kierownik
zespotu

inz. Bogustaw Drozdz Nr uprawnien:

A/PNB/8300/268/81

Projektowata
arch. i konstr.

inz. Malgorzata Kleminska rupr.: UAN/8346/26/87

AN/8346/269/81

Sprawdzit mgr inz. Adam Kaczorowski  Nr upr.: A/PNB/8300/6/79
konstrukcja UAN/U/7342/66/91
Sprawdzit mrg inz. arch. Andrzej Tyszecki Nr uprawnien:
architektura A/PNB/8300/124/79
Opracowat Krzysztof Popielewski Nr uprawnien:




