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1. _OPIS TECHNICZNY
1.1. Informacje ogdlne
Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych wewnetrznych:
Remont z przebudowa pomieszczen wewnetrznych Darlowskiego Osrodka Kultury
im. Leopolda Tyrmanda 76-150 Dartowo ul. Marii Skiodowskiej Curie 44 dz.nr 12 obr.13
1.1.2. Podstawa opracowania
- PT Architektura
- PT branza sanitarna
- Obowigzujgce przepisy i normy
- Uzgodnienia miedzybranzowe
- Zlecenie Inwestora
1.1.3. Charakterystyka obiektu
Remontowany budynek petni role Gminnego Osrodka Kultury.
Istniejaca instalacja elektryczna wnetrzowa zostata wykonana z konicem lat szesdziesig-
tych poczatkiem lat siedemdziesiatych przewodami aluminiowymi wg obowigzujacych w
tamtych latach przepiséw budowy oraz polskich norm. Na dzien dzisiejszy w/w instalacja
jest wyeksploatowana w 90% i stwarza w dalszej eksploatacji zagrozenia pozarowe lub
porazenia pradem elektrycznym. W zwigzku z remontem i przebudowg pomieszczen nale-
zy zaprojektowac i wykonaé nowa instalacje elektryczng wraz z wymiang istniejacych tablic
rozdzielczych na nowe tablice gtéwne TG, TG-1.
1.1.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt techniczny elektrycznych instalacji
wewnetrznych
Zaprojektowano nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego oraz oswietlenia awaryjnego
- instalacja gniazd wtykowych 230V AC
- instalacja sity 230/400V AC
- instalacja elektryczna klimatyzagji
- instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja potaczen wyréwnawczych
1.2. Zasilanie i rozdziat_ energii elektrycznej
1.2.1. Zasilanie obiektu
Budynek zasilany jest przytaczem kablowym do ztgcza kablowego na zewnatrz budynku
1.2.2. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektryczne; sktadajgcy sie z 1 uktadu Pomiarowego znajduje sie wewnatrz
budynku GOK na parterze w istniejacej tablicy rozdzielczej TR.W przypadku zwigkszenia
mocy przytgczeniowe] ukiad pomiarowy nalezy przeniesé do szafki pomiarowej zgodnie
Z wydanymi warunkami przytaczeniowymi WP wydanymi przez ENERGA-OPERATOR S.A
1.2.3. Wewnetrzna linia zasilajaca_oraz rozdziat energii elektrycznej
Zaprojektowano i wykonaé WLZ lini¢ zasilajgce pomiedzy ztaczem kablowym ZK a
tablicg gtéwng TG oraz do tablicy na pietrze TG-1 zgodnie ze schematem ideowym tablicy
tablicy rozdzielczej gtéwnej TG i pietrowej TG-1
1.3. instaiacje —bilans mocy
Zatozenia ogéine
Przewody uzywane w instalacjach powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60364.
Zaleca sig stosowanie przewodéw wielozytowych i jednozytowych o napieciu znamionowym
450/750V z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej gr.0,8mm (powtoka 1,2 mm) wg
PN-HD383 S2.Maksymalna temperatura pracy do 70° C. Uktadane pod tynkiem lub w prze-
stszeniach budowlanych lub w ostonach z rurek ostonowych karbowanych typu RKLS lub
RKSS o $rednicy dobranej do ilosci i grubosci przewodow.




Bilans mocy

Zestawienie i bilans moc

Moc catkowita zainstalowana

Wsp. jednoczesnosci k;
Moc szczytowa Psz
Prad (przy tg fi =0,4)

3

=140,6 kW

=109,1 A

Kabel zasilajgcy do ZK do tablicy TG = YKXs 5x35 mm?

BILANS MOCY | DOBOR WLZ DLA:

GOK Dartowo TG, TG-1
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y przedstawiono w zestawieniach(bilansach mocy) dla TG i TG-1.

ODBIORNIK Moc wspdtezynnik |wspétezynnik mocy| Moc szczytowa Prad obc. Zabezpieczenie
zainstalowana | jednoczesnosci gtowne
1 zab[A]
Pz[kW] Kj cos fi Psz[kwW] Ib[A]
2 3 4 5 6 7 8
TABLICA GtOWNA Ib=100A
TG
OSWIETLENIE OGOLNE 5,9 0,8 0,93 4,7 7,3
GNIAZDA WTYCZKOWE 12,8 0,15 0,93 1,9 3,0
1L/PEN/16A
OSWIETLENIE AWARYNE 0,2 1 0,93 0,2 0,3
PODGRZEWACZE WODY 60 0,2 0,93 12,0 18,6
EPW
PIEC DO WYPALANIA 25 0,4 0,93 10,0 15,5
CERAMIKI
PLATFORMA 2,2 1 0,93 2,2 3,4
PRZYSCHODOWA O-GA
KURTYNA POWIETRZA 12 0,45 0,93 5,4 8,4
TABLICA GLEOWNA TG 118,1 0,5 0,93 59,1 91,6
TABLICA PIETROWA TG-1 Ib=25A
OSWIETLENIE OGOLNE 2,1 0,8 0,93 1.7 2,6
GNIAZDA WTYCZKOWE 5,3 0,15 0,93 0,8 1,2
1L/PEN/16A
OSWIETLENIE AWARYNE 0,1 1 0,93 0,1 0,2
PODGRZEWACZE WODY 10 0,2 0,93 2,0 3,1
EPW
WENTYLACJA+KLIMATYZA 5 0,6 0,93 3,0 4,7
CIA
TABLICA GLOWNA TG-1 22,5 0,5 0,93 11,3 17,5
RAZEM TG+TG-1 140,6 0,5 0,93 70,3 109,1

1.3.1. Instalacje oswietlenia podstawowego oraz oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego

Instalacje oswietlenia wykonaé przewodami typu YDYp
(gtéwne ciagi zasilajgce wykonaé przewodem YDYp(z
jako wtynkowg oraz miejscowo w konstrukcjach stalo

(20)3 (4) x 1,5 mm? (750V
0) 3x2,5mm?.
wych plyt gipsowych
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i listwach instalacyjnych PCV . Obwody zabezpieczaé wytacznikami nadmiarowo —
pradowymi S301B16(25).
Przy taczeniu instalacji zwraca¢ uwage na taczenie przewodu fazowego na wytgcznik natomiast
przewodu neutralnego na oprawe. Do opraw podtaczaé przewdd ochronny PE.
Typy opraw podane na rysunkach. W przypadku zmiany typdw zastosowaé o podobnych
parametrach technicznych ( z przeliczeniem natezenia o$wietlenia ) ,ustalié z Inwestorem na
etapie wykonawstwa.Osprzet (wytaczniki i przetgczniki ) np. typu Mega Clasic
Zaprojektowane obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane bezposrednio
z rozdzielni. Stosowac¢ np oprawy typu TM TECHNOLOGIE , STAR 11W -TC-SEL(2G7)1,0h
lub oprawy np firmy AWEX .
Do opraw z modutem awaryjnym MA pracujacych w trybie sieciowo-awaryjnym (na jasno)
uktadaé przewdd YDYp 4x1,5mm?
Oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawia¢ sie w czasie nie dtuzszym niz dwie sekundy
po zaniku innych rodzajéw oéwietlenia elektrycznego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno
dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oéwietlenia podstawowego.
Natezenie o$wietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatto | o$wietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”
1.3.2. Oswietlenie zewnetrzne
Oswietlenie Zewnetrzne-oprawy z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejsciowymi wykonaé przewodem
YDYp 3x2,5mm? wyprowadzonym z rozdzielni TG. Oéwietlenie zatgczane bedzie zegarem
astronomicznym lub wytgcznikiem zmierzchowym oraz miejscowo wytacznikiem.
1.3.3. Instalacje gniazd wtykowych
Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDYp(20)3x 2,5mm? (750V) -wtynkowa.
oraz miejscowo w konstrukcjach ptyt gipsowych. Gniazda wtykowe ze
stykami ochronnymi. Wysoko$¢ montazu gniazd -0,3m od poziomu podtogi , 1,0m w kuchni
i pomieszczeniach pracy. W kuchni min.60cm od umywalek , z klapkami zabezpieczajacymi
przed wodg. Obwody gniazdowe zabezpieczaé wytgcznikiem réznicowo — pragdowym
P312B25A czutosci 30 mA. Zasilanie elektrycznych podgrzewaczy wody wykonaé przewodami jw.
wyprowadzajac oddzielne obwody zasilajace zgodnie z planem instalacji oraz ze schematem
ideowym tablic rozdzielczych TG, TG-1

1.3.4. Instalacja sily, kurtyny powietrznej.platformy przyschodowej

Wypusty sitowe dla urzadzen klimatyzacji i pomieszczeniu 1/03 pracowni wykonaé przewo-

dem YDY(20)5x Bmm?w RKLS 28 p.t. Dla potrzeb kurtyny powietrznej (przy drzwiach wejsciowych)
utozyé przewdd YDY 5x2,5mm? oraz przewod sterowniczy YDY5x1,0mm? (od typu kurtyny i
sterownika. Gniazda sitowe urzadzen stosowaé z wytacznikami.

Dla potrzeb zasilania platformy przyschodowej nalezy utozy¢ przewod zasilajacy od tablicy gtéwne;j
TG o przekroju YDYzo 750V 5x2,5mm2 oraz dla potrzeb sterowania nalezy utozyé trzy przewody
YDY2x0,75 mm2 do wytacznikéw kraricowych na dolnym odcinku toru,dwa przewody YDY2x0,75
mm2 do wylgcznikéw kraricowych przy gornym przystanku, przewéd sygnalizacyjny 10x0,5mm2 do
kazdej z kaset przywotawczej(gérny i dolny postdj platformy),w przypadku kaset z automatycznym
sterowaniem podtogg platformy nalezy utozyé przewéd sygnalizacyjny 12x0,5mm2 i dodatkowo
nalezy utozy¢ przewod uziemiajacy od GSW przewodem LY 1x4mm2 koloru zotto-zielonego i
podtgczy¢ do toru jezdnego-zacisku probierczean

1.9.b .Kozdzielnice TG, TG-1
Tablice rozdzielcze wewnatrz powinny posiadaé :

- mozliwos¢ przytaczenia przewodow PE i N

- wytaczniki réznicowo-pradowe

- zabezpieczenia poszczegdlinych obwodéw wykonaé w oparciu o wytgczniki
instalacyjne nadmiarowo pradowe

- ochronniki przepigciowe
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- wyrazne i trwate opisy obwodéw, pozwalajace- w razie potrzeby —
- na szybkie zidentyfikowanie obwodu zasilajgcego konkretne urzadzenie.

rozdzielnice przewidziano w obudowach izolacyjnych w Il klasie ochronnosci.

Na terenie GOK nalezy zamontowaé nastepujgce rozdzielnice: TG i TG-1
Rozdzielnice wyposazy¢ w wylacznik gtéwny, ochronniki przepieé .wytgczniki réznicowopradowe
P302 25A 30mA kat A AC ,wytgczniki nadmiarowo-pradowe S301,8303
Po zamontowaniu i potgczeniu elementéw rozdzielnic sprawdzi¢ prawidiowo$é dziatania,
przeprowadzic préby i badania ,opisaé i oznakowaé wszystkie elementy rozdzielnic oraz
podtgczonych kabli.
Wytacznik giéwny W.G.
Wytgcznik gtéwny przeciwpozarowy typu DPX-160A firmy Legrand zainstalowaé w tablicy gtownej
TG oraz zainstalowaé przyciski przeciwpozarowe zgodnie z planem instalacji.

1.3.7. Instalacja ochrony od porazeri

Uktad potgczen sieci energetyki zawodowej — TN -C

Uktad potaczen instalacji wewnetrznej - TN-S

Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym w instalacjach
zaprojektowano SAMOCZYNNE WYXACZENIE zrealizowane za pomoca wytgcznikdw
nadmiarowo-pradowych oraz dodatkowo réznicowo - pradowych typu P312 B25A 30 mA
jako zabezpieczenie grupowe obwoddw gniazdowych oraz oswietlenia

Ochronie od porazen podlegajg wszystkie dostepne czesci urzadzen

elektrycznych normalnie nie bedace pod napieciem na ktérych moze sie pojawié sie
niebezpieczne napigcie na skutek uszkodzenia ochrony podstawowe;. Wszystkie te czesci
potaczy¢ przewodem ochronnym PE, do przewodu tego nalezy takze przytgczy¢ styki
ochronne gniazd wtykowych 230V i sitowych 400V. Po wybudowaniu instalacji nalezy
wykonaé niezbedne pomiary i badania instalacji sprawdzajgce skutecznosé dziatania
ochrony przeciwporazeniowej oraz badania rezystancji izolacji poszczegéinych obwoddw.
Raz w miesigcu sprawdzié dziatanie wytgcznika réznicowo — pradowego za pomocg przycisku
. TEST". Przy prawidiowym dziataniu wytgeznik odigczy zasilanie.

1.3.8.0chrona przeciwprzepieciowa

Dla uniknigcia zagrozenia ze strony przepie¢ i wytadowar atmosferycznych w obiekcie
projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg w uktadzie TN-S .Stopien B+C z ochronnikiem
zabudowaé w tablicy z wytgcznikiem gtéwnym,

Zastosowana koordynacja zabezpieczer przetezeniowych nie wymaga koniecznoéci
dodatkowego dobezpieczenia ochronnikéw.

1.3.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Czeéé przewodzaca obca — czes¢ przewodzgca nie bedaca czescig instalacji
elektrycznej,ktéra moze wprowadzi¢ okreslony potencjaf , zazwyczaj potencja ziemi.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych,

celem zlikwidowania wystapienia Zagrozenia spowodowanego pojawieniem sie na réznych

czesciach jednoczesénie dostepnych niebezpiecznych réznic potencjatow.

Jako szyne potgczen wyréwnawczych utozyé bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm

uktadang w pomieszczeniu gospodarczym.

Zacisk przewodu PEN w wytgczniku gtéwnym nalezy uziemié. Wartos¢ uziomu R < 30Q.

Nalezy wykorzystaé uziom otokowy wokdt budynku wykonany dla instalacji odgromowej.

Do w/w uziomu jak i do zbrojenia taw fundamentowych nalezy przytaczyé szyne potgczen

wyréwnawczych — GSU. Do szyny GSU nalezy przytgczyé metalowe ciggi wody zimnej i

cieptej, instalacji c.o., oraz zacisk PE w tablicy TG, TG-1

Ponadto nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze w lazienkach taczac za

pomocg przewody LY 4mm? p.t. lub DY 2,5mm?2 w RKLS 11 p.t. wszystkie

elementy przewodzace migdzy sobg t.j. woda zimna, ciepta, wanna, miska natryskowa

oraz przewod ochronny PE.







. Po wykonaniu wszystkich niezbednych czynnosci zwigzanych z instalacjg i
konfiguracjg urzadzen nalezy dokonaé petnego przegladu systemu upewniajgc sie
czy wszystkie jego elementy funkcjonujg zgodnie z wymaganiami i ustaleniami

. Po wykonaniu przegladu systemu i stwierdzeniu poprawnosci jego dziatania nalezy
dokona¢ przekazania go inwestorowi

. Przekazanie powinno by¢ potgczone z Zapoznaniem inwestora z zasadami
dziatania wszystkich elementow systemu oraz z przeprowadzeniem szkolenia z
zakresu obstugi

. Inwestor powinien byé poinformowany o mozliwo$ci i sposobie skontaktowania sie z
producentem urzgdzen pracujgcych w systemie na wypadek braku kontaktu z
instalatorem

Projektant:Bogumit Zmitrowicz




